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Al
S0 ,:] IEES Vereinfachte Berechnung - Wechselbe
: Auslegungsdaten :
2 _
(Betieb): T 150 °c
EY Héchste (La: : Tmax = 150
| iedri (La: : Tmin =20
=l (Betrieb) : p = a0 | bar
T Druck (La: : pmax = 40 B| bar
iedri Druck (La: : pmin =0 = bar
L (proTag): N =g B 1/Tag
o)
@ SchweiBnahtausfiihrungsform zur Zuordnung der jeweiligen Klassen und Spannungsfaktoren :
= (il der iBnal
E‘ € Léngs- und ahte ohne oder Einzi { ceta=1,5)
@ Lings- und dhte mit ‘oder Einzit ( :eta=3,0)
ta| || Léngs- und i
" Klasse K1: beidseitig geschweiBt (" Klasse K1: beidseitig durchgeschweiBt
€ Klasse K1: einseiti iBt mit € Klasse K1: einseitit iBt mit
@ Klasse K2: it ohne (@ Klasse K2: it ohne
« oK {nz X Abbrechen |
nr.: [Position [Fiktiver Druck (AD 2000-51) : Formstick |werkstoff|c2 50%[c1_[f zul 20°[E zul 200]p fiktiv (S a
1 6 Kloepperboden unter Innendruck Ferrit 0,5 0 176,666 - - 77,037
Bl 2ylindrischer Mantel unter Innendruck Ferit 05 0 83,74
3 |2 Stutzeneinschweissung - Ausschnitt (A1) ... (zylindrischer Mantel)  Ferrit 0,5 0 61,271
Bl = | - verstarkungsscheibe (A1) 0
5 |4 Stutzeneinschweissung - Ausschnitt (A2) ... (zylindrischer Mantel) ~ Ferrit 0,5 0
5 |s Stutzeneinschweissung - Ausschritt (A3) ... (zylindrischer Mantel)  Femit 0,5 0
7 |7 Kloepperboden unter Innendruck Ferrit 0,5 0
Nr. il-Prafint (AD 2000-51)[se [ zul 20°[p fiktiv | letalra | [~ |8 [m [2Sigma=a [nzul [Intervall &
1 |Kiopperboden 16 176,666 77,037 0 2,51  Femit 0,092 7890 3,5 231,251 (231995 105,90
F Zylindrischer Mantel 16 176,666 83,74 2 3 1 Ferrit 0,992 6300 3 255,289 15029 6,862
2 Stutzeneinschweissung (A1) 29,9 163,333 61,271 1 0,956 Ferrit 0,992 7940 3 337,34 13039 5,954
4 3
5 | - Stutzeneinschweissung (A2) 29,0 163,333 75,085 2 3 0,956 Ferrit 0,092 6300 3 275,277 11987 5,474
6 - Stutzeneinschweissung (A3) 29,9 163,333 75,085 2 3 0,956 Ferrit 0,992 6300 3 275,277 |11987 5,474
7 |xiapperboden 16 176,666 77,037 0O 2,51 Ferrit 0,992 7890 3,5 231,251 231995 | 105,9
g|p Betrieb [T Betrieb [max. Lastwechsel/Tag p min [T max [Tmin [T* N zul
Prufintervall 40 150 B o 150 |20 [117,5 [3014,044
Stutzen|DN mm|PN_bar[Flansch ____[da_mm|sse mm| Jb_mm|h_mm|: _mm lalpha °|beta_°|delta_°[L_mm |
AL |508 x 14,2 |16 |1350 |00 20
508 x 14,2 539,4 29,9 -— -— -— 550
500 40 508 x 14,2 539,24 29,9 Jesesis. il 550
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Projekt laschen
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iel 3D-Projekt
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Projekt ji Bauteile

18 30 Grafik ||W—| |f£| _| {2 AD 200051 | SXVZ Fi’ﬁl"’“ﬂ E‘@IZﬂT ﬂghﬂr @

Unterdruck / Vakuum
in den Rohren
um die Rohre

Ermittlung des Berechnung: uckes (Betrieb)

CP Zuldssiger innerer {iberdruck : pzul = bar
|

- : Di mm
Hohe der Behilterfiillung ieb): HF = m
kg/m=

lel@hzl: |2 =g

rho

Dichte der Behilterfiillung ..

ir 150 | °c
Anzahl Nachkommastellen ( Berechnung ) [3 :’ [ Berechnungsdruck ermitteln
S
@ Rechnerischer statischer Druck .... (Betrieb) : p*stat = 0,053
E Vernachldssigbarer statischer Druck (=5%): p*zul 2
N Anrechenbarer statischer Druck ...... pstat = 0
E[ Gesamter Berechnungsdruck ... ieb) : pges a0
p
Tal

Ermittlung des Berechnungsdruckes (Druckpriifung,

Liegender Behlter |

i nach HP 30

(" FP =1,10 ... Priifmedium = Gase ohne SchutzmaBnahme
T FP =1,25... i i oder Platten - WT ' OK [, | 3 Abbrechen

™ FP >=1,43 ... Prii

Zuldssiger innerer (Betrieb) :
i . (HP 30, itt 4.17

- (Druckpriifung

Maximale Fiillhihe
Dichte des Prii

__| kg/m>
« i 5 °c

Anzahi Nachkommastellen (Berechnung) [3 ermittein |

Aufzubringender Druck ........ (Druckpriifung) = = = bar

Rechnerischer statischer Druck .... (Priifung) :
Vernachléssigbarer statischer Druck (=5%): p*zul
Anrechenbarer statischer Druck ...... { - 5% p stat
Gesamter Berechnungsdruck . (Priifung): pges

p*stat =

Eingesetzter Berechnungsdruck ... (Priifung) :

Stehende(r) Behalter /.- Druckprifing | Liegender Behalter / Liegende Druckpriifung |

539,4 29,9
539,4 29,9
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Bearbeiten
Loschen

ADRiess - Bauteilauswahl - neues Bauteil hinzufiigen

| [Bauteilbezeichnung

|_|Ebene platte - beidseitig aufgeschweiBt

| |Ebene piatte - beidseitig eingeschweist

[ |Ebene Platte - einseitig eingeschweiBt

| |Ebene platte - mit Entlastungsnut

| |Ebene platte - partiell durchgeschweift

| |Ebener Boden - geschmiedet / gepresst

[ |Ebener Boden - mit krempe

| |Flansche (aD2000-B7/B8/B5/DIN 2505)

| |Flanschverbindungen nach En 1591-1

| |Halbkugelboden unter AuBendruck

| |Halbkugelboden unter Innendruck

| |xegelférmiger mantel unter AuBendruck

| |kegeifsrmiger mantel unter Innendruck

[ |[kiopperboden unter AuBendruck

| |xi6pperboden unter Innendruck

| |xorbbogenboden unter AuBendruck

| |xorbbogenboden unter mnendruck

|_|Rohrplatte - beidseitig frei aufliegend =g [EEE Professional - Version
| [Rohrplatte - mit riickkehrenden Rohren

|_|rohrplatten - gegenseitig verankert

| Soprpitient mit Ausgl ches Pment AD 2000-Regelwerk - Version 0.0 - oL2015
|_|zytindrischer Mantel unter AuBendruck copyright () w035 by Dipl- g, Peter Riecs VDT
[§ zylindrischer Mantel unter Innendruck Telefon: 06402 - 1461

= Telefax: 06402 - 1691
Suchen Weiter suchen hitp://www. ADRiesszooo.de e-mail: info@ADRiess.com

Bezeichnung  Zylindrischer Mantel unter Innendruck
Beschreibung  Zylindrischer Mantel unter Innendruck mit Ausschnitten nach AD 2000-B1 und B9
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FORIESES

-lo|x]

AD 2000-Regelwerk - Version 10.

X Abbrechen

W 306k [ioow ——| @] 1] B &

Auslegungsdaten :
5
| Berechnungsdruck p = 59,6 40 bar
— Berechnungstemperatur = T =20 150 [ g
E Sicherheitsbeiwert .. BO, Tafel2: S = 1,05 1,5 | ==
Zul. MaBabweichung ...... EN 10029 Klasse A:  cl o hd mm
9
Austenit: c2 0 | mm
9| il v 0,85 | e
@ : Da 1000 =l mm
= z i Linge = = 2000 mm
=]
B[ 14501 [F  Austenitischer Werkstoff
X6CrNiTi18-10 Festigkeitskennwert K = 240 196 | nN/mm2
DIN EN 10028-7 Elastizitatsmodul E = 200000 190000 | N/mm2
1 || Blech Zugfestigkeit Rm = 500 410 1 n/mmz
e Bruchdehnung A% = 40 40 [ %
Wefksloﬂ!ﬂbﬁ“e [ frefe Eingabe  wirmeausdehnungskoeffizi Alpha = 160 162 1 eo7/x
i
Geltungsbereich nach AD 2000 - B1 i Da/Di<=1,2: Da/Di = 1036699 | —
Geltungsbereich nach AD 2000 - B9 . Bedingung: 0,002 <=s0/Da <=0, s0/Da = 0,0177 ™ e
6 dssi arkter AD 2000 - BS, GI. (2) : dimax = 45 [ mm
AD2000-B9, Gl (8): lgeg = 263,717 _ | mm
AD2000-BO: f = 228571 130,666 | N/mm2
Gré assiger Druck AD 2000-B1,6Gl.(2): pzul = 70,016 40,025 i bar
Erforderliche i AD 2000 -B1,GL(2): s = 15,107 17,689 | mm
tzte @ se = 17,7 =] mm
al Prii max [1,43; 1,25 K20 /K]: Fp = 1,53 x| -

Il ohne Ausschni |

e [usscmitvesichnung [90_mm [P b [Fanschonssts_mn t_m e mm]rs s o b |2 st <[beta
] I A

o [s —Hefr-» 28]z SlEfx=w 15|

15
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ADRiess 2000 - Festigkeitsnachweis fiir Druckbehiilterbauteile (AD 2000 - Regelwerk )

Projekt Protokoll

FORIESES

Projekigruppen

Bauteile

Werkstofftabelle

Druckraum

Info

Mantel unter

[»

Auslegungsdaten :
Berechnungsdruck ... P = 59,6 40 bar
Berechnungstemperatur T 20 150 [ g
Sicherheitsbeiwert .. BO, Tafel s = 1,05 1,5 | -
Zul. MaBabweichung ...... EN 10029 Klasse A: cl =0 ~| mm
Austenit: c2 0 | mm
il : v = 085 =] —
: Dpa = 1000 mm
Zylindri: Linge t L = 2000 =2 mm
1.4541 [ Austenitischer Werkstoff
X6CrNiTi18-10 Festigkeitskennwert 196 | N/mmz
DIN EN 10028-7 Elastizitatsmodul . 190000 | N/mm2
Blech Zugfestigkeit .. 410 | nN/mmz
e Bruchdehnung 40 [ %
Werkstofftabelle  [B1 freie Engabe  yiimeausdehnungskoeffizient 162 _ | Eeowx
Berechnung
Geltungsbereich nach AD 2000 - B1 Da/Di<=1,2: Da/Di = 1036699 | -
Geltungsbereich nach AD 2000- B9 ... Bedingung: 0,002 <=s0/Da<=0,1: s0/Da = 0,0177 ~ -
unverstirkter i AD 2000 - B9, GI. (2) :  di max a5 [ mm
AD 2000-B9,Gl (8): lgeg = 263,717 _ | mm
entsprechend AD 2000 - BO: 228,571 130,666 | | N/mmz
Gré assiger Druck AD 2000 - B1, GI. (2, pzul 70,016 40,025 ] bar
Erforderliche AD 2000 -B1,GL(2): s = 15,107 17,689 | mm
tzte i @ se = 17,7 mm
a Prii max [1,43; 1,25 K20 /K]: Fp = 1,53 x| -

mummmmm-

I ohne Ausschnitt !

AD 2000-Regelwerk - Version 10.0 - 01.2015

X Abbrechen

_Bx[s Hefv-= 2[8fz-r 9E-=1g

i 261 !
Formstiick [ [ [ \:I
[ [Blech 1.0036 S2350RG1 (USt 37.2) DIN EN 10025 / W1 (2.1)
| [Blech 1.0038 S235JR+N (RSt 37-2) DIN EN 10025:2 1 W1 (2.1)
| [Blech 1.0044 S275JR+N (St 44-2) DIN EN 10025-2 1 W1 (2.1)
| |Btech 10112 P2355 DIN EN 10207 / W1 (2.2)
[ |Blech 10116 52350263 (St 373 N) DIN EN 10025 / W1 (2.1)
| |Blech 10117 523502+ DIN EN 10025-2 / W1 (2.1)
| [Blech 1.0130 P2655 DIN EN 10207 / W1 (2.2)
| |Blech 1.0144 52750263 (St 44.3 N) DIN EN 10025 / W1 (2.1)
[ |Blech 1.0145 |s27502+N DIN EN 10025.2 / W1 (2.1)
Blech |P235GH (HI) DIN EN 10028-2 / W1 (2.3)
| |Blech P250GH (C22.8) DIN EN 10222-2 Nat.-Anhang
[[Blech 1.0460 P250GH (C22.8) VATUV Werkstoffblatt 350/1
| |Blech 1.0473 ADRiess - Werkstofftabelle
Blech 1.0481
[|Blech 1.0a87 Daten | | E - Modut/
Blech 1.0565
[ |Blech 1.0570 Letzte Anderung (gesamte Tabelle) :  25.11.2013 17:03:38 Letzte Anderung (aktueller Werkstoff) :  19.07.2011 17:40:27
| |Blech 10577
H g::: 1:3:‘;2 Werkstoff -Form:  [Blech =1 Werkstoff - Nummer :  [1.0425
| |Blech 11100 Werkstoff - Bezeichnung :  [P265GH (Hl)
q Werkstoff - Norm :  [DIN EN 100282/ W1 (2.3) Ea|
= ADRiess - Werkstofftabelle »
| ~ (@ Formstuck »

w | <« | » | » | suche

& Drucken | @ﬂhgrsicm| An;eigen‘pl

Dichte in [kg.

Allgemeine Daten | Streckgrenze i £ - Modul /

iy
w

I Interpolieren zwischen
[ Interpolieren zwischen

[°C] fur die

20 und 50°C
100 und 120 °C

Anzah! - Temperaturen :

Anzahl - Wanddicken :

F 3
F 3

6]

[ 2] 3[4 5]
| 20 50 100 150 200
Wanddicken

250 300 350

und

<= [mm] [Nmme] i

=

& Drucken

1 16 265
255
245

215

256
247
237
208

241 223
232 215
223 206
196 181
182 169

205
197
190
167

73
166
160
140

2, Drucken

E Modul / Wa igkeit | Zei igksit|
Bemerkung: |
Anzahl - Temperaturen:  [5 =
T [°C] fir den =
1 2 3 3
100, 200 300 400
El [ kN/mm?] in it von der
212 207 199 192 184
Warmeausdehnungskoeffizient e

Temperatur [*C] fur den mittleren linearen Warmeausdehnungskoeffizienten

F3

Anzah! - Temperaturen :

1 2

3

Mittlerer linearer W:

5

100 200 300 400

it von der

[ETrC] in

|119 125 130 136 141

ie Position darf maximal aus 20 beliebigen Zeichen bestehen

Modifiziert

Projekt : Formstiick
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Al
X Abbrechen
L2 I i Mantel unter Position: 1 -~ - -
= @0k [100% —] )] 3| Ea| & By s Hefr-2v 2| @[z-0 9|&[x-1= 13
Auslegungsdaten :
5
| Berechnungsdruck ... p = 59,6 40 bar
— Berechnungstemperatur .. T =20 150 [ g
E Sicherheitsbeiwert .. BO, Tafel s = 1,05 1,5 | ==
Zul. MaBabweichung ...... EN 10029 Klasse c1 =05 dl mm
Ferri 2 =1 ~| mm
& il O = 0,85 [ ==
@ : Da El571,4] @ mm
— z i Linge = = 2000 mm
=) o Wanddicke [mm ]
E[ 1.0425 [T Austenitischer Werkstoff =
- w e =lesl=]|2]2 2|2
P265GH (HII) Festigkeitskennwert .. K =265 223 _ | nN/mm2 Reihe1 Reihe2| Reihe3 | S|S|S[=|=|=|=|=|a| || [& @ |<|< |6 |6 |e || &= |2 =
DIN EN 10028-2 / W1 (2.3) Elastizitagtsmodul E = 212000 203000 _I N/mm? 10.2 12.0 14,0
1 || Blech Zugfestigkeit RM = 410 410 1 n/mm2 o e o
- Bruchdehnung . A% = = % - = &
Werkstofftabelle  [B1 freie Engabe  yiimeausdehnungskoeffizient Alpha 119 127 _ | Eeowx 1.2 6.0 220
213 19.0 254
Berechnung 26.9 20,0 0.0
Geltungsbereich nach AD 2000 - B1 i Da/Di<=1,2: Da/Di = 1038154 /| 3.7 250 39.0
Geltungsbereich nach AD 2000 - B9 ... Bedingung: 0,002 <=s0/Da <=0, s0/Da = 0,015751 /| - 424 31.8 a5
6 dssiger unverstarkter i AD 2000 - B9, Gl. (2) : dimax = 26 [ mm 483 390 5400
AD 2000 - B9, Gl (8): lgeg = 142,29 [ mm 350 730
40.0
entsprechend AD 2000- B0 : f = 252,38 148,666 | N/mm2 =
Gré| assiger Druck AD 2000 - B1, GI. (2, pzul = 68,659 40,444 [ bar .
Erforderliche i AD 2000 - BL, Gl (2): s = 9,329 10,402 _| mm 2y
63.5
tzte i @ se = 10,5 mm 7]
a Prii max [1,43; 1,25 K20 /K]: Fp = 1,49 | - £

101.6
127
133
762

ez [Ausschnitbezsichnung [DU_mm [PH_bor [Flanschansatz_mm da_mm sse mmiFs mm[b_mm[h_mm [z_mm aipha “[beta_]deta -!
Il ohne Ausschnitt !

15

Projekt : Formstiick | 01:25:19 Bereichsgrenzen : 26,9 <= Da <= 7273 II

W
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Version 10.0 - 01.2015
&
X Abbrechen
ﬁ - il L g
| s S 2] wmoen fun <] ]3] o1 i e v-= pl@fi-r 3|efx-w g
P —
B
| Berechnungsdruck ... p = 59,6 40 bar
— Berechnungstemperatur . T = 20 150 [ °C
Sicherheitsbeiwert .. BO, Tafel s = 1,05 1,5 | -
Zul. MaBabweichung ...... EN 10029 Klasse c1 =06 dl mm
Ferri c2 =i} | mm
K- il B = 0,85 =] e
@ : Da = 5714 mm
=t z i Linge = = 2000 =2 mm
=) | T “ Wanddicke [mm]
E‘ 1.0425 [T Austenitischer Werkstoff = e e
P265GH (HII) e gk ke nnwe b K =65 223 | N/mm2 Reihe 1 Reihe2 | Reihe3 | 2| S|S[Z[F (2|22 |1 | S [5[S S]] << |25 |=|S]|2 |2 |=|=|=
DIN EN 10028-2 / W1 (2.3) Elastizitdtsmodul E = 212000 203000 _ | N/mm2 = = TR0
1 || Blech Zugfestigkeit RM = 410 410 1 n/mmz
Bruchdehnung . A% = — = % L g Ay
Werkstofftabelle (& freie Eingabe i meausdehnungskoeffizient Alpha 119 127 _ | Eeowx 17.2 16.0 22.0,
2.3 19.0 254
Berechnung 269 0.0 300
Geltungsbereich nach AD 2000 - B1 i pDa/Di<=1,2: Da/Di = 1,059325 /| 337 25.0 350
Geltungsbereich nach AD 2000 - B9 ... Bedingung: 0,002 <=s0/Da <=0, s0/Da = 0,025201 /| =— 124 3.8 445
6 dssiger unverstirkter i AD 2000 - B9, G (2) : dimax = 160 = mm T3 320 500
AD2000-B9, Gl (8): lgeg = 179,118 | mm i S 0
76.1 40.0 825
entsprechend AD 2000 - BO = f = 252,38 148,666 | N/mmz =7 = ——
Gro| ds5i Druck AD 2000 - B1, Gl. (2 pzul = 110,92 65,338 [ bar - - -
Erforderliche i AD 2000 - B1,6l.(2): s = 9,429 10,503 =i mm 143 ar 1413
= _ —— 1297 635 152.4
Prii max [1,43; 1,25 K20 /K]: Fp = 1,49 | - Jees JUL A
2191 1.6 | 1718
ez [Ausschnitbezsichnung [DU_mm [PH_bor [Flanschansatz_mm da_mm sse mmiFs mm[b_mm[h_mm [z_mm aipha “[beta_]deta -! CLEI 7]
Il ohne Ausschnitt ! 328 133 2445
3556 62 559
4064 660
457, 864
508
610
7
813
914
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Al
L Mantel unter = Position - = -
= @ 30.Grafik |1ou% fiT_.lE’:lgﬁlél DY s i@h“" e [5|1="" i @J|X=”n _I@
Auslegungsdaten :
B
| Berechnungsdruck ... p = 59,6 40 bar
— Berechnungstemperatur .. T =20 150 [ g
Sicherheitsbeiwert .. BO, Tafel s = 1,05 1,5 | -
Zul. MaBabweichung ...... EN 10029 Klasse A:  cl =06 dl mm
1 -1 ~| mm Kein Ausschnitt vorhanden
& il O = 0,85 =] B
@ : Da = 571,4 =l mm
= z i Linge s L = 2000 mm
=]
&\l 1.0a25 = Austenitischer Werkstoff
P265GH (HII) Festigkeitskennwert .. K = 265 223 | nN/mm2
DIN EN 10028-2 / W1 (2.3) Elastizititsmodul E = 212000 203000 _ | N/mm2
1 || Blech Zugfestigkeit Rm = 410 410 1 n/mmz
_ Bruchdehnung . A% e [ %
Werkstofftabelle  [2] freie Eingabe  wirmeausdehnungskoeffizient Alpha = 119 127 1 eo7/x
Berechnung
Geltungsbereich nach AD 2000 - B1 i Da/Di<=1,2: Da/Di = 1059325 /|
Geltungsbereich nach AD 2000 - B9 . Bedingung: 0,002 <=s0/Da<=0,1: s0/Da = 0025201 /| e
6 dssi & AD 2000 - B9, G (2) : dimax = 160 = mm
AD2000-B9, Gl (8): lgeg = 179,118 | mm
AD 2000-BO: f = 252,38 148,666 | N/mmz
Gré assiger Druck AD 2000 - B1, GL. (2 pzul = 110,92 65,338 i bar
Erforderliche i AD 2000 -B1,GL(2): s = 9,429 10,503 | mm
trte se =16 = mm
&l Prii max [1,43; 1,25*K20/K]: Fp = 1,49 | - ADRiess - Ausschnittverwaltung

ez [ Ausachvitbessichnung [0t _mm [PN_bar |Flanschansots_mm [da_mm sse mm|s mm|b_mm|h _mm [2_mm lpha *[oata_*[dta |
I I O O N B

I ohne Ausschnitt ! | |

Ausschnittbezeichnung DN mm |PN bar |Flanschansatz mm |da mm [sse mm|lI's mm|b mm|h mm |z mm |alpha °|beta °|delta °
Neuer Ausschnitt ! -

2t « Ol q | X Abbrechen |

15
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o, Grundkoerper Ausschnittverwaltung X Abbrechen

o [s —Hefr-» 28]z SlEfx=w 15|

;

‘ Blockflansch (DIN 28117-300 PN 40)  Ausschnittbezeichnung

Auslegungsdaten :

W 306k [0 ——| @] 14| B3 &

EY da = 515 =] mm
* di = 300 [ mm
— h =52 | mm
l AuBere Hohe L = 36 | mm
Zul. MaBabweichung i : o 4l mm
Al c2 | mm
& i @ v =1 | -
Q Sicherheitsbeiwert .. BO, Tafel2: § = 1,05 1,5 Ll e
=) lage in i : alpha 1= °
E‘ inkel in Ldngsri beta o g
delta = °
T e | ge in Liingsri z = mm
T

1.4541 [¥|  sustenitischer Werkstoff
X6CrNiTi18-10 Festigkeitskennwert K g 0as 196 1 nN/mm2
DIN EN 10222-5 / W2 Elastizitatsmodul E = 196000 186000 =y N/mm?2
Schmiedestiick Zugfestigkeit Rm =510 a10 | n/mm2
- Bruchdehnung A% = 30 20 = %
We'*s‘oﬂlabﬁle B freie Eingabe  warmeausdehnungskoeffizient . :  Alpha = 161 169 Tl o

]

Berechnun

bzw. maxi (am itt) :  SAD = 21 | mm
i Dicke Srmiger Anteil) 1 ss0 = 42 Il
Maximal anr Breite (scheibenformiger Anteil) : b1 = 65,5 =
Maximal anr Hohe ( Anteil) :  h1 = 28,8 = =
i AD 2000-B9GL(3): b = 108,792 mm
i AD 2000 - BO9GL (6): Is = 36 mm
Innerer il ... B9 itt4.1 (ss<=I's<=0,515): I's = 0 mm
Tragender Querschnitt (Gr Srper) :  ASO = 623 mm?2
Tragender i ): AS1 = 4003 mm2
Dr Qui i (Gr Srper + Stutzen) :  Ap = 89165 mm2

entsprechend AD 2000-B0: f
AD 2000 - B9 GL. (2): Bvorh
AD 2000- B9GL (2): Bzul

223,809 130,666

—

531422 356659 | N
~
I

1039498 606507

Innendruck + Stutzenlasten: A = =

Projekt : Formstiick | 0z:08:42 i o < < Il v
Dstarl 0 & JE oe|[A B B (s o308 B
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Projekt

Datei Projekigruppen  Protokoll

Bauteile

Werkstofftabelle Druckraum  Info

ADRiess - Werkstoffauswahl

ﬂ = i : 261 i !
Hid ESS Formstiick | | i [ \:I AD 2000-Regelwerk - Version 10.0 - 01.2015
&) | [Nahtloses Rohr 1.4948 X6CNi18-10 DIN EN 10216.5 / W2
| |Nahtloses Rohr 1.4958 XSNICrAITi31-20 DIN EN 102165/ W2 X Abbrechen
e = = = =0 Rohr 1.4958+RA | XSNICrAITi31-20 DIN EN 10216.5 1 W2
| Blockllansch (DIN 28117-300 PN 40)  Ausschnittbezeichnung : [H1 e O =1 Rohr 1.4959 XBNICrAITi32.21 DIN EN 102165 / W2 By s Hefr-2v 2| @[z-0 9|&[x-1= 13
e i Rohr 1.4961 | XBCINiND16-13 DIN EN 10216.5/ W2
| |Nahtloses Rohr 1.5415 16Mo3 (15 Mo 3) EN 102162/ W4 (T. A2)
B 2 :f’ - :;z = nam; | |nantioses Rohr 17335 13CrMod.5 (13 CrMo 4 4) EN 10216-2 / W4 (T. A2)
Fd 2 : h' T = :E [ Schmiedestiick 11.0038 S235JR+N (RSt 37.2) DIN EN 10025.2 / W13
=l e ers e e - = o | | schmiedestiick 1.0044 S275JR+N (St 44-2) DIN EN 10025-2 / W13
| |schmiedestick 1.0116 §235J2G3 (St 37-3 N) DIN EN 10025 / W13
Zul. MaBabweichung s FrEliEhgeles ol ~| mm | | sehmiedestiick 1.0117 |523502+N DIN EN 100252 / W13
At et = j‘ L [ schmiedestitck 10124 275,263 (St 44.3 N) DIN EN 10025 / W13
K= v B | |schmiedestiick 1.0145 S27502+N DIN EN 100252 / W13
] Sicherheitsbeiwert .. BO, Tafel2: § ~| - L Eisie s [E0352 ADRiess - Werkstofftabelle
) | |Schmiedestiick 1.0460
= : : = ° ['| schmiedestiick 1.0460 L] gnzo | E - Modul / Wa
= : I . | schmiedestiick 1.0570 Ve
. N = Schmiedestick 1.0577 Letzte Anderung (gesamte Tabelle) :  25.11.2013 17:03:38 Letzte Anderung (aktueller Werkstoff) :  19.07.2011 14:00:19
#h Stutzen - Ausfii : 1= mm M e i
1l i I
- Schmiedestiick 1.4307
1.4541 ¥ Austenitischer Werkstoff = Sch’“;ed e ot Werkstoff - Form : [Schmisdestiick =1 Werkstoff - Nummer : [1.0038
X6CrNiTi18-10 Festigkeitskennwert K 196 N/mm? [ | =ehmiedestiic =
DIN EN 10222-5 / W2 Elastizitatsmodul . E 186000 N/mm2 |_|Schmiedestiick 14541 Werkstoff - Bezeichnung :  [S235JR+N (RSt 37-2)
Schmiedestiick Zugfestigkeit ... Rm 410 N/mm2
Erl?chde:mmq Zi, _ 20 = % 4 Werkstoff - Norm :  [DIN EN 10025.2 / W13 =]
Werkstofftabelle (2 freie Eingabe  wsrmeausdehnungskoeffizient . :  Alpha = 161 169 1 eowx : -
= = | N Eronatice - ADRiess - Werkstofftabelle
erec nung .
Daten | Streckgrenze || E - Modul / igkeit |
bzw. i (am itt) :  sAD 21 sl W e e psuche d I - -
i Dicke Grmiger Anteil) - ss0 42 — = [
Maximal anr e Breite (scheibentérmiger Anteil) : b1 65,5 = £ Drucken | 15) Ubersicht | @Anzeigerwl
Maximal anr Hihe (scheibenfd, Anteil) :  h1 = 28,8 I Interpolieren zwischen 20 und 50 °C Anzahl - Wanddicken: [1 =
[™ Interpolieren zwischen 100 und 120 °C
i & & AD 2000-B9GL(3): b 108,792 | | mm Anzahl - Temperaturen : |5 i‘
i & AD 2000 - B9GL (6): Is 36 [ mm [°C] fiir die
Innerer i ... BO itt4.1 (ss<=Is<=0,515): I's 0 [ mm T 2] 3] 4] 5
Tragender Querschnitt ¥ Grper) :  ASO 623 [ mm2 Dichte in [kg 100 200 250 300
Tragender i (Stutzen) : AS1 4003 [= mm2 Wanddicken
Dr Qu (Grundkérper + Stutzen) :  Ap 89165 | mm2 <= [mm] St [Nimm#] in Abhanglgkeit von T
16 [ 235 187 161 143 122
i entsprechend AD 2000-BO: 223,809 130,666 | | N/mm?2 40 25 180 155 136 117
AD 2000 - B9 Gl.(2): Bvorh 531422 356659 _I N 100 215 173 149 129 112
555i AD 2000- B9 Gl (2): Bzul = 1039498 606507 V| N 150 195 159 137 115 102
Innendruck + Stutzenlasten: A = = [ == ADRiess - Werkstofftabelle
Daten | {E “Modul J War | | it|
Elastizitatsmodul St |
Anzahl - Temperaturen:  [4 =
T [°C] fur den =
&, Dpucken i 2] 3] 4
— 100 200 300
Elastizita [KN/mm?] in it von der
212 207 199 192
Wiarmeausdehnungskoeffizient Feneriongt

Temperatur [°C] fiir den mittleren linearen Warmeausdehnungskoeffizienten

Anzahl Temperaturen:  [1 -+

1 2 3 4
100 200 300
Mittlerer linearer Wi [ETrC] in it von der
[1187 125 130 136
£, Drucken | « | ~ | P | £ | Modifiziert

E] SchlieRen, Q

Projekt : Formstiick

: 5<=da<=539,4

Brsen| @ 2 SE
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Blockflansch (DIN 28117-300 PN 40)  Ausschnittbezeichnung : ! 3D Grafik 150 % i’ E‘ EI é‘

Auslegungsdaten :

AuBendurchmesser . Blockflansch : da
Innendurchmesses Blockflanscl
Gesamthéhe Blockflanscl
AuBere Hohe ....... ab Umfangsscheitelpunl

Zul. MaBabweichung
Abnutzungszuschlag
SchweiBnahtbewertung .

Sicherheitsbeiwert .. BO, Tafel 2:

Stutzenlage in Umfangsrichtung
Neigungswinkel in Langsrichtung
Neigunaswinkel in Umfangasrichtuna .

it stwren - pustibungsiom | RS TR e o o,

1.0038

S235IR+N (RSt 37-2)
DIN EN 10025-2 / W13
Schmiedestiick

Werkstof le [ freie Eingabe

Berechnung :

Erforderliche bzw. maximale Wanddicke
Maximal anrechenbare Dicke

Maximal anrechenbare Breite

Maximal anrechenbare Héhe

Mittragende Grundkérperlinge -
Mittragende Stutzenlénge ..
Innerer Stutzeniiberstand ..
Tragender Querschnitt

Tragender Querschnitt
Druckbeaufschlagter Querschnitt -

Zuldssige Spannung ...
Vorhandene Beanspruchung .
Zulassige Beanspruchung

Gesamte Auslastung ..

i 4
DE‘ ARy o3 B
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-Ilx]

AD 2000-Regelwerk - Version 10.0 - 01.2015

Blockflansch (DIN 28117-300 PN 40)  Ausschnittbezeichnung :

Auslegungsdaten :

AuBendurchmesser ..
Innendurchmesser
Gesamthdhe
AuBere Hohe

Zul. MaBabweichung
Abnutzungszuschlag
SchweiBnahtbewertung .

Sicherheitsbeiwert .. BO, Tafel 2:

Stutzenlage in Umfangsrichtung
Neigungswinkel in Langsrichtung
Neiaunaswinkel in Umfanasrichtuna .

BEORIESS 6

i Stutzen - Ausfiihrungsform |

1.0038

S235IR+N (RSt 37-2)
DIN EN 10025-2 / W13
Schmiedestiick

Werkstof le [ freie Eingabe

Berechnung :

Erforderliche bzw. maximale Wanddicke
Maximal anrechenbare Dicke

Maximal anrechenbare Breite

Maximal anrechenbare Héhe

Mittragende Grundkérperfinge ..
Mittragende Stutzenlinge ..

Blockflansch =
Blockflanscl
Blockflanscl
. ab Umfangsscheitelpunl

! @ 3D.Grafik 150%i|

Innerer Stutzeniiberstand . B9 Abschnit
Tragender Querschnitt
Tragender Querschnitt

Druckbeaufschlagter Querschnitt .

Zuldssige Spannung ...
Vorhandene Beanspruchung .
Zulassige Beanspruchung

Gesamte Auslastung ..

Eingesetzter Stutzen f
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FRERIESS AD 2000-Regelwerk

X Abbrechen

Grundkoerper Ausschnittverwaltung

Dat
il
Al
ﬁ Blockfl h (DIN 28117-300 PN 40 A hnittbezeich - | Position: 2 -
[ Blockftansch ( ) Ausschnittbezeichnung : [ n: 2 @ [0 =] ] | | & av |5—:|. @IIY:E?@L"z:m llg"xﬂs“ ﬁl
EY : da = 515 =] mm
? di = 200 | mm
— : h =52 | mm
E AuBere Hohe ....... ab Umfangsscheitelpunkt: L = 36 | mm
Zul. MaBabweichung ............. i cl =0 4l mm

Al c2 =0 | mm
&) L v =1 = S
Q Sicherheitsbeiwert .. BO, Tafel 2: 1,05 1,5 Ll e
= lage in i alpha = 90 =y o
2] in L beta =90 = o

in delta = 90 ] o

i Stutzen - Ausfiihrungsform

1.0038

S235IR+N (RSt 37-2)
DIN EN 10025-2 / W13
Schmiedestiick

Werkstofftabelle [£] freie Eingabe

o

bzw. maxi || V-Flansch + V-Flansch  V-Flansch + A-Flansch  V-Flansch + A-Bund  V-Flansch + V-Bund  V-Flansch + Blindflansch

==
_n

il Dicke
Maximal anrechenbare Breite
Maximal anrechenbare Héhe

S
_A_.

e o : o g “
Tragender Querschnitt ]

Tragender Querschnitt
Dr Qu

B B = B
_m o

j\_[
| | BN [ BN [ |

A-Hlansch + A-Flansch,  A-Flansch +\-Hansch A-Flansch + A-Bund A Hansch £V:Bund A Flansch|+ Blindflansch

‘ =8 == = =

.Ii

A-Bund + A-Bund " A-Bund +V-Flansch.  A-Bund +A-Hansch.  A-Bund + V-Bund * A-Bund + Blindflansch

| | |
- = ‘ = = = = =
A
VBund + V-Hansch

V-Bund £ A-Bund

V-Bund +V-Bund V-Bund + Blindflansch

V:Bund + A-Hansch

15

Projekt : Formstiick |[03:34:34 i - !
Dstarl 0 & JE oE|[A Fa Bl (s o334 B
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Blockflansch (DIN 28117-300 PN 40)  Ausschnittbezeichnung : ! 1 30 Grafik [|150 % j

Auslegungsdaten :

AuBendurchmesser . Blockflansch =
Innendurchmesses Blockflanscl
Gesamthéhe Blockflanscl
AuBere Hohe ....... ab Umfangsscheitelpunl

Zul. MaBabweichung
Abnutzungszuschlag
SchweiBnahtbewertung .

Sicherheitsbeiwert .. BO, Tafel 2:
Stutzenlage in Umfangsrichtung
Neigungswinkel in Langsrichtung
Neiaunaswinkel in Umfanasrichtuna .
% Stutzen - Ausfiihrungsform
1.0038
$235IR+N (RSt 37-2)

DIN EN 10025-2 / W13
Schmiedestiick

Werkstof le [ freie Eingabe

Berechnung :

Erforderliche bzw. maximale Wanddicke
Maximal anrechenbare Dicke

Maximal anrechenbare Breite

Maximal anrechenbare Héhe

Mittragende Grundkérperlinge -
Mittragende Stutzenlénge .. .
Innerer Stutzeniiberstand . B9 Abschnit
Tragender Querschnitt .
Tragender Querschnitt
Druckbeaufschlagter Querschnitt -

Zuldssige Spannung ...
Vorhandene Beanspruchung .
Zulassige Beanspruchung

Gesamte Auslastung ..
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ADRiess 2000 - Festigkeitsnachweis fiir Druckbehdlterbauteile (AD 2000 - Regelhwerl

Datei Projekt Projekigruppen

B |o|x]e)E]

2 rlele

o

FORIESES

Protokoll

Bauteile Werkstofftabelle Druckraum Info

-lo|x]

AD 2000-Regelwerk - Version 10.

X Abbrechen

Auslegungsdaten :

W 306k [0 ——| @] 14| B3 &

Zul. MaBabweichung .....c....... Freie Eingabe : cl
Al Ferrit: 2
il L v
Sicherheitsbeiwert .. BO, Tafel2: S =105 1,5
lage in i alpha 90
inkel in Léngsri beta 20
i i delta 90
5 Stutzen - | ge in La i z 600
1.0038 [T asustenitischer Werkstoff
S235IR+N (RSt 37-2) Festigkeitskennwert K 05 167 1 N/mmz
DIN EN 10025-2 / W13 Elastizitatsmodul E = 212000 203000 _I N/mm?2
Schmiedestiick Zugfestigkeit Rm = 340 340 | n/mme
L Bruchdehnung A% = — = [ %
Werkstofftabelle [ freie Eingabe  wzrmeausdehnungskoeffizient . :  Alpha = 119 127 Tl o

trte

Geltungsbereich ...........o..

Erforderliche Stutzenwanddicke .. AD 2000 - B1 Gl. (2) / - B9 Gl. (2) :
- S - i
da/di<=1,2:

ss0 / SAD <= 2,0: AD 2000 - B9 Gl (5) :

AD 2000 - B9 Gl. (3)
AD 2000 - B9 Gl. (6) :

Innerer . B9 41 (ss<=Is<=0,5Is5):
Tragender Querschnitt (Gr srper) :
Tragender i )
Dr Qui (Gr Srper + Stutzen) :

entsprechend AD 2000 - BO :

AD 2000 - B9 GI. (2)
AD 2000 - B9 GI. (2)

Innendruck + Stutzenlasten :

B zul

10,2 22,1
22,1
1,0053
1,430556

89,559 346

125,252 160
1290
2877
125802

214,285 111,333
749782 503210
929529 503681

hod

LELL LIl opEa KB

o [s —Hefr-» 28]z SlEfx=w 15|

Projekt : Formstiick

11,05

Brsen| @ 2 SE

Id 20 :
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atei Projekt Projekigruppen

ADRiess 2000 - Festigkeitsnachweis fiir Druckbehilterbauteile (AD 2000
Werkstofftabelle Druckraum

il
&l
LE< = —
‘ AL 2
I£5
&
eI
Zul. MaBabweichung «............ = ?,5
g -
K
9 Sicherheitsbeiwert .. BO, Tafel 2 : 15
= e i
inkel in
2L Stutzen - SETHEILTET
fal
1.0038 [T asustenitischer Werkstoff

Schmiedestiick

S235IR+N (RSt 37-2)
DIN EN 10025-2 / W13

Festigkeitskennwert
Elastizitatsmodul
Zugfestigkeit
Bruchdehnung
Warmeausdehnungskoeffizient

Werkstofftabelle [£] freie Eingabe

trte

Erforderliche Stutzenwanddicke .. AD 2000 - B1 Gl. (2) / - B9 Gl. (2) :

Geltungsbereich

AD 2000 - B9 Gl. (3)
AD 2000 - B9 Gl. (6) :

Innerer (ss<=Is<=0,5Is):

Tragender srper) :

Tragender

Dr + Stutzen) :
i AD 2000- B0 :

AD 2000 - B9 GI. (2)
AD 2000 - B9 GI. (2)

+

e
da/di<=1,2:
ss0 / SAD <= 2,0: AD 2000 - B9 Gl (5) :

):

22,1
22,1
1,0953
1,430556

346
160
1290
2877
125802

111,333
503210
503681

04:37:46

Bereichsgrenzen : 45 <= beta <= 135

Dstarl 0 & JE

Bild 21 :
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ADRiess 2000 - Festigkeitsnachweis fiir Druckbehilterbauteile (AD 2000
atei Projekt Projekigruppen  Protokoll Bauteile Werkstofftabelle

Druckraum  Info

egelwerk )

AD 2000-Regelwerl

X Abbrechen

[»

W 306k [0 ——| @] 14| B3 &

Ll
Al
jg ‘ i i i i Al Positiol 2
- n
Auslegungsdaten : o
B i da % mm
= di mm
# h — mm
E Lges 1= '{Z‘ mm
Zul. MaBabweichung ....cc....... Freie Eingabe : cl =05 4l mm
Al Ferrit: 2 =0 | mm
&) il : v = = -
] Sicherheitsbeiwert .. BO, Tafel2: S = 1,05 1,5 ~ 2
= lage in i alpha = 90 = o
2] inkel in Langsri =45 = o
i i i = 90 1= °
5 Stutzen - | ge in Langsris z = 600 1= mm
T
1.0038 [T asustenitischer Werkstoff
S235IR+N (RSt 37-2) Festigkeitskennwert K 05 167 1 N/mmz
DIN EN 10025-2 / W13 Elastizitatsmodul E = 212000 203000 _I N/mm?2
Schmiedestiick Zugfestigkeit Rm = 340 340 | n/mm2
L Bruchdehnung A% = — = [ %
Werkstofftabelle  [& freie Eingabe i eausdehnungskoeffizient Alpha = 119 127 1 Eoz/k

trte

Erforderliche Stutzenwanddicke .. AD 2000 - B1 Gl. (2) / - B9 Gl. (2) :

Geltungsbereich

Innerer . B9 itt 4.1 (s5<=I's<=0,515):
Tragender Querschnitt (Gr srper) :
Tragender i

Dr Qui i (Gr Srper + Stutzen) :

e
i da/di<=1,2:
ss0 / SAD <= 2,0: AD 2000 - B9 Gl (5) :

AD 2000 - B9 Gl. (3)
AD 2000 - B9 Gl. (6) :

):

entsprechend AD 2000 - B0 :
AD 2000 - B9 GI. (2)
AD 2000 - B9 GI. (2)

Innendruck + Stutzenlasten :

AS1

B vorh
B zul

89,559
150,346

214,285
1063450
1336295

38,5
38,5
1,178654
2,638889

233
106
1290
4802
178431

111,333
713725
714149

LELL LIl oEE x|

mm=

_or [+ Hefv-» 2|8/ 9|@fx-= g

15

Projekt : Formstiick

: 472 <= Lges <= 5080

Brsen| @ 2 SE

Bild 22 :
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- ADRiess 2000 - Festigkeitsnachweis fiir Druckbehdlterbauteile (AD 2000 - Regelwerk ) || il
Datei Projekt Projekigruppen Protokoll Bauteile Werkstoffiabelle Druckraum  Info
il
AD 2000-Regelwerl
Al
X Abbrechen
Ex ‘ i i i i : AL Position : 2 - = =
=] s aan fron = |0] ]2 o s —fefr-m olaf-r efx e 9
Auslegungsdaten : 0
B i da B omm
# di = mm
— h | mm
et Lges 1= mm
Zul. MaBabweichung ....cc....... Freie Eingabe : cl =05 4l mm
Al Ferrit: 2 =0 | mm
=4 L v = = S
Q Sicherheitsbeiwert .. BO, Tafel2: § = 1,05 1,5 Ll e
= lage in i alpha 90 = o
2] inkel in L a5 = °
i i i 90 1= °
Al stutzen - | in La z = [EHY 1= @ mm
T
1.0038 [T Austenitischer Werkstoff
$235IR+N (RSt 37-2) Festigkeitskennwert K = BF 167 1 N/mm2
DIN EN 10025-2 / W13 Elastizitatsmodul E = 212000 203000 | N/mm2
Schmiedestiick Zugfestigkeit Rm = 340 340 | mn/mm2
L Bruchdehnung A% = — = [ %
Werkstofftabelle  [& freie Eingabe i eausdehnungskoeffizient Alpha = 119 127 1 Eoz/k

trte

Erforderliche Stutzenwanddicke .. AD 2000 - B1 Gl. (2) / - B9 Gl. (2) :

Geltungsbereich

Innerer

. B9

Tragender Querschnitt (Gr per) :
Tragender i
Dr Qu (Gr + Stutzen) :

entsprechend AD 2000 - B0 :
AD 2000 - B9 GI. (2)

Innendruck + Stutzenlasten :

e

i da/di<=1,2:
ss0 / SAD <= 2,0: AD 2000 - B9 Gl (5) :
AD 2000 - B9 Gl. (3)
AD 2000 - B9 Gl. (6) :
itt 4.1 (s5<=I's<=0,515):

):

AD 2000 - B9 GI. (2)

AS1

B vorh
B zul

89,559
139,249

214,285
1116161
1407654

32,7
32,7

1,147763
2,236111

233
272
1290
5140
187275

111,333
749102
751072

LELL LIl oEE x|

mm=

15

Projekt : Formstiick

Bereichsgrenzen : 416 <=z <= 1584

Brsen| @ 2 SE

Bild 23 :
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= r Druckbehdlterbauteile (AD 2000
atei Projekt Projekigruppen  Protokoll Bauteile Werkstofftabelle Druckraum  Info

ADRiess 2000 - Festigkeitsnachwet

o

egelwerk )

AD 2000-Regelwerl

X Abbrechen

[»

il
Al
£od ‘ Brmi i i AL Position : 2
5 n
Auslegungsdaten :
B
# =
— h | mm
et Lges 1= mm
Zul. MaBabweichung ....cc....... Freie Eingabe : cl =05 4l mm
Al Ferrit: 2 =0 | mm
& i B =1 | -
Q Sicherheitsbeiwert .. BO, Tafel2: § = 1,05 1,5 Ll e
%I lage in i alpha = 90 1= o
2] inkel in Langsri 15 = o
i it i = 90 1= °
5 Stutzen - il | ge in Lingsris z = 1350 = mm
T
1.0038 [T Austenitischer Werkstoff
$235JR+N (RSt 27-2) Festigkeitskennwert K = P25 167 1 nN/mm2
DIN EN 10025-2 / W13 Elastizitatsmodul E = 212000 203000 | N/mm2
Schmiedestiick Zugfestigkeit Rm = 340 340 | n/mm2
L Bruchdehnung A% e — = | %
Werkstofftabelle  [& freie Eingabe i eausdehnungskoeffizient Alpha = 119 127 Tl o

Berechnung :

Erforderliche Stutzenwanddicke .. AD 2000 - B1Gl. (2) /- B9 Gl (2): ss

trte ): sse
eich i da/di<=1,2: da/di
Geltungsbereich 550 / SAD <= 2,0: AD 2000 - B9GL (5): 550/ sA0

i o & AD 2000-B9GL(3): b
i 4 AD 2000 - BO9GL (6): Is

Innerer il ... B9 itt4.1 (ss<=I's<=0,5Is): Is
Tragender Querschnitt (Gr Srper) :  ASO
Tragender i ): AS1
Dr Qui i (Gr Srper + Stutzen) :  Ap

entsprechend AD 2000-B0: f
AD 2000 - B9 GL. (2): Bvorh
i AD 2000- B9GL (2): Bzul

Innendruck + Stutzenlasten: A

89,559
139,249

214,285
1116161
1407654

32,7
32,7

1,147763
2,236111

297
272
1290
5140
187275

111,333
749102
751072

mm=

W a0Grik [ —| @] 1] B &

_ox s Hefv-» 2| @[z-c 9|G]x- 7|

15

Projekt : Formstiick | 05:06:40 =

: 508 <=da <=539,4

Brsen| @ 2 SE
Bild 24 :
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ADRiess 2000 - Festigkeitsnachwet

r Druckbehdlterbauteile (AD 2000

egelwerk )

Datei Projekt Projekigruppen Protokoll Bauteile Werkstofftabelle Druckraum  Info
Ll
AD 2000-Regelwerl
Al
X Abbrechen
Ex ‘ Grmi i i : AL Position : 2 - = =
2] wovsn fron W] ]m] 5| o [+ Hefv-oo @[ 9[efx-w 19
Auslegungsdaten : o
& i da B omm
| di | mm
— h | mm
el Lges t=) mm
Zul. MaBabweichung ....cc....... Freie Eingabe : cl =05 4l mm
Al Ferrit: 2 =0 | mm
Sl i B =1 | -
] Sicherheitsbeiwert .. BO, Tafel2: S = 1,05 1,5 ~ 2
= lage in i alpha = 90 = o
2] inkel in Langsri =45 = o
i i i = 90 1= °
5 Stutzen - | ge in Langsris z = 1350 1= mm
T
1.0038 [T asustenitischer Werkstoff
$235JR+N (RSt 27-2) Festigkeitskennwert K 05 167 1 N/mmz
DIN EN 10025-2 / W13 Elastizitatsmodul E = 212000 203000 _I N/mm?2
Schmiedestiick Zugfestigkeit Rm = 340 340 | n/mm2
L Bruchdehnung A% = — = [ %
Werkstofftabelle [ freie Eingabe 3 meausdehnungskoeffizient Alpha = 119 127 1 Eo7/k

Berechnung :
Erforderliche Stutzenwanddicke .. AD 2000 - B1Gl. (2) / - BOGL (2): ss
i i ( Grmi ] ): sse
eich i da/di<=1,2: da/di
Geltungsbereich 550 / SAD <= 2,0: AD 2000 - B9GL (5): 550/ sA0

i o & AD 2000-B9GL(3): b

i 4 AD 2000 - BO9GL (6): Is
Innerer il ... B9 itt4.1 (ss<=I's<=0,5Is): Is
Tragender Querschnitt (Gr rper):  ASO
Tragender i ): AS1
Dr Qui i (Gr Srper + Stutzen) :  Ap

entsprechend AD 2000-B0: f

AD 2000 - B9 GL. (2): Bvorh
i AD 2000- B9GL (2): Bzul
Innendruck + Stutzenlasten : A

10,7 34,2
1,145223
2,340278
80,559 275
146,864 209
1290
5636
201019
214,285 111,333
1198071 804074
1512467 805304

LELL LIl oEE x|

=

mm=

15

05:13:36

Projekt : Formstiick I

Bereichsgrenzen : 26,4 <-

sse<=29,9

Brsen| @ 2 SE
Bild 25 :
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ADRiess 2000 - Festigkeitsnachweis fiir Druckbehdlterbauteile (AD 2000 - Regehwer] || il

Datei Projekt Projekigruppen  Protokoll Bauteile Werkstoffiabelle Druckraum  Info

ﬁﬂ :UEES AD 2000-Regelwerk - Version 10.

X Abbrechen

o [s —Hefr-» 28]z SlEfx=w 15|

W a0Grik [ —| @] 1] B &

Auslegungsdaten :
I£5
I
l
Zul. MaBabweichung ............. Freie Eingabe : cl 0,5
Al Ferrit: 2 1
S il HY =1
] Sicherheitsbeiwert .. BO, Tafel2: S = 1,05 1,5
%‘ lage in i 90
2] inkel in Langsri a5
i il 90
Al stutzen - = | ge in La 7 1350
T
1.0038 [T asustenitischer Werkstoff
§235IR+N (RSt 37-2) Festigkeitskennwert K = 295 167 | n/mmz2
DIN EN 10025-2 / W13 Elastizitatsmodul E = 212000 203000 _I N/mm?2
Schmiedestiick Zugfestigkeit Rm = 340 340 | mn/mm2
L Bruchdehnung A% = — = [ %
Werkstofftabelle (& freie Eingabe  wirmeausdehnungskoeffizient . :  Alpha = 119 127 1 Eo7/k

entsprechend AD 2000-B0: f
AD 2000 - B9 GL. (2): Bvorh
AD 2000- B9GL (2): Bzul

214,285 111,333
1191308 799535
1257147 673197 x N

Erforderliche Stutzenwanddicke .. AD 2000-B1Gl. (2) /-BOGL(2): ss = 10,7 34,2 [

tzte i Grmi & ): sse = 29,9

eich i da/di<=1,2: da/di = 1,124687 |
Geltungsbereich ....cceeeecnae 550 / SAD <= 2,0: AD 2000 - B9GL (5): 550/ sA0 = 1,972222 | ==
o AD 2000-B9GL(3): b = 89,559 B mm
i AD 2000 - BO9GL (6): Is = 135,526 207 I=]| mm
Innerer il ... B9 itt4.1 (ss<=Is<=0,5I5): Is = — mm
Tragender Querschnitt (Gr drper) : ASQ = 1290 | mm?2
Tragender i ): AS1 = 4427 — mm2
Dr Qu i (Gr & + Stutzen) :  Ap = 190884 | mm2

=

x|

=

Innendruck + Stutzenlasten: A = =

Projekt: Formstiick I i 16<=b<=2; [ 4
Dstarl 0 & JE ce|[A sl ls o517 E
Bild 26 :
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ir Druckbehdlterbauteile

Projekt Projekigruppen  Protokoll  Bauteile  Werkstofftabelle  Druckraum

000 - Regehwe

Info

-lo|x]

Version 10.0 - 01.2015

X Abbrechen

[»

Dat
il
&)
el
B
£4

[E]

| Verstarkungsscheibe Ausschnittbezeichnung : A1
Geometrie - rohrférmig vers
Aussendurchmesser . . (Stutzenrohr) :
wanddicke (Stutzenrohr) :

da =
sse =

mm
mm

mm
mm

K=l Sicherheitsbeiwert .. BO, Tafel2: & = 1,05 1,5 Rl —

2 Zul. MaBabweichung . ct = 0,5 4l mm

= Abnutzungszuschlag ....... Ferrit: c2 1 ~| mm

&

1.0425 [T aAustenitischer Werkstoff

P265GH (HIT) Festigkeitskennwert .. K 265 223 _ | n/mm2

fal DIN EN 10028-2 / W1 (2.3) Elastizitdtsmodul = 212000 203000 | n/mm2

Blech Zugfestigkeit ... 410 410 | n/mmz2

Bruchdehnung ... = B = [ %

Werkstofftabelle [& freie Eingabe  ainicousdennungskoeffizient = 119 127 | eo7/x

I & = AD2000-B9GL(3): b

Mittragende AD 2000-B9GL (6): Is
Innerer il ... B9 41 (ss<=I's<=0,5ls): I's
il b AD 2000-B9GL(2): h

AD 2000 - BO Gl (3) + (4): bl
il 6 AD 2000- B9 GL (2) +(4): h1

Geltungsbereich
Geltungsbereich

sA / se <= 2,0: AD 2000 - B9, Abschnitt 4.3.2: sA /[ se
bl / sA >= 3,0: AD 2000 - B9, Abschnitt 4.3.1: bl /sA

Tragender i (Grundkérper) :  ASD
i (Stutzen) : AS1
Tragender i Scheibe (f1=0,7): AS2
Dr i ( Srper + Stutzen) :  Ap
p AD2000-B0: f

AD 2000- BO GL. (2): B vorh
i AD 2000 - B9 Gl (2) : B zul

Innendruck + Stuizenlasten: A

114,314
135,526
(]

10,2
114,314
10,2

252,38
1231335
1535642

11

1,6875
4,250259

1646
4427
1086
206600

148,666
826300
836973

L KLL LLLL KK @@ KL

mm
mm
mm
mm

=
i

N/mm2

W a0Grik [ —| @] 1] B &

_or [+ Hefv-» 2|8/ 9|@fx-= g

Projekt : Formstiick

: 87 <= bl <=257

Brsen| @ 2 SE
Bild 27 :
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Datei Projekt Projekigruppen Protokoll Bauteile Werkstoffiabelle Druckraum  Info

ﬁﬂ :UEES AD 2000-Regelwerk - Version 10.

X Abbrechen

o [s —Hefr-» 28]z SlEfx=w 15|

| Verstarkungsscheibe Ausschnittbezeichnung : A1 Position : 3

[»

W a0Grik [ —| @] 1] B &

Geometrie

- rohrférmig verstirkter Ausschnitt:

............ (Gr P Da = 5714 [ mm

( érper): se = 16 =] mm

Aussendurchmesser .. (Stutzenrohr) : da = 539,4 [ mm
Wanddicke .... - (Stutzenrohr) : sse = 29,9 = mm

B |o|x]e)E]

K=l Sicherheitsbeiwert .. BO, Tafel2: & = 1,05 1,5 Rl —

2 Zul. MaBabweichung ................ = ol = 0,5 4l mm

= Abnutzungszuschlag ....... Ferrit: <2 = 1 ~| mm

&

1.0425 [T aAustenitischer Werkstoff

P265GH (HIT) Festigkeitskennwert K = 265 223 _ | n/mm2

fal DIN EN 10028-2 / W1 (2.3) Elastizitdtsmodul E = 212000 203000 | n/mm2

Blech Zugfestigkeit = 410 410 | n/mmz2

Bruchdehnung g = B = [ %

Werkstofftabelle & freie Eingabe  wsrmeausdehnungskoeffizient =  Alpha = 119 127 | eo7/x

Berechnung : 16.5 beriicksichtigen

AD2000-B9GL(3): b = 114,314 275 [ mm

Mittragende ] AD 2000-B9GL (6): Is = 135,526 207 [ mm
Innerer il ... B9 itt4.1 (ss<=I's<=0,5Is): I's = o [ mm
il 6 AD 2000-B9GI.(2): h = 10,2 | mm

il AD 2000 - B9 Gl (3) + (4): b1 = 100 100 B mm

AD 2000 - B9 Gl (2) + (4): h1 =2 {z‘ mm

Geltungsbereich ...... SA/se <= 2,0: AD 2000 - B9, Abschnitt 4.3.2: sA/ se = 1,75 ~| -
Geltungsbereich ...... bl /sA>=3,0: AD 2000 - B9, Abschnitt 4.3.1: bl /sA = 3,571420 | --
Tragender i (Grundkérper) :  ASD = 1646 | i mm?2
i (Stutzen) : AS1 = 2427 [ mm?2

Tragender i Scheibe (f1=0,7): AS2 = 1050 [ mm2
Dr i ( & + Stutzen) : Ap = 206600 |y mm?2
p AD2000-B0: f = 252,38 148,666 _ | N/mm2

AD 2000 - B9GL (2): Bvorh = 1231335 826309 | N

i AD 2000- B9 Gl (2): Bzul = 1529360 833278 | N
Innendruck + Stutzenlasten: A = - |- -

i e [0s:25:13 Bereichsgrenzen : 12 <= h1 <= 16 | -
Dsar] 5 0 B o[ 1 1 (o osis
Bild 28 :
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ADRiess 2000 - Festigkeitsnachweis fiir Druckbehdlterbauteile (AD 2000 - Regehwer] || il
Datei Projekt Projekigruppen Protokoll Bauteile Werkstoffiabelle Druckraum  Info

ﬁﬂ :UEES AD 2000-Regelwerk - Version 10.

X Abbrechen

o [s —Hefr-» 28]z SlEfx=w 15|

| Verstarkungsscheibe Ausschnittbezeichnung : A1 Position : 3

[»

W a0Grik [ —| @] 1] B &

Geometrie

- rohrférmig verstirkter Ausschnitt:

............ (Gr P Da = 5714 [ mm

( érper): se = 16 =] mm

Aussendurchmesser .. (Stutzenrohr) : da = 539,4 [ mm
Wanddicke .... - (Stutzenrohr) : sse = 29,9 = mm

B |o|x]e)E]

K=l Sicherheitsbeiwert .. BO, Tafel2: & = 1,05 1,5 Rl —

2 Zul. MaBabweichung ................ = ol = 0,6 4l mm

= Abnutzungszuschlag ....... Ferrit: <2 = 1 ~| mm

&

1.0425 [T aAustenitischer Werkstoff

P265GH (HIT) Festigkeitskennwert K = 265 223 _ | n/mm2

fal DIN EN 10028-2 / W1 (2.3) Elastizitdtsmodul E = 212000 203000 | n/mm2

Blech Zugfestigkeit = 410 410 | n/mmz2

Bruchdehnung g = B = [ %

Werkstofftabelle & freie Eingabe  wsrmeausdehnungskoeffizient =  Alpha = 119 127 | eo7/x

Berechnung : tzenlasten nach EN 1344 16.5 beriicksichtigen

AD2000-B9GL(3): b = 114,314 275 [ mm

Mittragende ] AD 2000-B9GL (6): Is = 135,526 207 [ mm
Innerer il ... B9 itt4.1 (ss<=I's<=0,5Is): I's = o [ mm
il 6 AD 2000-B9GI.(2): h = 10,2 | mm

il AD 2000 - B9 Gl (3) + (4): b1 = 100 100 B mm

AD 2000 - B9 Gl (2) + (4): h1 =2 @ mm

Geltungsbereich ...... SA/se <= 2,0: AD 2000 - B9, Abschnitt 4.3.2: sA/ se = 2 ~| -
Geltungsbereich ...... bl /sA>=3,0: AD 2000 - B9, Abschnitt 4.3.1: bl /sA = 3,125 ~| --
Tragender i (Grundkérper) :  ASD = 1646 | i mm?2
i (Stutzen) : AS1 = 2427 [ mm?2

Tragender i Scheibe (f1=0,7): AS2 = 1440 [ mm?2
Dr i ( & + Stutzen) : Ap = 206600 |y mm?2
p AD2000-B0: f = 252,38 148,666 _ | N/mm2

AD 2000 - B9GL (2): Bvorh = 1231335 826309 | N

i AD 2000- B9 Gl (2): Bzul = 1507446 873318 | N
Innendruck + Stutzenlasten: A = - |- -

Projekt : Formstiick | 05:26:45 i 1 12<=hi<=16 II v
Bistart] T & A"E DE‘ ARy o526 B
Bild 29 :
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ehdilterbauteile (AD 2000 - Regelwerl

Datei Projekt Projekigruppen  Protokoll Bauteile Werkstoffiabelle Druckraum  Info

il

&l

L [ Verstarkungsscheibe' Ausschnittbezeichnung : A1 Position : - -

9 9+ £ = @0k [100w —] )] x| ea| &
Geometrie - rohrfors

3 (Gr orper): Da = 571,4 mm

P ( brper) 1 se =16 mm

el Aussendurchmesser _ (Stutzenrohr) : da = 539, mm

=i wanddicke (Stutzenrohr) : sse = 29,9 mm

Sicherheitsbeiwert .. BO, Tafel2: S = 1,05
Zul. MaBabweichung TNGE =
Abnutzungszuschlag ....... Ferrit: <2 =

|
0,6 | mm
=

2 rlele

1.0425
P265GH (HII)

DIN EN 10028-2 / W1 (2.3)
Blech

Werkstofftabelle [# freie Eingabe

o

I© Austenitischer Werkstoff

X Abbrechen

= Gru

Bruchdehnung
warmeausdehnungskoeffizient .

AD2000-B9GL(3): b

Mittragende

AD 2000-BOGL (6): Is
41 (ss<=Is<=05Is): Is

Innerer il ... BS

Geltungsbereich
Geltungsbereich

. SA/se <= 2,0: AD 2000 - B9, Abschnitt 4.3.2: sA/ se
. bl/sA>=3,0: AD 2000 - B, Abschnitt 4.3.1: b1/ sA

AD 2000-B9GL(2): h

AD 2000 - B9 Gl (3) + (4): b1
AD 2000- B9 GL (2) +(4): h1

Tragender

(Grundkérper) :  ASO
(Stutzen) :  AS1

Tragender Querschnitt .....

... Scheibe (f1=0,7): AS2
( Srper + Stutzen) :  Ap

P AD2000-BO: f

AD 2000- BO GL. (2): B vorh
AD 2000 - B9 Gl (2) : B zul

Innendruck + Stutzenlasten :

indkorper - AW Stutzenrohr - AW © Scheiben - AW

36... e

Koordinatenpunkte

Punkt |+ -xk(0)| yk(o) [£-xkgi)] yk@) | x0(2) | yo(2) |
) o 3527 | 1914
1240 24,9 -341 2467
2 |99 49,9 81,7 | 2843
3 |748 748 2734 3119
2 |59z 99,7 -230,9 3335
5 | 1247 124,7 1863 350.8
6 | 1495 149,6 1404 364,1
7 | 1745 174,5 93,8 3737
8 | 1995 199,5 -47 3785
5 |2244 2244 [} 3814
10| 2493 24,3 a7 378.5
11| 2743 2743 93,9 3737
12 | 2992 299,2 1404 | 3641
18 | 3241 3241 186, aso.e

343
374

3%8.3
423.8
448.8
4737
438,6
523.6
548.5
573.4
558.4
623.3
648.2
673.2
6s8.1
723

748

333,5
3113
284.3
2487
1914
1142
23.4
-63.5
-156.8
-233.5
-295,5
3431
-371.8
-381.4
-371.8
3431
-295,5

Projekt : Formstiick

| 19:00:15

Brsen| @ 2 SE
Bild 30 :
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ehéilterbauteile (AD 2000 - Regelwer = Dil
Projekt Projekigruppen  Protokoll Bauteile Werkstofftabelle Druckraum Info

X Abbrechen

W30 Grafik_[130% —— 18] | Ea| & oy s Hafv-nr 2| B[z-0  @|&Hx-1 17|

[ Verstarkungsscheibe = Ausschnittbezeichnung : A1 Position :

[»

Geometrie - rohrfor

Aussendurchmesser .. (Grundksrper) =

B |=x|el@lxlE = =

wanddicke ... ... (Grundkérper) : se =T mm
Aussendurchmesser . (Stutzenrohr) : da = 539,4 mm
wanddicke (Stutzenrohr) :  sse = 20,0 mm
K= Sicherheitsbeiwert .. BO, Tafel2: S = 1,05 15 hdl —=
i) Zul. MaBabweichung T ot = 0,6 | mm
= Abnutzungszuschlag ....... Ferrit: <2 = ~|
=
1.0425 I Austenitischer Werkstoff
P265GH (HII) igkei
fal DIN EN 10028-2 / W1 (2.3) £ Grundkorper - AW 2 Stutzenrohr - AW

Blech

Bruchdehnung
Werkstofftabelle [& freie Eingabe oo usdennungskoeffizient -

Bunkt xR R

AD2000-B9GL(3): b

Mittragende ] AD 2000-B9GL (6): Is

Innerer il ... B9 itt 4.1 (ss<=I's<=0,5Is): I's
b AD 2000-B9GL(2): h

AD 2000 - B9 Gl (3) + (4): b1
AD 2000- B9 GL (2) +(4): h1

Geltungsbereich
Geltungsbereich

. SA/se <= 2,0: AD 2000 - B9, Abschnitt 4.3.2: sA/ se
. bl/sA>=3,0: AD 2000 - B, Abschnitt 4.3.1: b1/ sA

Tragender i (Grundkérper) :  ASD
i (Stutzen) : AS1

Tragender Querschnitt ... ... Scheibe (f1=0,7): AS2

Dr Qui i ( i + Stutzen) : Ap

p AD2000-BO: f
AD 2000-BO GL. (2): Bvorh
AD 2000 - B9 Gl (2) : B zul

Innendruck + Stuizenlasten: A

ACHTUNG : Alle Geometriedaten wurden uber die AuBendurchmesser der Bauteile ( aufgesetzter Stutzen ) bestimmt !

Projekt : Formstiick |19:11:10 Bereichsgrenzen : II
Brsen| @ 2 SE
Bild 31 :

W
DE‘ s @y 1901 W
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Datei

Projekt Projekigruppen  Protokoll  Bauteile  Werkstofftabelle  Druckraum

ehdilterbauteile (AD 2000 - Regelwerl

Info

[ Verstarkungsscheibe = Ausschnittbezeichnung : A1

[»

W a0Grik [ —| @] 1] B &

B |=x|el@lxlE = =

Geometrie - rohrfor

Sicherheitsbeiwert .. BO, Tafel 2 -

Zul. MaBabweichung
Abnutzungszuschlag ....... Ferrit

. (Gr per): Da = 5714

( Grper) :  se = 16
Aussendurchmesser . (Stutzenrohr) : da = 5394
Wanddicke (Stutzenrohr) : sse = 29,9

s =105 1,5
cl = 0,6
2 =

mm
mm

mm
mm

B
=
==

mm

e Lo

2 rlele

o

1.0425
P265GH (HII)
DIN EN 10028-2 / W1 (2.3)
Blech

Bruchdehnung
Werkstofftabelle [& freie Eingabe oo usdennungskoeffizient -

I© Austenitischer Werkstoff

Abwicklungen ( Ausschnitt: A1)

+ OK 4.

X Abbrechen

& Grundkorper - AW

= AD 2000 - B9 Gl. (3) :

Mittragende
Innerer

AD 2000 - B9 Gl. (6) :

... B9 itt 4.1 (ss<=I's<=0,5Is):

AD 2000 - B9 GI. (2) :

AD 2000 - B9 GL. (3) + (4) :

AD 2000 - B9 GL. (2) + (4) :

Geltungsbereich
Geltungsbereich

. SA / se <= 2,0: AD 2000 - B9, Abschnitt 4.3.2 :
. bl/sA>=3,0: AD 2000 - B9, Abschnitt 4.3.1 :

Tragender (Grundkérper) :

(Stutzen) :

Tragender Querschnitt ... ... Scheibe (f1=0,7) :

Dr ( Srper + Stutzen) :
4SS P! AD2000-BO: f

AD 2000 - B9 Gl. (2) :
AD 2000- B9 Gl (2): Bzul

Innendruck + Stutzenlasten :

i Stutzenrohr - AW

© Scheiben - AW

Koordinatenpunkte

ACHTUNG : Alle Geomet

daten wurden tiber

Bunkt | x5 (i ¥5() | x5 | y5C=) |
o 1514 | 4527 | 1514
1| 341 2467 | -430.6 2905
2 |-3117 2843  -3789 383
3 |-273.4 3118 | -3245 3979
4 |-2305 |333,5 | -271.3 | 425
5 |-1863 3508 2Bz | 4456
6 | -140.4 | 3641 | -1645 | 46L2
7 |-93.8 |3737 1100 | 472
8 |47 3735 552 4791
5 |o ;.14 0 4814
10|47 3735 552 4791
11 |s3s  |3737 1101 4724
12 | 1404 |364,1 | 1645 | 46L2
13 |1863 |350,8 | 2182 | 4456
14 |230 |333,5 2713 425
15 |273.4 |311,9 3245 3979
16 5117 2843 37853 3583
7| 341 2467 | 4305 | 290.5
18 3527 | 1514 | 4527 1514
9 [ 34c 1142 | 4378 893
20 5117 234 4054 | 116
21 |273.4 | 635 3847 1105
22 |2305 |-1568 | 3193 | 2036
25 1863 |-233.6 | 2703 | 207.8
24 | 1404 | 2355 217 360.8
25 |s3s | 3431 1365 | 4208
26 |47 718 es -484.3
2 |o 3814 0 4814
28 | -47 a7ie |65 -484.3
25 | 535 | 3431 1365 4208
S0 |-140.4 | 2355 217 3608
31 |-163 | -233,6 | 2703 | 2078
32 | -230.5 |-1568 | 3133 2036
35 | -273.4 | 635 | 3647 | 1105
34 | 3117 234 | 4054 116
35 |34t 1142 | 4378 633

1514 1514
e Auendurchmesser der Bauteile ( aufgesetzter Stutzen ) be:

Projekt : Formstiick

[1start|

Bild 32 :

5 @l

Copyright 2015 © Dipl.- Ing. Peter RIES S VDI * Am Schellenberg 30 *

D-35410 Hungen * & (0049) 06402 - 1461

*

W
DE‘ s @y 1901 W

Telefax : (0049) 06402-1691 * K http://www.ADRiess2000.de * DX info@ADRiess.com




ir Druckbehdlterbauteile

Protokoll  Bauteile

Projekt  Projekigruppen

Werkstofftabelle

Druckraum

000 - Regehwe

Info

-lo|x]

Version 10.0 - 01.2015

X Abbrechen

[ Verstarkungsscheibe

Ausschnittbezeichnung : A1

[»

Geometrie

- rohrformig vers:

Dat
il
&)
el
B
£4

[E]

Aussendurchmesser ..
Wanddicke

. (Stutzenrohr) =
(Stutzenrohr) :

da
sse

mm
mm

mm
mm

K=l Sicherheitsbeiwert .. BO, Tafel2: & = 1,05 1,5 Rl —

2 Zul. MaBabweichung . ct = 0,6 4l mm

= Abnutzungszuschlag ....... Ferrit: c2 1 ~| mm

&

1.0425 [T aAustenitischer Werkstoff

P265GH (HIT) Festigkeitskennwert .. K 265 223 _ | n/mm2

fal DIN EN 10028-2 / W1 (2.3) Elastizitdtsmodul = 212000 203000 | n/mm2

Blech Zugfestigkeit ... 410 410 | n/mmz2

Bruchdehnung ... = B = [ %

Werkstofftabelle [& freie Eingabe  ainicousdennungskoeffizient = 119 127 | eo7/x

Mittragende
Innerer

. BS 41

Geltungsbereich
Geltungsbereich

AD 2000 - B9 6. (3) :
AD 2000 - B9 Gl. (6) :
(ss<=1I's<=0,5Is) :
AD 2000 - B9 GI. (2) =

il i AD 2000 - B9 GL. (3) + (4) :
il 6 AD 2000 - B9 GL. (2) + (4) :
sA / se <= 2,0: AD 2000 - B9, Abschnitt 4.3.2 :
bl / sA >= 3,0: AD 2000 - B9, Abschnitt 4.3.1 :

Tragender (Grundkérper) :
(Stutzen) :

Tragender Scheibe (f1=0,7) :
Dr i ( Srper + Stutzen) :
AD 2000- B0 :

P

AD 2000 - B9 €. (2) :
AD 2000 - B9 GI. (2) :

Innendruck + Stutzenlasten :

b1
h1

sA / se
b1/ sA
ASD
As1
As2
Ap

f

B vorh

B zul

A

114,314
135,526
(]

10,2
100

12

252,38
1231335
1597446

3,125
1646
4427
1440
206600

148,666
826390
873318

hd

L KLL LLLL KK @@ KL

mm
mm
mm
mm

mm=

N/mm2

W a0Grik [ —| @] 1] B &

_or [+ Hefv-» 2|8/ 9|@fx-= g

Projekt : Formstiick | 05:34:30 If Vv
Distan| O 2 JE ce|[A s Rz o534 E
Bild 33 :
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ADRiess 2000 - Festigkeitsnachweis fiir Druckbehiilterbauteile (AD 2000 - Regelwerk )

Datei Projekt Projekigruppen  Protokoll

Bauteile Werkstofftabelle Druckraum Info

188 30-Grafik |00+ ——] =] 2]

| = AD 2000-51

ERE T E =

2 rle|e

o

ADRiess - Ausschnittverwaltung

Gespeicherte Ausschnitte :

100 |16 1350 [s0

ADRiess - Ausschnittverwaliung

[ Hofr-o olEfee gl

Gespeicherte Ausschnitte :

|m( mm [PN har, mm[da_mm [sse_mm][I's mmlh mm[h mm[z mmalpha *[beta |dena |

A1
Neuer Ausschnitt !

40 1508 x 14,2 5394 299 — 16 1350 90 45

+i Léschen 3% Hinzufiigen

Rt 5 @ _||— o [F 5 B G o33 W
Bild 34 :

Copyright 2015 © Dipl.- Ing. Peter RIES S VDI * Am Schellenberg 30

D -35410 Hungen * @& (0049) 06402 -1461 * Telefax: (0049) 06402 -1691 * E http://www.ADRiess2000.de

X info@ADRIiess.com




- ADRiess 2000 - Festigkeitsnachweis fiir Druckbehdlterbauteile (AD 2000 - Regelwerk ) || il
Datei Projekt Projekigruppen Protokoll Bauteile Werkstofftabelle Druckraum  Info
il
Al
Z i = Positio = Y
‘ e Lo = @0k [1o19 —] )] | Ea| &
Auslegungsdaten : o
EY i da = 219,1 =] mm
| di | mm
— h | mm
el Lges t=) mm
Zul. MaBabweichung .....c.ccuceueus Austenit: ci =0 4l mm
Al Austenit: c2 =0 | mm
Sl il HE =1 | —-
] i i .. BO, : = i i ___
@ Sicherheitsbeiwert .. BO, Tafel2: § 1,05 15 ~
= lage in i alpha =0 = o
E‘ inkel in L& = o0 = o
i i i = 90 1= °
5 Stutzen - | ge in Langsris z = 350 1= mm
T
1.4541 [¥|  sustenitischer Werkstoff
X6CrNiTi18-10 Festigkeitskennwert K = FIE 162 1 nN/mm2
DIN EN 10216-5 / W2 (warm gef.) Elastizitatsmodul E = 200000 190000 _I N/mm?2
Nahtloses Rohr Zugfestigkeit Rm = 460 410 | n/mmz
L Bruchdehnung A% =35 35 [ %
Wevkslonta}ele & freie Eingabe w5 meausdehnungskoeffizient Alpha = 160 162 1 Eo7/k
L

trte

Erforderliche Stutzenwanddicke .. AD 2000 - B1 Gl. (2) / - B9 Gl. (2) :

Geltungsbereich

Innerer il B9 itt4.1 (55 <=I's<=0,5I5):
Tragender Q (Gr srper) :
Tragender

Dr Q (Gr + Stutzen) :

entsprechend AD 2000 - B0 :
AD 2000 - B9 GI. (2)

+

e

i da/di<=1,2:
ss0 / SAD <= 2,0: AD 2000 - B9 Gl (5) :
AD 2000 - B9 Gl. (3)
AD 2000 - B9 Gl. (6) :

):

AD 2000 - B9 GI. (2)

AS1

B vorh
B zul

89,559
50,747

204,761
361456
424172

7,8

1,076658
0,541667

240
112
1290
508
60647

108
242588
243011

LELL LIl opEa KB

mm=

Brsen| @ 2 SE
Bild 35 :
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atei  Projekt

o

Projekigruppen

Bauteile Werkstofftabelle

ADRiess 2000 - Festigkeitsnachweis fiir Druckbehiilterbauteile (AD 2000 - Regelwerk )

Protokoll Druckraum  Info

AD 2000-Regelwerl

X Abbrechen

B |=x|el@lxlE = =

W a0Grik [ —| @] 1] B &

% Auslegungsdaten : o
B owm
1 mm
= mm
= mm
Zul. MaBabweichung ....cc....... Freie Eingabe : cl =05 4l mm
Al Ferrit: 2 =1 | mm
&) il : v =1 = -
Q Sicherheitsbeiwert .. BO, Tafel2: § = 1,05 1,5 Ll e
= lage in i alpha = 90 = o
2] inkel in L = %0 = o
i i i = 90 1= °
5 Stutzen - | ge in Langsris z = 550 1= mm
T

1.0038 [T asustenitischer Werkstoff
$235JR+N (RSt 27-2) Festigkeitskennwert K = P25 167 1 nN/mm2
DIN EN 10025-2 / W13 Elastizitatsmodul E = 212000 203000 _I N/mm?2
Schmiedestiick Zugfestigkeit Rm = 340 340 | n/mm2
L Bruchdehnung A% = — = [ %
Werkstofftabelle  [& freie Eingabe i eausdehnungskoeffizient Alpha = 119 127 1 Eoz/k

Erforderliche Stutzenwanddicke .. AD 2000 - B1 Gl. (2) / - B9 Gl. (2) :

( )=

Geltungsbereich

Innerer

. B9

Tragender Querschnitt (Gr per) :
Tragender i
Dr Qu (Gr & + Stutzen) :

entsprechend AD 2000 - B0 :
AD 2000 - B9 GI. (2)

Innendruck + Stutzenlasten :

i da/di<=1,2:
ss0 / SAD <= 2,0: AD 2000 - B9 Gl (5) :
AD 2000 - B9 Gl. (3)
AD 2000 - B9 Gl. (6) :
itt 4.1 (s5<=I's<=0,515):

):

AD 2000 - B9 GI. (2)

6.5 beriicksichtigen

ss = 10,7 23,2
sse =

da / di = 1,12468
550/ sAO = 1,97222
b = 89,559 280

Is = 150,584 262

rs = -
AS0 = 1290
AS1 = 4636
Ap = 137278
f = 214,285 111,333
Bvorh = 818175 549111
B zul = 1311719 701433
o = E

7
2

mm=

LELL LIl opEa KB
H

_or [+ Hefv-» 2|8/ 9|@fx-= g

15

Projekt : Formstiick

| 0s:52:01

Bereichsgrenzen : 26,4 <= sse <= 29,0

Brsen| @ 2 SE

Bild 36 :
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=4 ADRiess 2000 - Festigkeitsnachweis fiir Druckbehdlterbauteile (AD 2000 k) = =]
atei Projekt Projekigruppen  Protokoll Bauteile Werkstofftabelle Druckraum  Info

o

il
AD 2000-Regelwerl

Al
Eq
W30k [100% — 18] 2| B2 & |y |5—:| & v-20 2| Bz-00 §[Elx-00 5
B
4
«l
AuBendurchmesser . da = 539,4 539,4 | mm

Wanddicke . sse =299 29,9 = mm
pE Scheibenbreite . b1 = 100 mm
@) Scheibenhbhe .. h1 =10 16 mm
= Lage - Langsrichtung z = 550 1350 mm
= Lage - Umfangsrichtung .. : alpha = 90 o0 o
E‘ Neigung - Langsrichtung beta = 90 a5 °

Neigung - Umfang delta = 90 90 = °

Berechnung : Ausschnitt 2

0 AD 2000 - BOGL (6): Is = 150,584 135,526 | mm
Innerer i ... BY itt4.1 (ss<=I's<=0,5Is): I's =0 0 mm
ittsfla Grmi & : AS1 = 4686 4427 mm2

ittsflache ... ibenformi 1 ): As2 =0 1440 = mm2

ittsfls & ASOD = 2040 =) mm?2

i drper + Stutzen) :  Ap = 286971 || mm2

- Beei Assi g 1 = 179,118 | mm

& érper) = lvorh = 141,687 | | mm

AD 2000 - B9 Gl. (2): Bvorh = 1710346 1147883 | | N

i AD 2000-B9GL. (2): Bzul = 2685832 1443415 /| N

ADRiess - Ubersicht : Gegenseitige Beeinflussungen benachbarter Ausschnitte

... dieseist zuldssig !

1(B9 Gl. 8) mm |Steglange mm |zul. Probe N|vorh. Probe N|zul. Betrieb N|vorh. Betrieb N|zul.lvorh. >=1 &
[179,118 141,687 2685832 1710346 |1443415 [1147:

15
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Bild 37 :

Copyright 2015 © Dipl.- Ing. Peter RIES S VDI * Am Schellenberg30 * D-35410 Hungen * @& (0049) 06402-1461 * Telefax: (0049) 06402-1691 * K http:/www.ADRiess2000.de * DX info@ADRiess.com




ADRiess 2000 - Festigkeitsnachwe r Druckbehilterbauieile (AD 2000 - Regelwerk ) = =]
Projekt Projekigruppen  Protokoll Bauteile Werksiofftabelle Druckraum  Info

188 30-Grafik_[[100% —— =] 25| 2] | iz a0 200051 <axvz'|5_i|§|v=oﬂ El@]ktr 4| &x=r J

ADRiess - Ausschnittverwaltung _I

‘Gespeicherte Ausschnitte :

[BN_mm PN bar [F mm[da_mm[sse mm[I's mm[b mm[h _mm[z mm]alpha *[beta *[delta °|
539, B 90 90

Plrlele @ |@kxelel= |2 =

o

ADRiess - Ausschnittverwaltung ] X

Gespeicherte Ausschnitte :

[oN_mm [PN_bar [Fi mm[da_mm [sse mm[I's mm[b _mm[h mm [z mm]alpha “[beta_°[delta °|
1A 50 40 508 x 14,2 5394 00 16 % 45 9%
508 x 14,2 5394 29,9

2 |a2 50 40 55 %0 9 9%
5 T S S S S S S S

*+iLéschen 7iHinzufiigen

i Loschen 3% Hinzufiigen  OK Jr,; I X Abbrechen
\/

W vjekt : Formstiick | 06:02:05 Y'MW':‘" : [174
Brsen| @ 2 SE ve|[3 | Bz o602 W
Bild 38 :
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Datei Projekt Projekigruppen

B |o|x]e)E]

2 rlele

o

FORIESES

Protokoll

Bauteile Werkstofftabelle

Druckraum  Info

AD 2000-Regelwerk

-lo|x]

Version 10.

X Abbrechen

[»

n

Auslegungsdaten :
=l
Zul. MaBabweichung 0 4l mm
Al 0 | mm
il v 1 | —-
Sicherheitsbeiwert .. BO, Tafel2: § = 1,05 1,5 ~| -
lage in i alpha 270 = o
inkel in Langsri beta 20 = °
i i delta 90 1= °
5 Stutzen - | ge in Langsris z 1700 1= mm
1.4541 [7| Austenitischer Werkstoff
X6CrNiTi18-10 Festigkeitskennwert K =15 162 1 N/mm2
DIN EN 10216-5 / W2 (warm gef.) Elastizitatsmodul E = 200000 190000 | | N/mm?
Nahtloses Rohr Zugfestigkeit Rm = 460 410 | n/mm2
L Bruchdehnung A% =35 35 [ %
Wetksloﬂlalj}ele [ freie Eingabe  wirmeausdehnungskoeffizient . :  Alpha = 160 162 1 Eozk

trte

Erforderliche Stutzenwanddicke .. AD 2000 - B1 Gl. (2) / - B9 Gl. (2) :

Geltungsbereich ...........o..

Innerer . B9 41 (ss<=Is<=0,5Is5):
Tragender Querschnitt (Gr srper) :
Tragender i

Dr Qui (Gr Srper + Stutzen) :

entsprechend AD 2000 - BO :

Innendruck + Stutzenlasten :

e
da/di<=1,2:
ss0 / SAD <= 2,0: AD 2000 - B9 Gl (5) :

AD 2000 - B9 Gl. (3)
AD 2000 - B9 Gl. (6) :

):

AD 2000 - B9 GI. (2)
AD 2000 - B9 GI. (2)

B zul

89,559
50,747

204,761
361456
424172

7,8

1,076658
0,541667

190
112

108
242588
243011

LELL LIl opEa KB

W a0Grik [ —| @] 1] B &

o [s —Hefr-» 28]z SlEfx=w 15|

Projekt : Formstiick

Brsen| @ 2 SE
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AD 2000-Regelwerl
Al
X Abbrechen
b= z ) )
=] s aan fron = |0] ]2 o s —fefr-m olaf-r efx e 9
Auslegungsdaten : 0
B i da B omm
# di = mm
— h | mm
et Lges 1= mm
Zul. MaBabweichung ....cc....... Freie Eingabe : cl =05 4l mm
Al Ferrit: 2 =1 | mm
=4 L v =q = S
Q Sicherheitsbeiwert .. BO, Tafel2: § = 1,05 1,5 Ll e
= lage in i alpha = 270 = o
2] inkel in Langsri = %0 = o
i i i = 90 1= °
5 Stutzen - | ge in Langsris z = 550 1= mm
T
1.0038 [T Austenitischer Werkstoff
$235IR+N (RSt 37-2) Festigkeitskennwert K = BF 167 1 N/mm2
DIN EN 10025-2 / W13 Elastizitatsmodul E = 212000 203000 | | N/mm?
Schmiedestiick Zugfestigkeit Rm = 340 340 | mn/mm2
L Bruchdehnung A% = — = [ %
Werkstofftabelle  [& freie Eingabe i eausdehnungskoeffizient Alpha = 119 127 1 Eoz/k

Erforderliche Stutzenwanddicke .. AD 2000 - B1Gl. (2) / - BOGL (2): ss
trte i Grmi & ): sse
eich da/di<=1,2: da/di
Geltungsbereich 550 / SAD <= 2,0: AD 2000 - B9GL (5): 550/ sA0

AD 2000-B9GL(3): b

AD 2000 - BO9GL (6): Is

Innerer . B9 itt4.1 (ss<=I's<=0,515): I's
Tragender Querschnitt (Gr Srper) :  ASO
Tragender i ): AS1
Dr Qui (Gr + Stutzen) :  Ap

entsprechend AD 2000-B0: f

AD 2000 - B9 GL. (2): Bvorh
i AD 2000- B9GL (2): Bzul
Innendruck + Stutzenlasten : A

6.5 beriicksichtigen

= 10,7 23,2
= 20,9

=3 1,124687
= 1,972222
= 89,559 280

= 150,584 262

= 1290

= 4686

= 137278
= 214,285 111,332
= 818175 549111

= 1311719 701433

LELL LIl opEa KB

mm=

15

Projekt : Formstiick

| os:12:13 i

: 204 <= Lges <= 5394

Brsen| @ 2 SE
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ﬁﬂ :UEES AD 2000-Regelwerk - Version 10.

KORREKTUR - G

Gegenseitige Beeinflussung : 1 von 1 Benachbarte Ausschnitte A7 @0k 100 —| 8] 1| | & av Fil@"y;zw @L"l:m lIE"""r ﬂl

o

AuBendurchmesser
Wanddicke -
Scheibenbreite -
Scheibenhbhe ..

Lage - Léngsrichtung ...... :
Lage - Umfangsrichtung .. :
Neigung - Langsrichtung -
Neigung - Umfang :

B |=x|el@lxlE = =

2 rlele

Berechnung : Ausschnitt 2

o

AD 2000 - B9 Gl. (6) :
Innerer i itt4.1 (ss<=I's<=0,5Is):

150,584
0

5430

0

1960
142897

AR arkung) :

o
+ Stutzen) :

5 179,118
) 136,096

AD 2000 - B9 GI. (2) = 851664 571587
AD 2000 - B9 Gl. (2) : 2783469 1474752

s

' nuswenl|[X Schlieben

Projekt : Formstiick | 06:14:24 Bereichsgrenzen : Il v
Dstarl 0 & JE oE|[A R B (s o614 B
Bild 41 :
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1@ 3D-Grafik |[100 % :’ﬁlg 1= AD 2000-51 BXVZ Fi’g Y=0° 0° 0 ﬂ

& ADRiess - Ausschnitiverwaltung

Gespeicherte Ausschnitte =

Projekt : Formstiick | 06:15:08 Bereichsgrenzen : . ¥
Cistart| o oE|[A Fs R (s oes B
Bild 42 :
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Version 10.0 - 01.2015
Al
X Abbrechen
L I Mantel unter = Position - -
= @0k [100w —] )] x| ea| & By s Hefr-2v 2| @[z-0 9|&[x-1= 13
Auslegungsdaten :
B
| Berechnungsdruck ... p = 59,6 40 bar
— Berechnungstemperatur .. T =20 150 [ g
Sicherheitsbeiwert .. BO, Tafel s = 1,05 1,5 | -
Zul. MaBabweichung ...... EN 10029 Klasse A:  cl =06 dl mm
c2 =i} | mm
=4 il B = 0,85 | -
@ : Da = 571,4 =l mm
— z i Linge = = 2000 mm
=]
&\l 1.0a25 = Austenitischer Werkstoff
P265GH (HII) Festigkeitskennwert .. K = 265 223 | nN/mm2
DIN EN 10028-2 / W1 (2.3) Elastizitdtsmodul E = 212000 203000 | N/mm2
fa||| Blech Zugfestigkeit Rm = 410 410 1 n/mm2
- Bruchdehnung . A% = = = %
Werkstofftabelle  [2] freie Eingabe  wirmeausdehnungskoeffizient Alpha = 119 127 1 eo7/x
Berechnung
Geltungsbereich nach AD 2000 - BL i pa/pi<=1,2: Da/Di = 1,059325
Geltungsbereich nach AD 2000 - B9 . Bedingung: 0,002 <=s0/Da<=0,1: s0/Da = 0,025201 e

arkter i AD 2000 - BS, GI. (2) : dimax = 160

AD 2000 - B9, GI. (8) : lgeg 179,118

AD2000-B0: f

|
~|
I
=
252,38 148,666 | N/mm2
=
=
B
|

Gré assiger Druck AD 2000 - B1, GI. (2 pzul 110,92 65,338 bar
Erforderliche i AD 2000 - B1,6l.(2): s = 9,429 10,503 mm
tzte se = 16 mm

& Prii max [1,43; 1,25%K20 /K]: Fp = 1,49 —

ez [ Ausachvitbessichnung [0 _mm [PN_bar |Flanschansots mm [da_mm sse mm|a mm[b_mm| _mm [z_mm aipha -
[ A1 [500 |40 ;. | X |10 [16 1350 [s0 |
508 x 14,2
1508 x 14,2 5394

15

— = Z
Dstarl 0 & JE oe|[A Fs Rz osie B
Bild 43 :
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AD 2000-Regelwerl

- Ol x

| Gegenseitige Besinflussung : 1 von 2 Benachbarte Ausschnitte

A2

[»

AuBendurchmesser ..
Wanddicke .
Scheibenbreite ..
Scheibenhihe ..
Lage - Léngsrichtung

B |=x|el@lxlE = =

zrlele

Neigung - Léngsrichtung
Neigung - Umfang

Lage - Umfangsrichtung .

Berechnung :

o

AD 2000 - B9 Gl. (6) :
Innerer i itt4.1 (ss<=I's<=0,5Is):

......... Brmi drkung) :

o
+ Stutzen) :

)

AD 2000 - B9 GI. (2)
AD 2000 - B9 Gl. (2) :

135,52
0

4427
1440

171034
268583

1@ 30 Grafik |1oo°/. —| I!.|.I§| E‘E| %|

Gegenseitige Beeinflussung aller benachbarter Ausschnitte

...alle sind zuldssig !

1(B9 GI. 8) mm [Steglange_mm|zul. Probe _ N|vorh. Probe N|zul. Betrieb N]vorh. Betrieb N[zul.ivorh. >= 1 a
141,687 |2685832 |1710346 | 1,257
179,118 136,09 2783469 851664 1474752 571567

_Bx[s esfv-zr 2[8[z-r 9|Gfx=r 1)

15

Dstarl 0 & JE
Bild 44 :
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FRERIESS AD 2000-Regelwerk

Benachbarte Ausschnitte A1 A2

[»

1, 30Grafik “W%ilgh%’;l@ﬂ%l L"ﬁ—ilgll‘f=2m"ﬁgll=ﬂ“ llg"zsm ﬂl

Da = 5714 mm
se =16 mm
L = 2000 mm

Plrlele @ |oxell: 2 =

AuBendurchmesser . da = 5394 539,4 = mm
Wanddicke ... sse =299 29,9 = mm
Scheibenbreite b1 = 100 0 .l mm
Scheibenhdhe .. h1 =113 o =] mm
Lage - Langsrichtung z = 1350 550 — mm
Lage - Umfangsrichtun: alpha = 90 %0 = o
Neigung - Lingsrichtung . - beta = 45 90 °
Neigung - Umfang .: delta =90 90 °

Berechnung : Ausschnitt 1 Ausschnitt 2

0 AD 2000 - BOGL (6): Is = 135,526 150,584 | mm
Innerer i ... BY itt4.1 (ss<=I's<=0,5Is): I's =0 0 = mm
ittsfla Grmi & : AS1 = 4427 4686 mm2

ittsflache ... ibenformi 1 ): As2 = 1440 0 mm2

ittsfls rper) :  ASD = 2040 mm?2

i drper + Stutzen) :  Ap = 286971 || mm2

- Beeil i 1 = 179,118 | mm

): lvorh = 141,687 | mm

AD 2000 - B9 Gl. (2): Bvorh = 1710346 1147883 | | N

i AD 2000-B9GL. (2): Bzul = 2685832 1443415 /| N

15
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Bild 45 :

Copyright 2015 © Dipl.- Ing. Peter RIES S VDI * Am Schellenberg30 * D-35410 Hungen * @& (0049) 06402-1461 * Telefax: (0049) 06402-1691 * K http:/www.ADRiess2000.de * DX info@ADRiess.com




=4 ADRiess 2000 - Festigkeitsnachweis fiir Druckbehdlterbauteile (AD 2000 - Regehverk )
Datei Projekt Projekigruppen Protokoll Bauteile Werkstoffiabelle Druckraum  Info

il 5 ORE=SE

Gesamtiibersicht ; Gegenseitige Beeinflussungen

Benachbarte Ausschnitte A2 1 30 Grafik | 150 % i‘

Geometrie - Zylindrischer Mantel

Aussendurchmesser
Wanddicke .
Gesamtisnge

Geometrie - sschnitte

AuBendurchmesser
Wanddicke -
Scheibenbreite -
Scheibenhthe

Lage - Léngsrichtung ..
Lage - Umfangsrichtung
Neigung - Langsrichtung -
Neigung - Umfang ..

Berechnung : Ausschnitt 1 Ausschnitt 2

Mittragende Stutzenlinge AD 2000 - B9 Gl. (6) =
Innerer Stutzeniiberstand ... B9 Abschnitt4.1 (ss <=I's

Tragende Querschnittsfliche .. (rohrférmige Verstirkung) :
Tragende Querschnittsfliche . (scheibenfrmige Verstérkung) :
Tragende Querschnittsfliche (Grundkérper) :
Druckbeaufschlagte Querschnittsfliche ... (Grundkérper + Stutzen) :

Erforderliche Stegliinge - Beeinflussungsvernachlissigung ..
Vorhandene tragende Steglinge . (Grundksrper) :

150,584 150,584
0 0
5430 5430
0 0
1960
142897

179,118
136,096

Vorhandene Beanspruchung AD 2000 - B9 GI. (2) 851664 571587
Zulissige Beanspruchung AD 2000 - B9 Gl. (2) : 2783469 1474752

oe (T8 B G 190¢ M
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AD 2000-Regelwerl

| Gegenseitige Besinflussung : 2 von 2 Benachbarte Ausschnitte A2 A3

AuBendurchmesser ..
Wanddicke -
Scheibenbreite -
Scheibenhbhe ..

Lage - Langsrichtung
Lage - Umfangsrichtung .
Neigung - Langsrichtung
Neigung - Umfang

B |=x|el@lxlE = =

2 rlele

Berechnung :

o

Gegenseitige Beeinflussung aller benachbarter Ausschnitte

AD 2000 - B9 Gl. (6) :

...alle sind zuldssig !

Innerer i itt4.1 (ss<=I's<=0,51Is):

......... Brmi drkung) :

o
+ Stutzen) :

)

AD 2000 - B9 GI. (2) = 851664
AD 2000 - B9 Gl. (2) : 278346

1(B9 GI. 8) mm [Steglange_mm|zul. Probe _ N|vorh. Probe N|zul. Betrieb N]vorh. Betrieb N[zul.ivorh. >= 1 a
141,687 |2685832 |1710346 | 1,257
179,118 136,09 2783469 851664 1474752 571567

wil

X Abbrechen

| 1 30.Grafik “W%I!h&l@ﬂ%l L":i—il@"vﬂwﬁinkm lIE"""r ﬂl
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B @ 3D-Grafik Wi’ @ 17 AD 2000-51

sl Modulverwaltung

Zylindrischer Mantel ( Innendruck )

KORREKTUR : Aktuelle Bauteildaten korrigieren !
| DATENSICHERUNG : Aktuelle Bauteildaten speichern !
& patensicherung
DRUCKEN : Berechnungsprotokoll drucken !
BEENDEN : Bauteil kontrolliert verlassen !

(unzulassige Funktionalitaten sind evtl. deaktiviert ! )

FHORIESS waltung -

Zeitlicher Verlauf der Datensicherung :

Bauteil : Zylindrischer Mantel unter Innendruck

Systemdateien werden gespeichert ... BITTE WARTEN !
ﬁﬂ HEEE Modulverwaltung
% ; Zyl cher Mantel ( Innendruck )

KORREKTUR: Aktuelle Bauteildaten Korrigieren !
DATENSICHERUNG : Aktuelle Bauteildaten speichern !
DRUCKEN: Berechnungsprotokoll drucken !
BEENDEN: Bauteil kontrolliert veriassen !

{ unzulassige Funktionalititen sind evil. deaktiviert!)

-orms i 5 4
Bistart] T & A"E DE‘ sy 2002 B
Bild 48 :
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=
1 3D - Grafik
Zoom: 130% i‘
<3 Start Rotation

&
|1 =
9
& | 9 |
V-2 —

76 [x=i
| x| |

Load / Save -
Result

‘ Falls erforderlich: Bauteillage und GréBe korrigieren ... i peicherung nach schli des Fensters ! [T schiiesen |
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Seitenibersicht | |

SchlieBen

-

SOFTWARE - ENTWICKLUNG Dipl.- Ing. Peter Riess VDI

Gesamt- Seitennummer

Bauteil - Seitennummer 17
Kunde : Ingenieurbiro RIESS Auftrag : 1234567890-00
Projekt: Formstick Zeichnung © 1234567890.0
Mantel nach AD 2000 - B1 )

Zylindrisc her Mantel Position = 1
AUSLEGUNGSDATEN:

Probe Betrieb
Berechnungsdruck (eingesetzter Prifdruckfaktor =1.49):  p = 596 bar
Berechnungstsmperatur T =20 150 «c
Sicherheitsbeiwert BO.Tafel2: & = 1.08 15
Ausnutzungsfaktor fir Schwsilinahts v = 0,85
Zulassige MaBabweichung EN 10029 Klasse A: ¢l = 0.6 mm
Abnutzungszuschlag Ferit:  ¢2 = 1 mm
AuBendurchmesser Da = 5714 mm
Zylindrische Gesamtlange L = 2000 mm

! 10425 - P2B5GH (HIl)

Bauteil-Formstickgruppe / Werkstoffnorm Blech - DIN EN 10028-2/ W1 (2.3)

Probe Betrieb
Festigksitskennwert (ReH bzw. obere Streckgrenze/Rp0.2%.1): K = 265 223 Nimm?
Zugfestigkeit Rm = 410 410 Nimm®
Bruchdshnung A =B = %
BERECHNUNG:
Geltungsbersich (Da/Di <= 1,2) Erfullt!:  Da/Di = 1,059325
Geltungs bereich (0,002 <= s0/Da <=0,1) Erfillt! - s0Da = 0,025201
Groftzulassiger unverstarkter Ausschnitt AD 2000- 89, Gl (1) :  di max z 160 mm
Stutzenbeeinflussungsabstand AD 2000-B9, G (8): 1geg = 179 mm

Probe Betrieb
Zulassige Spannung entsprechend AD 2000-B0 : = 25238 | 14867 Nimm=
Grofstzulassiger Druck AD2000-B1,Gl.(2): paul = 11092 65.338 bar
Erforderliche Wanddicke AD2000-B1,G.(2): s = 9429 10,503 mm
Eingesetzte Wanddicke se = 16 mm
Bauteilabhangiger Prufdruckfakior max (143; (1.25°/K)) - Fp = 149

FORIESS  ADRiess2000 (AD 2000 - Version10.0)

Datum: 19.02.2015 21:17:56

0% [Seite 1 von 7 [

I
bistarl o @ SE

Copyright 2015 © Dipl.- Ing. Peter RIES S VDI

Am Schellenberg 30

D-35410 Hungen * @ (0049) 06402-1461 * Telefax: (0049) 06402 - 1691

http://www.ADRiess2000.de

oe| s R s 2133

info@ADRIiess.com



ADRiess 2000 - Festi 1 h kbehiilierh ile (AD 2000 - Regelwerk )
Projekt Projekigruppen  Protokoll Bauteile Werkstofftabelle Druckraum  Info

ncon [wr — /53] 8] Ew0mms a5 o oefr dlefr o)

EoREEs Modulverwaltung

Zylindrischer Mantel ( Innendruck )

15 Korrektur KORREKTUR : Aktuelle Bauteildaten korrigieren !
_ DATENSICHERUNG : Aktuelle Bauteildaten speichern !
I patensicherung
DRUCKEN : Berechnungsprotokoll drucken!

BEENDEN : Bauteil kontrolliert verlassen !

(unzulassige Funktionalitaten sind evtl. deaktiviert!)

! Bereichsgrenzen : [

Listart| @ 2 el @ 2022 B
Bild 51 :

Copyright 2015 © Dipl.- Ing. Peter RIES S VDI * Am Schellenberg30 * D-35410 Hungen * @ (0049) 06402-1461 * Telefax: (0049) 06402-1691 * & http//www.ADRiess2000.de * [X info@ADRiess.com




ADRiess 2000 - Festi 1 h kbehiilierh ile (AD 2000 - Regelwerk )
Projekt Projekigruppen  Protokoll Bauteile Werkstofftabelle Druckraum  Info
Neu

|| Offnen 5 g 1= AD 2000-51 BXVZ Fi’g ¥=210°"

Projekiverwaltung

E=

Speichern unter

Projektverwaltung - Datenbearbeitung

Projekt verwerfen Projektspaicham
ProjektIaschen

Projektdateien werden bearbeitet ... BITTE WARTEN !

stk 7 32 -:" renzen : 174
Listare] © 2 e[ G 2130 W

Bild 52 :
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Einstellungen

 HORIESS

System - Meldung  ( Wartehinweis )

Programm vom Anwender beendet !

2% \P | |e (O

Systemdateien werden gespeichert ... BITTE WARTEN !

[E]

ADRiess 2000

Projekt : Kein Projekt gedffnet 1 [21:46:46 Bereichsgrenzen : e
Bisen| @ 2 LE el @ s 2046 B
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