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Bild 1 : ADRiess 2000 ist eine modular aufgebaute Software neuester Generation zur Erstellung von Festigkeitsnachweisen fiir Druckgeréte nach AD 2000-Regelwerk und EN 13445 - Teil 3. Im Stil eines Expertensystems werden unter
Berticksichtigung integrierter Norm-Datenbanken und Vorgaben der Berechnungsvorschrift - in einem einzigen Vorgang - alle Einzelkomponenten kompletter Baugruppen eines Druckbehalters - mit minimalstem Eingabeaufwand - in
logischer Reihenfolge selbstédndig dimensioniert. Ausgestattet mit einer intuitiv verstandlichen Dialogfiihrung, Plausibilittsprifungen nach jeder Eingabe und bestmdglichster Unterstlitzung durch hochwertigste visuelle
Komponenten - die héchste Benutzerfreundlichkeit bieten und keinerlei zusatzliche CAD-Software voraussetzen - ist ADRiess 2000 eine richtungsweisende Innovation, die bereits heute den héchsten Anforderungen zukinftiger
Hardware-Spezifikationen - basierend auf aktuellsten Betriebssystemen - gerecht wird. Die Dialogflhrung von nachfolgendem Berechnungsbeispiel ist selbsterklarend und wird lhnen die Vorteile von ADRiess 2000 verdeutlichen !
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Bruchdehnung | %
Werkstofftabelle [& freie Eingabe  aimcausdennungskoefizient | Eowx
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grél assi & ... EN13445-3, Gleichung (9.5-7) : dimax = 508 [ mm
EN 13445-3, Tabelle 6-1: f = 250 141,666 || | N/mm2

grél assiger Druck EN 13445-3, Gleichung (7.4-3] 77,51 37,33 (] bar
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|20100150200 300 350 400 450 500 550

Blech X2CiNi189
X2CININ18-10
X2CeNiN1810
X2CINiN187
X1CiNi25.21
X5CINiMo17.12:2
X5CiNiMo17.12:2
X2CrNiMo17-12:2
X2CiNiMo1712.2
X2CrNiMoN17-11.2
X2CiNiMoN17-11:2
X2C1NiMoN17-13.3
X2CINIMON17-13.3
X2CiNiMo17.12.3
X2CrNiMoN18-124
X2CiNiMo18-143

[
DIN EN 10028.7
DIN 17420

DIN EN 10028.7
DIN EN 10028.7
DIN EN 10028.7
DIN 17420
DIN EN 10028.7
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DIN EN 10028.7
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DIN EN 10028.7
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DIN EN 10028.7
DIN EN 10028.7
DIN EN 10028.7
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gré EN 13445-3, Gleichung (9.5-7) -  di max [ mm Ausschtioa it
EN 13445-3, Tabelle 6-1: f = 250 141,666 | | N/mm2 Gespeicherte Ausschnitte :
gri assiger Druck EN 13445-3, Gleichung (7.4-3] = 77,51 37,33 = bar - - - - - -
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Blech Zugfestigkeit .. Rm —| n/mmz2
- Bruchdehnung A% = %
Werkstofftabelle (& freie Eingabe i meausdehnungskoeffizient Alpha | Eorx
Berechnung nach EN 1344:
erforderliche Wanddicke ohne Zuschlsge ...... unverstarkter Stutzen (7.4-2) © e = ] 2,31 | mm
i ohne z ige ........... rohrférmige Verstirkung (9.5-7): ebmin = 16 2,31 =] mm
ohne rohrférmige Verstarkun eb 2,31 2,31 [ mm
i trte i Srmi ] : en = 2,31 mm
= = m (9.5-25): IsD 128,499 128,499 [ mm
anrechenbare mittragende Grundkérperlange (9.5-26): I's 128,499 128,499 | | mm
i E (9.5-76) : IbO 34,178 34,178 =]l mm
innerer i (9.5-77) : Ibi 17,089 17,089 B mm
Abstand i jittmi und : alR 254 [ mm
i i zur Senkrechten :  phi LR (1] [ @
vorhandene Beanspruchung Langsrichtung (9.5-7) : B vorh LR = 325514 227632 [ N
zuldssige Beanspruchung . Langsrichtung (9.5-7) : B zul LR 311866 N
- La i z LR 0,73 -
Abstand i ittmi und : aUR 265,57 | mm
i i zur Senkrechten :  phi UR (1] [ ®
vorhandene Beanspruchung ... ... Umfangsrichtung (9.5-7) : B vorh UR = 174871 122288 [ N
zuldssige Beanspruchung ichtung (9.5-7) : B zul UR = 550762 311866 [ N
- i E UR = 0,318 0,392 ] -
+ : ges = - — —
il dssiger Druck - (9.5-10) : Pmax = 26,557 15,049 ~| bar
dssi Zylinderschale: fs = 141,666 | N/mm2 [
rohrformige Verstarkung :  fb 141,666 _ | Nf/mm2
trte : fob 141,666 | N/mm2
g Quer i a Zylinderschale (9.5-79) :  Afs 2055 |} mm?2
tragende Querschnittsfliche rohrférmige Verstirkung (9.5-78) :  Afb 155 = mm?2
dr Q r & (9.5-94): Aps 194310 = mm2
dr Qi i Stutzen (9.5-84) : Apb 12629 | mm2
dr i (9.5-112) : ApPhi =0 o | ) mm2
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X6CrNiTi18-10 Festigkeitskennwert Rp1,0 = 240 202 _ | nN/mm2
DIN EN 10028-7 Elastizitatsmodul . E = 200000 192000 _I N/mm?
Blech Zugfestigkeit RM = 500 425 1 n/mm2
e Bruchdehnung A% = 40 40 [ %
Werkstofftabelle  [2] freie Eingabe  wirmeausdehnungskoeffizient . - Alpha = 160 161 1 eo7/x
Berechnung : 1 iicksichtigen
erforderliche Wanddicke ohne Zuschlége ...... unverstirkter Stutzen (7.4-2): e = ] 2,31 | mm
i icke ohne Zs dge . rohrférmige Verstirkung (9.5-7): ebmin = 16 231 =] mm
ohne rohrférmige Verstiarkung: eb =231 2,31 [ mm
trte i Srmi ] : en = 2,31 mm
i (9.5-25): Is0 = 446 128,499 128,499 [ mm
anrechenbare mittragende Grundkérperlénge ............ (9.5-26): I's = 128,499 128,499 | | mm
it &l (9.5-76) = IbO = 416 34,178 34,178 =]l mm
innerer i (9.5-77) : Ibi = 60 17,089 17,089 B mm
Abstand i ittmi und : alrR = 254 254 [ mm
i i zur Senkrechten :  phi LR =0 0 [ o
vorhandene Beanspruchung . Lingsrichtung (9.5-7) : B vorh LR = 325514 227632 | N
zuldssige Beanspruchung .. Langsrichtung (9.5-7) : B zul LR = 550762 311866 N
- La i z IR = 0,591 0,73 =
Abstand i ittmi und : aUR = 265,57 265,57 | mm
i i zur Senkrechten :  phi UR =0 0 [ o
vorhandene Beanspruchung . -.- Umfangsrichtung (9.5-7) : B vorh UR = 174871 122288 [ N
zuldssige Beanspruchung ichtung (9.5-7) : B zul UR = 550762 311866 | N
- i E UR = 0,318 0,392 ] -
+ : ges = E — =
i ] Druck - (9.5-10) :  Pmax = 26,557 15,049 ~| bar
Zylinderschale : fs = 250 141,666 __| N/mm2z [ Eingesetzter Stutzen
rohrférmige Verstirkung : b = 250 141,666 _ | N/mm2
tzte : fob = 250 141,666 | N/mm2
tragende Querschnittsfliche ... .. Zylinderschale (9.5-79) : Afs = 2055 2055 — mm?2
tragende Querschnittsfliche ...... rohrférmige Verstarkung (9.5-78) :  Afb =155 155 = mm?2
druckbeaufschlagter Querschnitt ... Grundkérper (9.5-94) :  Aps = 194310 194310 | mm2
druckbeaufschiagter Querschnitt .. Stutzen (9.5-84): Apb = 12629 12629 | mm?2
dr Q i i (9.5-112) : ApPhi =] 0 — mm?2
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1.4541 ¥ Austenitischer Werkstoff
X6CrNiTi18-10 Festigkeitskennwert Rp1,0 = 240 202 | nN/mm2
DIN EN 10028-7 Elastizitdtsmodul . E = 200000 192000 _I N/mm?
Blech Zugfestigkeit Rm = 500 425 | n/mmz2
e Bruchdehnung A% = 40 40 [ %
Werkstofftabelle  [2] freie Eingabe  wirmeausdehnungskoeffizient . - Alpha = 160 161 1 eo7/x
Berechnung : 1 {icksichtigen
| V-Flansch + V-Flansch
erforderliche Wanddicke ohne Zuschlége -..... unverstirkter Stutzen (7.4-2): e =16 2,31 I mm
i icke ohne Zuschla rohrférmige Verstirkung (9.5-7) : ebmin = 1,6 231 — mm
mittragende icke ohne Srmige Verstarkung :  eb =231 231 ) mm
i trte i Grmi a : en = 231 mm
. 5 5 (9.5-25): Is0 = 446 128,499 128,499 [ mm
anrechenbare mittragende Grundkérperlange ............ (9.5-26): I's = 128,499 128,499 | | mm
i " (9.5-76): b0 - a6 34,178 34,178 e AFlansch + A Flansch A Flansch + V Fansch A Hlansch + A Bund A-Flansch + V-Bund  A-Flansch + Blindflansch
innerer stand (9.5-77): Ibi = 2 2 = mm 1 1 1 1 — ]
Abstand i ittmi und : alR = 254 254 = mm = = =_E = =
i i zur Senkrechten:  phi LR -0 o — ° i &
vorhandene Beanspruchung . Léngsrichtung (9.5-7) : B vorh IR = 325514 227632 _| N
zuldssige Beanspruchung .. Langsrichtung (9.5-7) : B zul LR = 540793 306222 N
- Langsri : IR = 0,602 0,743 -
=taud : ik . patn pcsor pessr N e A-Bund + A Bund A-Bund + V-Flansch A-Bund + A-Flansch A-Bund 4 \/-Bund A Bund + Blindfiansch
i i zur Senkrechten :  phi UR = 0 Il °
vorhandene Beanspruchung .. ... Umfangsrichtung (9.5-7) : B vorh UR = 174871 122288 | N
zulissige Beanspruchung i (9.5-7): BzulUR = 540793 306222 _| N
- i : UR = 0,323 0,399 I - el
) : o = g = -
i &ssiger Druck - (9.5-10): Pmax = 26,079 14,778 | bar
dssi Zylinderschale : s = 250 141,666 | N/mmz |
Xty I e E ek ) A -t 141,666 | V:Bund + V Bund V-Bund + V-Flansch V-Bund + A Flansch V-Bund + A Bund V-Bind + Blindflansch
zte 1 fob = 250 141,666 | N/mm2 : =
tragende Querschnittsfliche ... .. Zylinderschale (9.5-79) : Afs = 2055 2055 [ mmz
tragende Querschnittsfliche ...... rohrférmige Verstérkung (9.5-78) :  Afb =115 115 — mmz
druckbeaufschlagter Querschnitt ... Grundkérper (9.5-94) : Aps = 194310 104310 | mmz2
druckbeaufschiagter Querschnitt .. Stutzen (9.5-84): Apb = 12629 12629 Il mm2
dr Q i i (9.5-112): ApPhi =] 0 I mm2
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= 5 z = | mm
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: : |
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il = mm
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Neigung zur i = o =
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1.4541 ¥ Austenitischer Werkstoff
X6CrNiTi18-10 Festigkeitskennwert Rp1,0 _ | nN/mm2
DIN EN 10028-7 Elastizitatsmodul . E _ | n/mm2
Blech Zugfestigkeit .. RmM —| n/mmz2
- Bruchdehnung A% = %
Werkstofftabelle (& freie Eingabe i meausdehnungskoeffizient Alpha | Eorx
Berechnung nach EN 1344: gen
erforderliche Wanddicke ohne Zuschldge = ] 2,31 | mm
i icke ohne Zi & =16 2,31 [ mm
mittragende icke ohne 2,31 2,31 [ mm
i tzte i = 2,31 mm
. 5 5 (9.5-25): Is0 128,499 128,499 [ mm
anrechenbare mittragende Grundkérperlange (9.5-26): I's 128,499 128,499 | | mm
it &l (9.5-76) = IbO 34,178 34,178 =]l mm Dichtleiste + Dichtleiste
innerer iiberstand (9.5-77) : Ibi = E E = mm
Abstand i ittmi und : alrR 254 254 [ mm
i i zur Senkrechten :  phi LR 0 0 [ o
vorhandene Beanspruchung Lingsrichtung (9.5-7) : B vorh LR = 325514 227632 | N
zuldssige Beanspruchung . Langsrichtung (9.5-7) : B zul LR 540792 306222 N
- Léngsris z LR 0,602 0,743 ==
Abstand i ittmi und : aUR = 265,57 265,57 | mm
i i zur Senkrechten :  phi UR 0 0 [ o
vorhandene Beanspruchung ... -.- Umfangsrichtung (9.5-7) : B vorh UR = 174871 122288 [ N
zuldssige Beanspruchung ichtung (9.5-7) : B zul UR = 540793 306222 | N
- i E UR = 0,323 0,399 ] -
+ : ges = E — =
i 5 Druck - (9.5-10) : Pmax 14,778 | bar
Zylinderschale: fs 141,666 | N/mm2 |
rohrférmige Verstirkung : b 141,666 _ | N/mm2
zte : fob 141,666 | | N/mm2
tragende Querschnittsfliche .. Zylinderschale (9.5-79) : Afs 2055 [ mm2
tragende Querschnittsfliche rohrférmige Verstirkung (9.5-78) :  Afb 115 = mm?2
druckbeaufschlagter Querschnitt Grundkérper (9.5-94) - Aps 194310 | mm2
druckbeaufschiagter Querschnitt . Stutzen (9.5-84) : Apb 12629 | mm?2
dr Q i i (9.5-112) : ApPhi 0 — mm?2
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Auslegungsdaten :
EY @ de = 508 mm
| dir = | mm
= i oenr = | mm
e Stutzen: Lges = 500 1= mm
= = = 0,85 ~| —
Ld inkel zur ie: gamma = 90 1=
S| Herstellungstoleranz ................ Freie Eingabe : deltae = 0 | mm
9 s =0 o =] mm
B Sicherheitsbeiwert .... EN13445-3: § = 1,05 1,5 ~| .
= : alpha = 90 = o
Neigung zur inie ....coee..n L& i :  beta = 90 1= °
Neigung zur Tangente ........_ i : delta = 90 1= o
fal # Stutzen - il | it Langsti : x = 700 1= mm
1.4541 ¥ Austenitischer Werkstoff
X6CrNiTi18-10 Festigkeitskennwert Rp1,0 = 240 202 1 onymmz | | . —— "~ — - - -
DIN EN 10028-7 Elastizitagtsmodul E = 200000 192000 _I N/mm?
Blech Zugfestigkeit ... 3 = 500 425 1 n/mmz
e Bruchdehnung . 5 = 40 40 [ %
Werkstofftabelle  [2] freie Eingabe  wirmeausdehnungskoeffizient . - Alpha = 160 161 1 eo7/x
Berechnung : Ml stut:
erforderliche Wanddicke ohne Zuschlége ...... unverstirkter Stutzen (7.4-2): e = ] 2,31 | mm
i icke ohne Zs 4 ohrférmige Verstirkung (9.5-7): ebmin = 1,6 2,31 =] mm
mittragende i ohne " rohrférmige Verstarkung: eb =231 2,31 [ mm
i trte i Srmi a : en = 2,31 mm
(9.5-25): Is0 = 446 128,499 128,499 E‘ mm
anrechenbare mittragende Grundkérperlinge ............ (9.5-26): Is = 128,499 128,499 | | mm
i ai (9.5-76) = IbO = 416 34,178 34,178 mm
innerer iiberstand (9.5-77) : Ibi = 2 2 = mm
Abstand i ittmi und : alrR = 254 254 [ mm
i i zur Senkrechten :  phi LR =0 0 | o
vorhandene Beanspruchung ... Lingsrichtung (9.5-7) : B vorh LR = 325514 227632 [ N
zuléssige Beanspruchung -... Léngsrichtung (9.5-7): Bzul IR = 540792 306222 | N
- Langsris 5 LR = 0,602 0,743 | s
Abstand i ittmi und : aUR = 265,57 265,57 | mm
i i zur :  phiUR =0 0 [ °
vorhandene Beanspruchung -.................. Umfangsrichtung (9.5-7) : B vorh UR = 174871 122288 | N
zulédssige Beanspruchung i (9.5-7): BzulUR = 540793 306222 — N
- i 5 UR = 0,223 0,399 ~] -
4 : ges = ) -
Druck - (9.5-10) :  Pmax = 26,079 14,778 ~| bar
Zylinderschale: fs = 250 141,666 | N/mm2 [
rohrférmige Verstiarkung : b = 250 141,666 | N/mm2
zte = fob = 250 141,666 | N/mm2
tragende Querschnittsfliche .......cooccueeeans Zylinderschale (9.5-79) :  Afs = 2055 2055 — mm?2
tragende Querschnittsfliche ...... rohrférmige Verstarkung (9.5-78) :  Afb =15 115 = mm?2
druckbeaufschlagter Querschnitt Grundkérper (9.5-94) - Aps = 194310 194310 | mm2
druckbeaufschiagter Querschnitt Stutzen (9.5-84) : Apb = 12629 12629 | mm?2
dr Q i i (9.5-112) : ApPhi =] 0 — mm?2
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Auslegungsdaten :
EY @ de = 508 mm
| : dir = | mm
= i oenr = | mm
e Stutzen: Lges = 500 1= mm
P = 0,85 4l o
Ld inkel zur ie: gamma = 90 1=
S| Herstellungstoleranz ................ Freie Eingabe : deltae = 0 | mm
] s ¢ =0 o >l mm
B Sicherheitsbeiwert .... EN13445-3: § = 1,05 1,5 ~| .
= : alpha = 90 = o
Neigung zur inie ....coee..n L& i :  beta = 90 1= °
Neigung zur Tangente ........_ i : delta = 90 1= o
fal # Stutzen - il | it Langsti : x = 700 1= mm
1.4541 ¥ austenitischer Werkstoff
X6CrNiTi18-10 Festigkeitskennwert .. Rp1,0 = 240 202 _ | nN/mm2
DIN EN 10028-7 Elastizitatsmodul . E = 200000 192000 _I N/mm? éj
Blech Zugfestigkeit ... RM = 500 425 | n/mmz 0
e Bruchdehnung . A% = 40 40 [ % 16
Werkstofftabelle  [2] freie Eingabe  wirmeausdehnungskoeffizient . - Alpha = 160 161 1 eo7/x 5
20
Berechnung : Ml Stutzenlasten nach EN 13445-3, 16.5 beriicksichtigen =
100
erforderliche Wanddicke ohne Zuschldge unverstarkter Stutzen (7.4-2) © e = ] 2,31 | mm
i icke ohne Zs 4 .. rohrférmige Verstirkung (9.5-7): ebmin = 1,6 231 =] mm
mittragende icke ohne ] rohrformige Verstirkung :  eb 231 2,31 = mm
i trte i Srmi ] : en = 2,31 mm
(9.5-25): Is0 = 446 128,499 128,499 E‘ mm
anrechenbare mittragende Grundkérperlinge ............ (9.5-26): Is = 128,499 128,499 | | mm
i a (9.5-76) :  Ibo = 416 34,178 34,178 mm
innerer iiberstand (9.5-77) : Ibi = 2 2 = mm
Abstand i ittmi und : alrR = 254 254 [ mm
i i zur Senkrechten :  phi LR =0 0 | o
vorhandene Beanspruchung Lingsrichtung (9.5-7) : B vorh LR = 325514 227632 [ N
zuléssige Beanspruchung . Langsrichtung (9.5-7) : B zul IR = 540792 306222 | N
- Langsris 5 LR = 0,602 0,743 | .
Abstand i ittmi und : aUR = 265,57 265,57 | mm
i i zur :  phiUR =0 0 [ °
vorhandene Beanspruchung -.................. Umfangsrichtung (9.5-7) : B vorh UR = 174871 122288 | N oI
zulédssige Beanspruchung i (9.5-7): BzulUR = 540793 306222 — N XX XX
- i 5 UR = 0,223 0,399 ~] - x|
: - = —
Druck - (9.5-10) : Pmax = 26,079 14,778 | bar (|
Zylinderschale : fs = 250 141,666 _ | N/mm2 [ IEEEE
rohrférmige Verstiarkung : b = 250 141,666 | N/mm2
zte = fob = 250 141,666 | N/mm2
tragende Querschnittsfliche .......cooccueeeans Zylinderschale (9.5-79) :  Afs = 2055 2055 — mm?2
tragende Querschnittsfliche ...... rohrférmige Verstarkung (9.5-78) :  Afb =15 115 = mm?2
druckbeaufschlagter Querschnitt . Grundkérper (9.5-94) :  Aps = 194310 194310 | mm2
druckbeaufschiagter Querschaitt ........................ Stutzen (9.5-84) : Apb = 12629 12629 | mm?2
dr Q i i (9.5-112) : ApPhi =] 0 — mm?2
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Auslegungsdaten :
EY : de = 1016 mm
@ : dir = | mm
= 5 Zen = | mm
e Stutzen: Lges = 500 mm
il P = 0,85 4l o
La : gamma = 90 o
ey Herstellungstoleranz .. : deltae =0 | mm
i) i < =3 ] mm FEEEIESIS OK 4 J| % Abbrechen
él Sicherheitsbeiwert s = 1,05 1,5 > e =y
= it : alpha = 90 = ° AuBendurchmesser [mm | “ Wanddicke [mm ]
Neigung zur i i : beta = 90 1= e
i i : delta = = o G = N e o B B e U O B B B = B ol ) o I
pena e e i oo =] Reihe 1| Reihe 2 ||Reihe 3| =|&|e|Z|d|=
fal i o | L : ox = 700 = mm
10,2 120 1410
1.4541 [ Austenitischer Werkstoff 12.5 127, 18.0
X6CrNiTi18-10 Festigkeitskennwert Rp1,0 = 240 202 _ | nN/mm2 17.2 16.0 22.0
DIN EN 10028-7 Elastizitatsmodul . E = 200000 192000 | | N/mm2 213 190 254
Blech Zugfestigkeit Rm = 500 425 | nN/mmz T S0 0
e Bruchdehnung A% = 40 40 [ %
Werkstofftabelle  [2] freie Eingabe  wirmeausdehnungskoeffizient . - Alpha = 160 161 | Eowx 337 2.0 530
124 3.8 a5
Berechnung : Stutzenlasten nach EN 13445-3, 16.5 beriicksichtigen 483 32,0 5410
603 38.0 73.0
erforderliche Wanddicke ohne Zuschlége ...... unverstirkter Stutzen (7.4-2): e = 3,19 4,62 | mm 761 100 825
i icke ohne Zs 4 rohrférmige Verstirkung (9.5-7) : ebmin = 3,19 10,43 =] mm s T T
mittragende it ohne drmige Verstarkung: eb = 10,43 10,43 [ mm 2 = 2
i tzte i Dr T a : en = 10,43 E mm 114.3 57.0 141.3
% 1397 635 1524
i o & (9.5-25): Is0 = 192 128,499 128,499  [m| s 168.3 70.0 159.0
anrechenbare mittragende Grundkérperlénge ............ (9.5-26): I's = 128,499 128499 | | mm 219.4 101.6 177.8
it & (9.5-76) = IbO = 363 102,411 102,411 mm 213 127 1937
innerer iiberstand (9.5-77): Ibi 2 2 = mm 3239 133 2445
Abstand i ittmi und : alrR = 508 508 [ mm i i i
i i zur Senkrechten:  phi LR o o — ° 406.4 | 1168 560
vorhandene Beanspruchung . Lingsrichtung (9.5-7) : B vorh LR = 601293 420484 [ N 457, 1321 864
zuléssige Beanspruchung ... Langsrichtung (9.5-7) : B zul IR = 819912 420603 N 508 1524
i La i ¢ LR = 0,733 1 SR 1727
Abstand i ittmi und : aUR = 719,551 719,551 _| mm 1930
i i zur Senkrechten :  phi UR =0 0 [ ° ETET]
vorhandene Beanspruchung -... .. Umfangsrichtung (9.5-7) : B vorh UR = 426255 298080 | N e
zulédssige Beanspruchung i (9.5-7): BzulUR = 819912 420603 — N
= i : UR = 0,52 0,700 I e 238
4 : ges = 5 ) -
i assiger Druck - (9.5-10) :  Pmax = 21,425 12,141 ~| bar
dssi Zylinderschale : fs = 250 141,666 | N/mm2 [
rohrférmige Verstiarkung : b = 250 141,666 _ | N/mm2
zte Ber = fob = 250 141,666 | | N/mm2
tragende Querschnittsfliche ... .. Zylinderschale (9.5-79) : Afs = 2055 2055 — mm?2
tragende Querschnittsfliche ...... rohrférmige Verstarkung (9.5-78) :  Afb =135 1235 = mm?2
druckbeaufschlagter Querschnitt ... Grundkérper (9.5-94) :  Aps = 323342 323342 | mm2
druckbeaufschiagter Querschnitt .. Stutzen (9.5-84): Apb = 58917 58917 = mm?2
dr Q i i (9.5-112) : ApPhi =] 0 — mm?2
‘ ]
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Neigung zur i i 1= °
Neigung zur i 1= o
1} & Stutzen - i | i Ll i 1= B

1.4541 ¥ Austenitischer Werkstoff
X6CrNiTi18-10 Festigkeitskennwert Rp1,0 _ | nN/mm2
DIN EN 10028-7 Elastizitatsmodul . E _ | n/mm2
Blech Zugfestigkeit .. RmM —| n/mmz2
- Bruchdehnung A% = %
Werkstofftabelle (& freie Eingabe i meausdehnungskoeffizient Alpha | Eorx
Berechnung gen
erforderliche Wanddicke ohne Zuschlidge ..... unverstirkter Stutzen (7.4-2) * 3,19 4,62 | mm
i icke ohne i 4ge ........... rohrférmige Verstirkung (: 3,19 10,43 =] mm
mittragende i ohne rohrférmige Verstarkun: 16 16 [ mm
i trte i Srmi 4 mm
i (9.5-25) : 128,499 128,499 = mm
anrechenbare mittragende Grundkérperldnge (9.5-26) : 128,499 128,499 | | mm
i a (9.5-76) = 126,491 126,491 mm
innerer iiberstand (9.5-77): Ibi = 2 2 = mm
Abstand und : alrR 508 508 [ mm
i zur Senkrechten :  phi LR 0 0 | o
vorhandene Beanspruchung Lingsrichtung (9.5-7) : B vorh LR 618891 432791 N
zuléssige Beanspruchung . Langsrichtung (9.5-7) : B zul LR 1080001 567928 N
- La i 5 LR 0,573 0,762 e
Abstand und : aUR 719,551 719,551 | mm
zur Senkrechten :  phi UR 0 0 [ °
vorhandene Beanspruchung -... -.. Umfangsrichtung (9.5-7) : B vorh UR = 443853 310387 | N
zulédssige Beanspruchung i (9.5-7): BzulUR 1080091 567928 — N
- i 3 UR 0,411 0,547 ~| s
+ : ges 5 i ,,,
i &55i Druck - (9.5-10) : Pmax 15,52 | bar

issi Zylinderschale : fs 141,666 | N/mm2 [

rohrférmige Verstiarkung : b 141,666 | N/mm2
zte = fob 141,666 | N/mm2
tragende Querschnittsfliche .. Zylinderschale (9.5-79) : Afs 2055 [ mm?2
tragende Querschnittsfliche rohrférmige Verstirkung (9.5-78) :  Afb 2279 . mm2
druckbeaufschlagter Querschnitt Grundkérper (9.5-94) - Aps 323342 mm2
druckbeaufschiagter Querschnitt . Stutzen (9.5-84) : Apb 70105 mm?2
dr Q i i (9.5-112) : ApPhi 0 mm?2
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Auslegungsdaten :
EY @ de = 1016 =] mm
7 : dir - [ mm
P .
— 5 : enr B [ mm
e Stutzen: Lges = 500 1= mm
i : oz 0,85 ~| —
S| = | mm
2| =l mm
&) I
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Neigung zur i i 1= °
Neigung zur i 1= o
il il Stutzen - i | 5 Bl = mm
1.4541 ¥ Austenitischer Werkstoff
X6CrNiTi18-10 Festigkeitskennwert Rp1,0 | N/mmz
DIN EN 10028-7 Elastizitatsmodul . E | n/mm2
Blech Zugfestigkeit .. RmM —| n/mmz2
- Bruchdehnung A% = %
Werkstofftabelle (& freie Eingabe i meausdehnungskoeffizient Alpha | Eorx
Berechnung gen
erforderliche Wanddicke ohne Zuschlidge ..... unverstirkter Stutzen (7.4-2) : e = 3,19 4,62 | B mm
i icke ohne i a ... rohrférmige Verstirkung (9.5-7) : ebmin = 3,19 10,43 = mm
ohne rohrférmige Verstarkun eb 16 16 [ mm
i Brmi ] : en = mm
it ] & (9.5-25): Is0 128,499 128,499 [ mm
anrechenbare mittragende Grundkérperlange (9.5-26): I's 128,499 128,499 | | mm
i & (9.5-76) :  Ib0 126,491 126,491 [ mm
innerer stand (9.5-77) : Ibi = E E = mm
Abstand i ittmi und : alR 508 508 [ mm
i i zur Senkrechten :  phi LR 0 0 [ °
vorhandene Beanspruchung Langsrichtung (9.5-7) : B vorh LR = 618891 432791 N
zulissige Beanspruchung . Langsrichtung (9.5-7) : B zul LR 1080091 567928 N
- Léngsri E LR 0,573 0,762 -
Abstand i ittmi und : aUR = 719,551 719,551 _| mm
i i zur Senkrechten :  phi UR 0 0 [ °
vorhandene Beanspruchung ... ... Umfangsrichtung (9.5-7) : B vorh UR = 443853 310387 | N
zuldssige Beanspruchung ichtung (9.5-7) : B zul UR = 1080091 567928  _| N
- i B UR = 0,411 0,547 ~| --
+ E ges = - | -
i 5 Druck - (9.5-10) : Pmax 15,52 | bar
Zylinderschale : fs 141,666 __| N/mm2 [
rohrférmige Verstiarkung : b 141,666 | | N/mm2
tzte : fob 141,666 | N/mm2
tragende Querschnittsfliche .. Zylinderschale (9.5-79) : Afs 2055 [ mm?2
tragende Querschnittsfliche rohrférmige Verstirkung (9.5-78) :  Afb 2279 . mm2
druckbeaufschlagter Querschnitt Grundkérper (9.5-94) :  Aps 323342 mm2
druckbeaufschiagter Querschnitt ... Stutzen (9.5-84): Apb 70105 mm2
dr Q itt ... i (9.5-112) : ApPhi 0 . mm2
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Datei Projekt Projekigruppen  Protokoll Bauteile Werkstoffiabelle Druckraum  Info

Version 10.

X Abbrechen

_Bx[s esfv-zr 2[8[z-r 9|Gfx=r 1)

= =]

‘ Srmi & i i i - Position: 4-5

[»

W a0Grik [ —| @] 1] B &

Auslegungsdaten :
B, mm
P — mm
— [ mm
et =l e
= -
- mm
r =
il = mm
& =] —
= i b : =
Neigung zur i i 2 1= °
Neigung zur i = 1= o
fal i il | i Léngsri = = 2150 1= mm
1.4541 ¥ Austenitischer Werkstoff
X6CrNiTi18-10 Festigkeitskennwert Rp1,0 202 | N/mmz
DIN EN 10028-7 Elastizitatsmodul . E 192000 | | N/mm2
Blech Zugfestigkeit .. Rm 425 | nN/mmz
e Bruchdehnung A% 40 [ %
Werkstofftabelle  [B1 freie Engabe  yiimeausdehnungskoeffizient Alpha 161 _ | Eeowx
Berechnung nach EN 1344 gen
erforderliche Wanddicke ohne Zuschlige = 3,19 4,62 | B mm
i icke ohne Zi & 17,27 23,42 [ mm
mittragende it ohne 23,42 23,42 [ mm
i tzte i = 23,42 mm
. 5 5 (9.5-25): Is0 128,499 128,499 [ mm
anrechenbare mittragende Grundkérperlange (9.5-26): I's 128,499 128,499 | | mm
it & (9.5-76) = Ib0 126,491 126,491 mm
innerer iiberstand (9.5-77) : Ibi = 2 2 = mm
Abstand i ittmi und : alR = 718,42 718,42 == mm
i i zur Senkrechten :  phi LR 45 45 Il °
vorhandene Beanspruchung Langsrichtung (9.5-7) : B vorh LR = 11729031 820232 _| N
zuléssige Beanspruchung . Langsrichtung (9.5-7) : B zul LR 1106508 582886 N
- Lingsri 5 LR 1,06 1,407 -
Abstand i ittmi und : aUR = 719,551 719,551 || mm
i i zur : phiUR 0 0 [ °
vorhandene Beanspruchung ... ... Umfangsrichtung (9.5-7): B vorh UR = 443853 310387 | N
zuléssige Beanspruchung i (9.5-7): BzulUR = 1080091 567928  _| N
- i 3 UR = 0,411 0,547 ~| s
+ - ges = - =] -
i 4ssiger Druck - (9.5-10) :  Pmax = 14,842 8,41 x| bar
sssi Zylinderschale : fs = 141,666 | N/mm2 [
rohrférmige Verstiarkung :  fb 141,666 | N/mm2
zte : fob 141,666 | N/mm2
tragende Querschnittsfliche .. Zylinderschale (9.5-79) : Afs 2055 [ mm?2
tragende Querschnittsfliche rohrférmige Verstirkung (9.5-78) :  Afb = 2385 . mm2
druckbeaufschlagter Querschnitt . Grundkérper (9.5-113) :  Aps = 430235 | mm2
druckbeaufschiagter Querschnitt . Stutzen (9.5-84): Apb 73366 Il mm2
dr Q i i (9.5-112) : ApPhi 484128  _| mm2

15
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X Abbrechen

= =]

: A2

[»

Auslegungsdaten :

B, mm
| = mm
— [ mm
B EX—
= -
S| | mm
il = mm
&) I
= i fhiam : =
Neigung zur i i 2 1= °
Neigung zur i = 1= o
fal i i | i Léngsri = = 2150 1= mm

1.4541 [ Austenitischer Werkstoff
X6CrNiTi18-10 Festigkeitskennwert Rp1,0 202 | N/mmz
DIN EN 10028-7 Elastizitatsmodul . E 192000 | | N/mm2
Blech Zugfestigkeit .. Rm 425 | nN/mmz
e Bruchdehnung A% 40 [ %
Werkstofftabelle  [B1 freie Engabe  yiimeausdehnungskoeffizient Alpha 161 _ | Eeowx
Berechnung gen
erforderliche Wanddicke ohne Zuschlige = 3,19 4,62 | B mm
i icke ohne Zi & 17,27 23,42 [ mm
mittragende ohne 16 16 [ mm
i trte i = mm
i (9.5-25): IsD 128,499 128,499 = mm
anrechenbare mittragende Grundkérperlange (9.5-26): I's 128,499 128,499 | | mm
it & (9.5-76) = Ib0 126,491 126,491 mm
innerer stand (9.5-77): Ibi = 2 2 = mm
Abstand und : alR = 718,42 718,42 == mm
i zur Senkrechten :  phi LR 45 45 Il °
vorhandene Beanspruchung Langsrichtung (9.5-7) : B vorh LR = 1172931 820232 N
zuléssige Beanspruchung . Langsrichtung (9.5-7) : B zul LR 1106508 582886 N
- Lingsri 5 LR 1,06 1,407 -
Abstand und : aUR = 719,551 719,551 || mm
zur Senkrechten :  phi UR 0 0 [ °
vorhandene Beanspruchung ... ... Umfangsrichtung (9.5-7): B vorh UR = 443853 310387 | N
zuléssige Beanspruchung i (9.5-7): BzulUR = 1080091 567928  _| N
- i 3 UR = 0,411 0,547 ~| ===
+ - ges = - =] -
i & Druck - (9.5-10) :  Pmax 8,41 x| bar
Zylinderschale : fs 141,666 __| N/mm?
rohrférmige Verstiarkung :  fb 141,666 | N/mm2
zte : fob 141,666 | N/mm?
tragende Querschnittsfliche .. Zylinderschale (9.5-79) : Afs 2055 [ mm?2
tragende Querschnittsfliche rohrférmige Verstirkung (9.5-78) :  Afb 2385 . mm2
druckbeaufschlagter Querschnitt . Grundkérper (9.5-113) :  Aps 430235 | mm2
druckbeaufschiagter Querschnitt ... Stutzen (9.5-84): Apb 73366 Il mm2
dr Q i i (9.5-112) : ApPhi 484128 _| mm2

W a0Grik [ —| @] 1] B &

_ox s Hefv-» 2| @[z-c 9|G]x- 7|

15
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Datei Projekt Projekigruppen  Protokoll Bauteile Werkstoffiabelle Druckraum  Info

= =]

Version 10.

| Verstarkungsscheibe

Ausschnittbezeichnung : A2 Position :

[»

W a0Grik [ —| @] 1] B &

Geometrie - mig verstirkter Ausschnitt :
=2 Aussendurchmesser (Grundkérper) =  De 1048 [ mm
| wanddicke ... (Grundkérper) :  en,s 16 = mm
el Aussendurchmesser ... (Stutzenrohr) :  de = mm
= ‘Wanddicke ... ... (Stutzenrohr): en,b — mm
L ichtung : alpha 90 | ] °
Neigung - ini Langsri : beta 45 [ °
=) Neigung - : delta %0 | °
@ Ausschnittlage ... T ox 2150 = mm
= Auslegungsdaten - scheibenfsrmige Verstirkung :
= icherheitsbei
Sicherheitsbeiwert .... EN13445-3: § = 1,05 1,5 ~| e
i = =0 2| mm
fal : deltae = o Bl mm
1.4541 ¥ Austenitischer Werkstoff
X6CrNiTi18-10 Festigkeitskennwert 240 202 _ | nN/mm2
DIN EN 10028-7 Elastizitatsmodul . 200000 192000 _I N/mm?
Blech Zugfestigkeit .. = 500 425 1 n/mmz
- Bruchdehnung 40 40 [ %
Werkstofftabelle  [2] freie Eingabe  wirmeausdehnungskoeffizient . - Alpha = 160 161 1 eo7/x

vorhandene Beanspruchung ..

Berechnung :

! eite I'p=Is: Ip = 128,499
Erforderliche i the - ohne i : ep =075
Erforderliche i : Afp = 266,635

il i : I = 128,499
ibenhd : enp = 13,089

... Léngsrichtung (8.5-7): Bvorh LR 1172931

zuldssige Beanspruchung

vorhandene Beanspruchung ...

zuléissige Beanspruchung

Lang: g (9.5-7): BzullR 1525666
Angsri 2 LR = 0,769

... Umfangsrichtung (9.5-7): Bvorh UR = 443853

i (9.5-7): BzulUR 1499249

- UR = 0,296

Innendruck + Stutzenlasten :  Auslastung ges

(9.5-10) :  Pmax

20,441
250

Zylinderschale :  fs

tzte Ber

r ige Verstirkung :  fp
: fop

tragende Quer

Zylinderschale (9.5-79) :  Afs

tragende Querschnitisfliche

rohrférmige Verstirkung (9.5-768) :  Afb

tragende

drmige Verstarkung (9.5-86) :  Afp

dr Q

v & (9.5-113):  Aps

Stutzen (9.5-84) :  Apb

(9.5-112) :  ApPhi

128,499
13,089
1681,923

13,089

820232
820233
1

310387
805275
0,385

11,583
141,666
141,666
141,666
2055
2385
1682
430235
73366
484128

0 - -

mm
mm
mm?

=

N/mm2

Projekt : EN 13445-3: Zylinder DEMO

| 18:33:50 Bereichsgrenzen : 106 <= Ip <= 333,579
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Datei Projekt Projekigruppen  Protokoll

Druckbehdlterbaui (EN1344

Bauteile Werkstofftabelle Druckraum Info

= =]

Version 10.

[»

W a0Grik [ —| @] 1] B &

‘ Verstirkungsscheibe Ausschnittbezeichnung : A2 Position : 6
Geometrie - mig verstirkter Ausschnitt :
=2 Aussendurchmesser (Grundkérper) =  De = 1048 [ mm
| wanddicke ... (Grundkérper) : ens = 16 = mm
el Aussendurchmesser ... (Stutzenrohr) :  de = mm
= ‘Wanddicke ... ... (Stutzenrohr): en,b — mm
L ichtung: alpha = 90 | ] °
Neigung - ini Langsri : beta 45 [ °
=) Neigung - delta %0 | °
@ Ausschnittiage ... x = 2150 = mm
= Auslegungsdaten - scheibenfsrmige Verstirkung :
= icherheitsbei
Sicherheitsbeiwert .... EN13445-3: § = 1,05 1,5 ~| e
i 5 & =0 o 7] mm
fal : deltae = o Bl mm
1.4541 ¥ Austenitischer Werkstoff
X6CrNiTi18-10 Festigkeitskennwert 240 202 _ | nN/mm2
DIN EN 10028-7 Elastizitatsmodul . 200000 192000 _I N/mm?
Blech Zugfestigkeit .. = 500 425 1 n/mmz
e Bruchdehnung 40 40 [ %
Werkstofftabelle  [2] freie Eingabe  wirmeausdehnungskoeffizient . - Alpha = 160 161 1 eo7/x

Berechnung :

Erforderliche

vorhandene Beanspruchung ..

r eite I'p=Is: Ip = 128,499 128,499
Erforderliche i he - ohne & : ep = 2,075 13,089
il : Afp = 266,635 1681,923
: Ip = 128,499
: enp = 13,089 13,089

... Léngsrichtung (8.5-7): Bvorh LR 1172931 820232

zuléssige Beanspruchung Lang: g (9.5-7): BzullR 1525666 820233
- Angsri 2 LR = 0,769 1

vorhandene Beanspruchung ... ... Umfangsrichtung (9.5-7): Bvorh UR = 443853 310387

zuléssige Beanspruchung i (9.5-7): BzulUR 1499249 805275
- i - UR = 0,296 0,385

Innendruck + Stutzenlasten :  Auslastung ges = -

i assiger Druck - (9.5-10) :  Pmax = 20,441 11,583
Zylinderschale :  fs = 141,666
rohrférmige Verstirkung :  fp 141,666
tzte Ber : fop 141,666
tragende Quer Zylinderschale (9.5-79) = Afs 2055
tragende Querschnittsfliche rohrférmige Verstirkung (9.5-78) :  Afb 2385
tragende ittsfla ibenférmige Verstirkung (9.5-86) :  Afp = 1682 1682
dr v Srper (9.5-113) :  Aps 430235 430235
dr Q Stutzen (9.5-84) :  Apb = 73366 73366
dr i (9.5-112) :  ApPhi = 484128 484128

0 - -

mm
mm
mm?

0 o

N/mm2

Projekt : EN 13445-3: Zylinder DEMO

| 18:35:57 Bereichsgrenzen : 106 <= Ip <= 333,579
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Projekt  Projekigruppen  Protokoll

Bauteile Werkstofftabelle

Druckraum

Info

AD 2000-Regelwerk

Version 10.1

X Abbrechen

1]

| Verstarkungsscheibe ™

Ausschnittbezeichnung : A2

[»

@ 30 Grafik |1uu% —| L.l I§| E}El é|

NS

=
il
&l
=

ichtung :

Neigung -
Ausschnittlage ...

Auslegungsdaten - scheibenfSrmige Verstirkung :

g :
. Lingsrichtung :  x

en,s

en,b

Aussendurchmesser . (Grundkérper): De
wanddicke . (Grundkérper) :
Aussendurchmesser (stutzenrohr) :  de
Wanddicke .. (Stutzenrohr) :

i

alpha
:  beta
delta

2150

[CICIETE EE T

mm
mm

mm
mm

Lo | SHelr-r FlEf-e Elc)EEel 9|

sicherheitsbeiwert .... EN13445-3: § = 1,05 1,5 ~| -
i = 0 =0 o 7] mm
: deltae = o Bl mm

1.4541 ¥ Austenitischer Werkstoff
X6CrNiTi18-10 Festigkeitskennwert ... : Rpl,0 202 _ | nN/mm2
DIN EN 10028-7 Elastizitatsmodul =K 192000 _ | n/mm2
Blech Zugfestigkeit .. Rm 425 | nN/mmz
e Bruchdehnung .. A% 40 [ %
Werkstofftabelle  [& freie Eingabe  wirmeausdehnungskoeffizient . - Alpha 161 _ | Eeowx

Kalkulationshilfe - Abwicklungen ( Ausschnitt: A2 )

X Abbrechen

= Grundkorper - AW Stutzenrohr - AW © Scheiben - AW Koordinatenpunkte

w() | 0@ | o |

0)] yic(0) |+ -k (1)
o

45,7
915

Berechnung :

Ml Stutzenlasten nach EN 13445-3, 16.5 beriicksichtigen

Maximale rechnerische eite Ip=Is: Ip
Erforderliche i 5he - ohne a : ep
Erforderliche i : Afp
- 2 D
il bl : enp
vorhandene Beanspruchung ... ... Langsrichtung (9.5-7): Bvorh LR
zuléssige Beanspruchung .. ... Langsrichtung (9.5-7): Bzul LR
e La i - LR
vorhandene Beanspruchung Umfangsrichtung (9.5-7) : B vorh UR
zulissige Beanspruchung i (9.5-7): BzulUR
o i - UR

Innendruck + Stutzenlasten :

Druck -

(9.5-10)

Zylinderschale :

rohrfrmige Verstarkung :

tzte Ber

tragende Quer
tragende Querschnittsfliche ..

Zylinderschale (9.5-79) =

. rohrférmige Verstirkung (9.5-78) :

tragende
druckbeaufschlagter Querschnitt ...
= i

ge Verstarkung (9.5-86) :
. Grundkérper (9.5-113) :

Stutzen (9.5-84) :

(9.5-112) :

Auslastung ges
Pmax

fs

o

Apb
ApPhi

128,499
= 2,075
= 266,635

= 128,499
= 13,089

1172931
= 1618887
= 0,725

= 443853
1592470
0,279

= 484128

128,499
13,089
1681,923

180

820232
873019
0,94
210387
858060
0,362

12,288
141,666
141,666
141,666
2055
2385
2056
430235
73366
484128

0 Y - -

mm
mm
mm?

N/mm2

mm=

137,2
182.9
2286
2744
3201
363.8
4115
457.3
S0z
548,7
594,5
640,2
565,9
7316
77,4
823,1
868,8
914,56
960,3
1006
1051,7
1097,5
11432
1188,9
12346
1280,4
1326,1
13718
1417,6
1463,3
1509
1554,7
1600,5
16452

0

*

395,5
492,9
533.6
598,6
624,9
54,5
587,8
704,7
715
718,4
715
704,7
587,8
64,5
34,9
598,6
55,6
492,9
395,5
243,4
622
-119.9
-288,7
-a36,2
-556,5
-645,4
-700
7184
-700
-645,4
-556,5
-a36,2
-288,7
-119.9
62,2
243,4
395,5

ACHTUNG : Alle Geometriedaten wurden uiber den Grundkorper - / Stutzen - AuBendurchmesser bestimmt !

Projekt : Zylinder unter Innendruck

| 12:47:06

Bereichsgrenzen : 13,089 <= hi <= 24
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X Abbrechen

| Verstarkungsscheibe =

Ausschnittbezeichnung : A2

[»

B |=x|el@lxlE = =

2 rlele

o

@ 30 Grafik |1uu% —| L.l I§| E}El é|

Lo | SHelr-r FlEf-e Elc)EEel 9|

FORIESES

Geometrie - rohrformig verstirkter Ausschnitt:
Aussendurchmesser ... .. (Grundkérper) : De = 1048 [ mm
wanddicke ... (Grundkérper) : ens = 16 = mm
Aussendurchmesser . (Stutzenrohr) : de = 1016 =l mm
‘Wanddicke (Stutzenrohr) : en,b = 16 — mm
u ichtung : alpha = 90 [ i
Neigung - ini L i : beta =45 [ °
Neigung - delta = 90 [ o
Ausschnittlage ... x = 2150 || mm

Auslegungsdaten - scheibenférmige Verstirkung :
sicherheitsbeiwert .... EN13445-3: § = 1,05 1,5 ~| e
i = 0 =0 o 7] mm
: deltae = o Bl mm

1.4541 ¥ Austenitischer Werkstoff

X6CrNiTi18-10 Festigkeitskennwert = 240 202 _ | nN/mm2
DIN EN 10028-7 Elastizitatsmodul . = 200000 192000 _I N/mm?
Blech Zugfestigkeit = 500 425 1 n/mmz
e Bruchdehnung = 40 40 [ %
Werkstofftabelle  [2] freie Eingabe  wirmeausdehnungskoeffizient . - Alpha = 160 161 1 eo7/x

Kalkulationshilfe - Abwicklungen ( Ausschni

X Abbrechen

## Grundkorper - AW # Stutzenrohr . AW © Scheiben - AW

Ml Stutzenlasten nach EN 13445-3, 16.5 beriicksichtigen

Berechnung :
Maximale rechnerische i eite Ip=Is: Ip =
Erforderliche i 5he - ohne a : ep =
Erforderliche i : Afp =
- 2 D _
il bl : enp =
vorhandene Beanspruchung ... Langsrichtung (9.5-7) : B vorh LR =
zuléssige Beanspruchung .. .. Langsrichtung (9.5-7): Bzul LR =
e La i - LR Gt
vorhandene Beanspruchung . . Umfangsrichtung (9.5-7) : B vorh UR =
zulissige Beanspruchung i (9.5-7): BzulUR =
o i - UR =

Innendruck + Stutzenlasten :  Auslastung ges =

Druck - (9.5-10) :  Pmax =
Zzylinderschale : fs =

rohrférmige Verstarkung :  fp =

tzte Ber : fop =
tragende Quer Zylinderschale (9.5-79) :  Afs =
tragende Querschnittsfliche ...... rohrférmige Verstirkung (9.5-78) :  Afb =

tragende
druckbeaufschlagter Querschnitt ...
Q!

e Verstirkung (9.5-86) :  Afp
Grundkérper (9.5-113) :

>
°

w

I

Stutzen (9.5-84) :  Apb =

(9.5-112) :

128,499
2,075
266,635

128,499
13,089

1172931
1618887
0,725
443853
1592470
0,279

128,499
13,089
1681,923

180

820232
873019
0,94
210387
858060
0,362
12,288
141,666
141,666

0 Y - -

mm
mm
mm?

Koordinatenpunkte

Bunkt

xR

R’

Stutzen - AuBendurchmesser be:

Alle Geometriedaten wurden uber den Grundkorper

Projekt : Zylinder unter Innendruck

| 12:40:24

Bereichsgrenzen : 13,089 <= hi <= 24
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X Abbrechen

£t
||| Verstiirkungsscheibe = Ausschnittbezeichnung : A2

[»

@ 30 Grafik |1uu% —| L.l I§| E}El é|

Lo | SHelr-r FlEf-e Elc)EEel 9|

Abwicklungen ( Ausschni

B Aussendurchmesser . (Grundkérper) : De 1048 [ mm
| wanddicke . (Grundkérper) : en,s 16 = mm
el Aussendurchmesser (Stutzenrohr) :  de 1016 = mm
= ‘Wanddicke .. (Stutzenrohr) : en,b 16 — mm
L ichtung : alpha 90 | 2
L i : beta 45 [ °
& Neigung - tung = delta 20 [ °
@ Ausschnittlage .... . Léngsrichtung :  x 2150 = mm
= Auslegungsdaten - scheibenfsrmige Verstirkung :
= icherheitsbei
Sicherheitsbeiwert .... EN13445-3: § = 1,05 1,5 ~| e
i = 0 =0 o 7] mm
: deltae = o Bl mm
1.4541 ¥ Austenitischer Werkstoff
X6CrNiTi18-10 Festigkeitskennwert ... : Rpl,0 202 _ | nN/mm2
DIN EN 10028-7 Elastizitatsmodul =K 192000 _ | n/mm2
Blech Zugfestigkeit .. Rm 425 | nN/mmz
e Bruchdehnung .. A% 40 [ %
Werkstofftabelle  [& freie Eingabe  wirmeausdehnungskoeffizient . - Alpha 161 _ | Eeowx

% Abbrechen

& Grundkdrper - AW il Stutzenrohr - AW © Scheiben - AW Koordinatenpunkte

5 (i

¥5 (i)

x5 (a)

-664,8
-600.3
-522,2

Ml Stutzenlasten nach EN 13445-3, 16.5 beriicksichtigen

Berechnung :
Maximale rechnerische i eite Ip=Is: Ip
Erforderliche ibenhhe - ohne a : ep
Erforderliche i : Afp
- 2 D
il bl : enp
vorhandene Beanspruchung ... ... Langsrichtung (9.5-7): Bvorh LR
zuléssige Beanspruchung .. ... Langsrichtung (9.5-7): Bzul LR
e La i - LR
vorhandene Beanspruchung Umfangsrichtung (9.5-7) : B vorh UR
zulissige Beanspruchung i (9.5-7): BzulUR
o i - UR

Innendruck + Stutzenlasten :

i dssiger Druck - (9.5-10) -
4ssi Zylinderschale :
rohrformige Verstérkung :

trte Ber 5
tragende Querschnittsfla Zylinderschale (9.5-79) =
tragende Querschnittsfliche ...... rohrférmige Verstarkung (9.5-78) :
tragende ittsfld ibenférmige Verstarkung (9.5-86) :
druckbeaufschlagter Querschnitt ... . Grundkrper (9.5-113) =

Q i Stutzen (9.5-84) =
i (9.5-112) =

Auslastung ges
Pmax

fs

o

Apb
ApPhi

128,499
= 2,075
= 266,635

= 128,499
= 13,089

1172931
= 1618887
= 0,725

= 443853
1592470
0,279

= 484128

128,499
13,089
1681,923

180

820232
873019
0,94
210387
858060
0,362

12,288
141,666
141,666
141,666
2055
2385
2056
430235
73366
484128

0 Y - -

mm
mm
mm?

N/mm2

mm=

-a3z,6
-352,5
-265,2
1771
-88.6
[

82,5
1771
265,2
3s2,5
438,6
522,2
00,3
64,8
93,3
64,8
00,3
522,2
438,6
as2,5
265,2
177,1
88,5

0
-88.6
-177,1
-265,2
-352,5
-a3z,6
-s522,2
-600,3
-664,8

395,5
492,9
552,6
s98,6
6349
664,5
687,8
704,7
715
7184
715
704,7
687,8
664,5
634,9
598,6
552,6
4929
395,5
243,4
62.2
-113,9
-288,7
-436,2
-556,5
-645,4
-700
-718,4
-700
-645,4
-556,5
-436,2
-288,7
-113,9
62.2
243,4
395,5

-873,3
-812,4
-702,7
-601,5
-503,4
-405
-205,4
-204,5
-102,5
o
1025
2045
3054
405
503.4
6015
7027
812,4
873.3
837.3
767.6
685.7
597.4
s03.8
403,4
291
157,5
[
-157,5
-291
-403,4
-503,8
-597,4
-685,7
-757.,6
-837,3
-873,3

Projekt : Zylinder unter Innendruck | 12:50:39

Bereichsgrenzen : 13,089 <= hi <= 24
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Datei Projekt Projekigruppen  Protokoll

Druckbehdlterbaui (EN1344

Bauteile Werkstofftabelle Druckraum Info

Version 10.

= =]

| Verstarkungsscheibe

Ausschnittbezeichnung : A2

[»

W a0Grik [ —| @] 1] B &

By Geometrie - mig verstirkter Ausschnitt:
g
B Aussendurchmesser (Grundkérper) =  De = 1048 [ mm
| wanddicke ... (Grundkérper) : ens = 16 = mm
el Aussendurchmesser ... (Stutzenrohr) :  de = mm
= ‘Wanddicke ... ... (Stutzenrohr): en,b — mm
L ichtung: alpha = 90 | ] °
Neigung - ini Langsri : beta 45 [ °
= Neigung - delta %0 | °
@ Ausschnittiage ... x = 2150 = mm
= Auslegungsdaten - scheibenfsrmige Verstirkung :
= icherheitsbei
sicherheitsbeiwert .... EN13445-3: § = 1,05 1,5 ~| -
i = =0 2| mm
fal : deltae = o Bl mm
1.4541 ¥ Austenitischer Werkstoff
X6CrNiTi18-10 Festigkeitskennwert 240 202 _ | nN/mm2
DIN EN 10028-7 Elastizitatsmodul . 200000 192000 | N/mm2
Blech Zugfestigkeit .. = 500 425 1 n/mmz
e Bruchdehnung 40 40 [ %
Werkstofftabelle  [2] freie Eingabe  wirmeausdehnungskoeffizient . - Alpha = 160 161 1 eo7/x
Berechnung :
r aite I'p=I's: Ip = 128,499 128,499 _ | mm
Erforderliche i the - ohne & : ep = 2,075 13,089 [ mm
Erforderliche il : Afp = 266,635 1681,923 _ | mm2
il i : Ip = 128,499 180 B mm
il i : enp = 13,089 = mm
vorhandene Beanspruchung ... ... Léngsrichtung (8.5-7): Bvorh LR 1172931 820232 || N
zuléssige Beanspruchung Langsri g (9.5-7): BzullR 1618887 873019 | N
- angsri 3 LR = 0,725 0,94 | —-
vorhandene Beanspruchung ... ... Umfangsrichtung (9.5-7): Bvorh UR = 443853 310387 | N
zuléssige Beanspruchung i (9.5-7): BzulUR 1592470 858060 | N
- i 2 UR = 0,279 0,362 | -—-
Innendruck + Stutzenlasten : Auslastung ges = E . st
i assiger Druck - (9.5-10) :  Pmax = 21,685 12,288 /| bar
Zylinderschale :  fs = 141,666 | | N/mm2
F drmige Verstirkung : fp 141,666 | N/mm?2
tzte Ber : fop 141,666 _ | N/mm2
tragende Quer Zylinderschale (9.5-79) :  Afs 2055 [ mm?2
tragende Querschnittsfliche rohrférmige Verstirkung (9.5-78) :  Afb 2385 =] mm2
tragende ittsfla ibenférmige Verstirkung (9.5-86) :  Afp = 2056 2056 | mm?
dr v Srper (9.5-113) :  Aps 430235 430235 || mm2
dr Q Stutzen (9.5-84) :  Apb 73366 73366 [ mm2
dr i (9.5-112) :  ApPhi = 484128 484128 | mm?2

Projekt : EN 13445-3: Zylinder DEMO

| 18:38:55 Bereichsgrenzen : 13,089 <= hi <= 24
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FRERIESS

00 - Festigkeitsnachwe:

AD 2000-Regelwerk - Version 10.1 - 05.2015

Benachbarte Ausschnitte - =

[»

| Gegenseitige Beinflussung :

1, 30Grafik |W+|L|E’;|Ea|é| G v |s—i‘§||v=of' @[_5"1=m Elgﬂxﬂr‘ @I

Geometrie - Zylindrischer Mantel

le @bzl |2 =0

I

Neigung ... Umfangsrichtung : delta

AuBendurchmesser de = mm
Innendurchmesser . di = mm
Sl wanddicke ... en = mm
=] Scheibenbreite . Ip = mm
2 Scheibenhihe en,p [ mm
=) Lage .... x [ mm
= Lage ... alpha _ °
Neigung . Lingsrichtun: beta ] °

T [Fye——
zur Senkrechten - phi,e = — - _ °
Abstand i ittmi und : a = mm
Mittragende Grundkérperlinge : Iso = ] mm
Erforderliche H] 1Steg min = - ] mm
Vorhande 1Steg = - v mm
- : Apls = ] mm?2
- Stutzen : Apb = [ mm2
= i ApPhi = === [ mm?2
- AfLs ] mm?2
- Afb = ] mm?2
- afp = I
Winkel - ittmi indungsiinie und et P = = BHIORIESS System - Meldung _( Wortehinweis )
i - Priifung assi creeeeeeee (9.5-1) LB = - [
dnge - o1 .. Bild9.6-4 /9.6-5: Lbvorhanden = - [l — 5 — —

‘ Gegenseitige Beeinflussungen werden iiberpriift ... BITTE WARTEN !
(9.6-4): Bvorh = - [ N
(9.6-4): Bzul = - - [ N
Bvorh /Bzul: Auslastung =10 1,0 ~ -
Druck (9.6-4) : P max = - - | bar
zur Senkrechten :  phi',e [ °
Abstand und @ oa — mm
Mittragende Grundkérperliange Is0" = - |l mm
Dr Quer - Grundkérper ....... (9.6-5) - = - [ mm2
Dr Quer - Stutzen : = -— [ mm2
or Quer - — mmz
Tragende Querschnittsfliche - Grundkérper ... = — mmz2
Tragende Querschnittsfliche - rohrférmige Versi = - - [ mm2
Tragende Quer ittsfla - i Grmige Verstarkung - = - [l mm?2
Winkel - und e .. Phi' = [ o
Erforderliche - Priifung ver (9.5-1, b = [ mm
Vorhandene tragende Steglinge - Grundkdrper ... Bild9.6-4 /9.6-5: Lb'vorhanden = - [ mm

<

15

Projekt : EN 13445-3: Zylinder DEMO | 18:54:18

Bstar] © & | G&[E
Bild 24 :
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ﬁﬂ :UEES AD 2000-Regelwerk - Version 10.1 - 05.2015

00 - Festigkeitsnachwe:

[»

| Gegenseitige Beeinflussung : 1von 1 Benachbarte Ausschnitte A2 AL

1, 30Grafik “W%I!h%’;l@ﬂ%l L":Til@"vﬂw@i"km llg"xar EI

[l @bzl |2 =0

De = 1048 | mm
ens = 16 [ mm
L = 3250 =] mm

I

Neigung ...... Langsrichtung: beta
Neigung ... Umfangsrichtung : defta =

AuBendurchmesser de = = mm

Innendurchmesser . di - = mm
Sl wanddicke ... en = mm
o Scheibenbreite . Ip Z = mm
L=l Scheibenhihe en,p [ mm
= Lage ............ Langsrichtun, x = [ mm
E‘ Lage ...... Umfangsrichtung: alpha = = °

o

Berechnung : Ausschnitt 1 Ausschnitt 2
zur : phie =a5 (1 [ °
Abstand i ittmi und : a = 718,364 508 = mm
i L drperling = 128,499 128,499 _| mm
Erforderliche 4 = 48 48 — mm
= 215,636 215,636 /| mm
it - = 732536 _| mm?2
it - Stutzen = 73366 70105 |} mm2
- i = 484128 0O [ mm2
- = 3450 [ mm?2
i - = 2385 2279 . mm?2
i - ibenférmis = 2056 (1 Il mm2
Winkel - ittmil i inie und . = 0 | a
- Priifung dssi ermeeees (9.5-1) = = 1483,362 | mm
& - i ... Bild9.6-4 /9.6-5: Lbvorhanden = 1442 [ mm

n (9.6-4): Bvorh = 1758726 1229878 _ | N . dieseist zuldssig !
(9.6-4): Bzul = 2534540 1361856 __| N
i i Bvorh /Bzul: Auslastung = 0,694 0,002 I Ib (9.5-1) mm |Ibvorh _mm |zul. Probe _N|vorh. Probe N|zul. Betrieb N|vorh. Betrieb N|Auslastung <= 1
i assiger Druck - i (9.6-4): Pmax = 22,637 12,175 | |1483,362 1442 |2534540 1758726 1361856 1229878

zur : phie = 45 o [ °
Abstand i ittmit und a' = 718,364 508 — mm
Mittragende rperlinge : Is0t = 128,499 128,499 | mm
Dr Quer ittsflache - Gr Grper _....... = 732536 | mm?2
Dr ittsfliche - Stutzen = 73366 70105 [ mm2
Dr Quer ittsfliche - = 484128 0 — mm32
Tragende Querschnittsfliche - Srper = 3450 (| mm2
Tragende Querschnittsfliche - rohrférmige Verstirkung .. = 2385 2279 | mm2
Quer ittsflache - ibenférmige Versta = 2056 0 | mm2
Winkel - ittmi i inie und ie . Phi' = 0 | °
Erforderliche &nge - Priifung i (9.5-1 b = 1483362 | mm
Vor tragende dnge - Gr orper ... Bild9.6-4 / 9.6-5: Lb'vorhanden = 1442 = mm

o Auswahl

Projekt : EN 13445-3: Zylinder DEMO | 18:58:37 Bereichsgrenzen : If 4
Osterd] 0 © | @[E oe|[F5 R (5 18:58
Bild 25 :
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00 - Festigkeitsnachwe:
Protokoll

Projekt

FRERIESS

Projekigruppen Bauteile Werkstoffiabelle Druckraum  Info

ir Druckbehdlterbauteile (EN13445-3)

-lo|x]

AD 2000-Regelwerk - Version 10.1 - 05.2015

| Gegenseitige Beeinflussung : 1von 1 Benachbarte Ausschnitte A1

A2

[»

[l @bzl |2 =0

I

zrlele

AuBendurchmesser
Innendurchmesser ..
wanddicke ...
Scheibenbreite ..
Scheibenhdhe

Lage ............ Langs:
Lage ...... Umfangsi
Neigung . Lings:

Neigung ... Umfangs:

de
di
en
Ip
en,p
richtung:  x
richtung :  alpha
richtung :  beta
richtung :  delta

T ry———
zur
Abstand und
: ] =
Erforderliche i
it - Stutzen
Winkel - und e
- Priifung i oo (9.5-1)
inge - . Bild9.6-4 /9.6-5:
(9.6-4) =
i (9.6-4) :
= i Bvorh / B zul :
i & Druck - i (9.6-4) :
zur
Abstand und
Mittragende linge
Dr Quer - Grundkérper _.......
Dr - Stutzen
Dr Quer -
Tragende Quer siche - er
Tragende Querschnittsfliche - rohrférmige Verstirkung ..
Quer & - il drmige Verstd
Winkel - und ie .
Erforderliche - priifung i (9.5-1
Vor tragende a - Gr drper ... Bild9.6-4/9.6-5:

Lb vorhanden

B vorh
B zul
Auslastung
P max

phi'e
4

iso*

Phi'
Lb'
Lb'vorhanden

2279

128,499
48
215,636

70105

1758726
2534540
0,604
22,637

(1
508
128,499

70105

2279

Ausschnitt 2

a5
718,364
128,499
48

215,636

kLI

732536
73366
484128
3450
2385
2056

o
1483,362
1442

1229878
1361856
0,903
12,175

45
718,364
128,499

732536
73366
484128
3450
2385
2056

o
1483,362
1442

10 1< . 1 1

W 306k [ioow ——| @] 1] B &

_Bx[s esfv-zr 2[8[z-r 9|Gfx=r 1)

[on_mm PN bar [Fi

mm[da_mm[sse mm[rs mm[b _mm[h mm[z mmalpha *[beta

1016 16
|1016

1016 x (10) 16
[1016 x (10) 16

ADRiess

Ausschnittverwaliung

Gespeicherte Ausschnitte :

[oN_mm [PN_bar [Fi

L.
2
Bl Neuer Aussch

16 1016 x (10) 16
1016 x (10) 16

mm[da_mm [sse mm['s mm[b mm[h mm[z mm]alpha *[beta *[delta °|
1016 |16 0 %0 %0 90

1016 16 180 2150 90 45 90

+% 1 6schen

' OK 1| xghhecllenl

15

Projekt : EN 13445-3: Zylinder DEMO

|19:18:27

DOsarl 0 & | &E
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Druckbehdlterbau

(EN1344

Datei Projekt Projekigruppen  Protokoll Bauteile Werkstoffiabelle Druckraum  Info

Version 10.

X Abbrechen

= =]

it i : A3

[»

W a0Grik [ —| @] 1] B &

Auslegungsdaten :

B, mm
| = mm
— [ mm
B EX—
= -
S| | mm
il = mm
&) I
& i i b .
Neigung zur i i 1= °
Neigung zur i 1= a
il ils stutzen - i | it Langsri = mm

1.4541 ¥ Austenitischer Werkstoff
X6CrNiTi18-10 Festigkeitskennwert Rp1,0 | N/mmz
DIN EN 10028-7 Elastizitatsmodul . E | n/mm2
Blech Zugfestigkeit .. RmM —| n/mmz2
- Bruchdehnung A% = %
Werkstofftabelle (& freie Eingabe i meausdehnungskoeffizient Alpha | Eorx
Berechnung gen
erforderliche Wanddicke ohne Zuschlige = 3,19 4,62 | mm
i icke ohne Zi & = 3,19 10,43 [ mm
mittragende icke ohne 16 16 [ mm
i tzte i - 16) mm
i (9.5-25): IsD 128,499 128,499 = mm
anrechenbare mittragende Grundkérperlange (9.5-26): Is 128,499 128,499 | | mm
it & (9.5-76) = Ib0 126,491 126,491 mm
innerer iiberstand (9.5-77): Ibi = 2 2 = mm
Abstand und : alR 508 508 == mm
i zur Senkrechten :  phi LR 0 0 Il °
vorhandene Beanspruchung Langsrichtung (9.5-7) : B vorh LR = 618891 432791 N
zuléssige Beanspruchung . Langsrichtung (9.5-7) : B zul LR 1080001 567928 N
- Lingsri 5 LR 0,573 0,762 -
Abstand und : aUR = 719,551 719,551 || mm
zur Senkrechten :  phi UR 0 0 [ °
vorhandene Beanspruchung ... ... Umfangsrichtung (9.5-7): B vorh UR = 443853 310387 | N
zuléssige Beanspruchung i (9.5-7): BzulUR = 1080091 567928  _| N
- i 3 UR = 0,411 0,547 ~| s
+ - ges = - =] -
i &55i Druck - (9.5-10) : Pmax 15,52 | bar

issi Zylinderschale : fs 141,666 | N/mm2 [

rohrférmige Verstiarkung :  fb 141,666 | N/mm2
zte : fob 141,666 | N/mm?
tragende Querschnittsfliche .. Zylinderschale (9.5-79) : Afs 2055 [ mm?2
tragende Querschnittsfliche rohrférmige Verstirkung (9.5-78) :  Afb 2279 . mm2
druckbeaufschlagter Querschnitt Grundkérper (9.5-94) :  Aps 323342 mm2
druckbeaufschiagter Querschnitt . Stutzen (9.5-84): Apb 70105 mm2
dr Q i i (9.5-112) : ApPhi 0 mm2

_ox s Hefv-» 2| @[z-c 9|G]x- 7|

15

Projekt : EN 13445-3: Zylinder DEMO

| 19:30:12

Bereichsgrenzen : 4,62 <= sse <= 16
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Druckbehdlterbau
Werkstofftabelle

(EN1344

Datei Druckraum  Info

Projekt

Projekigruppen  Protokoll  Bauteile

= =]

‘ Grmi & i it i : A3 Position :

[»

W a0Grik [ —| @] 1] B &

Auslegungsdaten :

B, mm
P — mm
— [ mm
et =l e
= -
S| | mm
il = mm
&) I
= i i =
Neigung zur i i 1= °
Neigung zur i 1= o
il il Stutzen - i | 5 Bl = mm

1.4541 ¥ Austenitischer Werkstoff
X6CrNiTi18-10 Festigkeitskennwert Rp1,0 _ | nN/mm2
DIN EN 10028-7 Elastizitatsmodul . E _ | n/mm2
Blech Zugfestigkeit .. RmM —| n/mmz2
- Bruchdehnung A% = %
Werkstofftabelle (& freie Eingabe i meausdehnungskoeffizient Alpha | Eorx
Berechnung gen
erforderliche Wanddicke ohne Zuschlige = 3,19 4,62 | mm
i icke ohne Zi & = 3,19 10,43 [ mm
mittragende ohne 16 16 [ mm
- ot : = mm
. 5 5 (9.5-25): Is0 128,499 128,499 [ mm
anrechenbare mittragende Grundkérperldnge (9.5-26): I's 128,499 128,499 | | mm
i a (9.5-76) :  Ibo 126,491 126,491 mm
innerer stand (9.5-77) : Ibi = 2 2 = mm
Abstand i ittmi und : alrR 508 508 [ mm
i i zur Senkrechten :  phi LR 0 0 | o
vorhandene Beanspruchung Lingsrichtung (9.5-7) : B vorh LR = 618891 432791 N
zuléssige Beanspruchung . Langsrichtung (9.5-7) : B zul LR 1080001 567928 N
- La i 5 LR 0,573 0,762 e
Abstand i ittmi und : aUR = 719,551 719,551 || mm
i i zur :  phiUR 0 0 [ °
vorhandene Beanspruchung -... -.. Umfangsrichtung (9.5-7) : B vorh UR = 443853 310387 | N
zulédssige Beanspruchung i (9.5-7): BzulUR = 1080091 567928 — N
- i 3 UR = 0,411 0,547 ~| --
+ : ges = 5 i ,,,
i & Druck - (9.5-10) : Pmax 15,52 | bar
Zylinderschale : fs 141,666 __| N/mm?
rohrférmige Verstiarkung : b 141,666 | N/mm2
zte = fob 141,666 | N/mm2
tragende Querschnittsfliche .. Zylinderschale (9.5-79) : Afs 2055 [ mm?2
tragende Querschnittsfliche rohrférmige Verstirkung (9.5-78) :  Afb 2279 . mm2
druckbeaufschlagter Querschnitt Grundkérper (9.5-94) - Aps 323342 mm2
druckbeaufschiagter Querschnitt . Stutzen (9.5-84) : Apb 70105 | mm?2
dr Q it ... i (9.5-112) : ApPhi 0 — mm?2

[DN_mm[PN_bar [Fi

mm[da_mm[sse mm[t's mm[b _mm[h mm[z mm]alpha *[beta_°[delta °|

16 1016 x (10) 16
1016 x (10) 16
1016 x (10) 16

1016 16 700 90 90 _90
1016 16 2150 90 45 90
1016 |16 700 |20

70K | X abbrechen

15

Projekt : EN 13445-3: Zylinder DEMO

: 4,62 <= sse <= 16
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ADRiess 2000 - Festigkeitsnachweis fiir Druckbehdlterbauteile (EN13445-3)

Datei Projekt Projekigruppen  Protokoll Bauteile Werkstoffiabelle Druckraum  Info

FORIESES

-lo|x]

AD 2000-Regelwerk - Version 10.

X Abbrechen

W 306k [ioow ——| @] 1] B &

Auslegungsdaten :
B
| Ber uck P =11573 11 bar
— = T =20 125 | oc
e Sicherheitsbeiwert .... EN 13445-3: S = 1,05 1,5 | —
i - =0 o = mm
Herstellungstoleranz ............... Freie Eingabe : ] mm
2 : =
) = mm
= ische Linge mm
= Winkel - Lingsnahtlage ....... i =] °
B
1.4541 [#|  austenitischer Werkstoff
X6CrNiTi18-10 Festigkeitskennwert RpL,O = 240 202 _ | mn/mm2
Tﬂ DIN EN 10028-7 Elastizitatsmodul E = 200000 192000 _I N/mm2
Blech Zugfestigkeit Rm = 500 425 | mN/mm2
Bruchdehnung : A% = 40 40 | Yo
Werkstofitabelle & freie Eingabe  wsrmeausdehnungskoeffizient . :  Alpha = 160 161 | eo7/x
Berechnung :
Geltungsbereich nach EN 13445-3, itt 7.4.1 i e/De<=0,16: e/De = 0,004552 /| e
gri assi & i ... EN13445-3, Gleichung (9.5-7) : dimax = 508 = mm
EN 13445-3, Tabelle 6-1: f = 250 141,666 _| N/mm2
gri assiger Druck EN 13445-3, Gleichung (7.4-3) : Pmax = 77,51 37,33 = bar
erforderliche Wanddicke EN 13445-3, Gleichung (7.4-2) : e =329 4,77 i mm
i ea=en-deltae-c: ea =15 16 =] mm
It : en = 16 = mm
Priifdr max [1,43; (Fk-fa /fTd)]: Fp = 1,49 | -

[1000 |16 |1016 x (10) 16 [1016 |16 | 90
11016 x (10) 16

1016 x (10) 16

e Ausschnitbessichnung O _mm [Ph_bar [Fianschansatz_mm da_mm se mmfs [ _mm|t_m |z alpha “[oeta [dsia |
I ‘ O S

[0 |90

o [s —Hefr-» 28]z SlEfx=w 15|

15

Projekt : EN 13445-3: DEMO | 20:49:43 i
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ADRiess 2000 - Festigkeitsnachwe ehiilterbauteile (EN13. = | il

Datei Projekt Projekigruppen  Protokoll Bauteile Werkstoffiabelle Druckraum  Info

E J UE%S AD 2000-Regelwerk - Version 10.1 - 05.2015

&

.|| Gegenseitige Beinflussung : Benachbarte Ausschnitte = o = =
‘ 9 | 3D Grafik |1uu% TIL.|I§|E‘B|Q| DY |5 :|®|Y=0f' 5= [3|l="" 4 @|X=!r‘ 15
2 - Zylindrischer Mantel
B, [

B
AuBendurchmesser .. : de £

Innendurchmesser :odi - =

Sl wanddicke ... : en o

o Scheibenbreite : Ip B

L=l Scheibenhéhe . : enp = —
= ... Langsrichtung = x =B
= . Umfangsrichtung : alpha = — -

Lingsrichtung : beta = —
Neigung ... Umfangsrichtung : defta = —
Ausschnitt (1) - A1 Ausschnitt (2) : A2 i
N[ eerechnung : o nitt (2) Koordinatenpunkte
i i zur Senkrechten :  phi,e = — inster Ausschnittabstand = 215,636 mm Punkt | xo(n) | yo() | =0 | yo(2) |
Abstand i ittmi und : a = ) a 718 4232
Mittragende Grundkirperlinge : Iso = e
Erforderliche 4 :  1Stegmin = s |-sess | 234 52855 | €033
Vorhande : ISteg - % . 0. 36 4 |-aa05 | 3265  -sa05 | e3ss
o . — 5 |-25:6 | ses2 | -asze | eser
- : Apls = |||||| |||||| & |-263.6 a3  -zese | ess
i iche - Stutzen . Apb = 7 |-177.2 |ar7.a | -177.2 | 7052
ittsfléache - i : ApPhi = & |-ss6 | sooz | -ess | 715
s 5 = _ s |o sos o 7124
=g - 2 : g [ 10 [sss ooz sse | 715
- - . i - - Afb _ 11 177,2 477,94 177.2 705,2
- :  Afp = 12 |23 4338 2856  ess
i : i i _ ; 15 |36 3ss2 3z | ess7
LIS - " T o fhoE s 14 |4409 3265 2408 | e3ss
- Priifung = . (9.5-1): Lb = III III 15 | s2e.8 254 526,28 | 605,5
a o 61 ... Bild9.6-4 / 9.6-5: Lbvorhanden L 16 609,6 172,7 609,6 | 565.7
17 |ee2e  eaz  ce2s | s1a0
) 5 _ 18 [7196 0 7196 | 4252
han [Gesaye DT N 15 |es2e | 8s,2 | coas | 2646
(9.6-4): Bzul S 20 |c09.6 | 1737 | c0s6 | 742
Bvorh /Bzul: Auslastung 0 21 |s26e | 254 seee | -113
il assiger Druck (9.6-4): P max = 22 |4409 -326,5 | 440,9 | -284,7
25 |asa.6 | ez asae | 434
: o e 24 | 2656 4389 2636 | 5554
. o “r - Pl o 25 |177.2 | -a77.4 1772 | -eas
Abstand und < - 26 |esc 5002 886 | -700
Mittragende Grundkérperlinge : Is0t = — 2 o 08 o 7185
2 : 25 | -ses | 5003 | -eec | 700
e On=st hratistlachie S Cx L B 1772 | -ar7.a | 7.2 | -ees
Dr Quer - Stutzen Apb' = o 30 |-265.6  -439,9  -2656  -335,4
or Querschnittsfliche - ApPhi’ = 51 | -3sac | ez | 3536 | 434
Tragende Querschnittsfliche - Grundkérper ... AfLs' = 32 |-as05 3265 4409 | -2e47
Tragende Querschnittsfliche - rohrférmige Verstérkung .. Afb* = == — EF e T B
Tragende Querschnittsfliche - ibenférmige Verstarkung Afp* . - . — T RETRE T
e e ki Mittenabstand = 1442 mm  Anteilige Weite { 1/2 ) = 508 / 718,364 mm Steglinge = 215,636 mm = ENTED 19 | s2m2
Erforderliche &nge - Priifung assi Lb* = Steglangen zwischen benachbarten Ausschnitten werden er
Vorhandene tragende Steglinge - Grundkdrper ... Bild9.6-4 / 9.6-5: Lb'vorhanden

Projekt : EN 13445-3: Zylinder DEMO | 19:28:08 Bereichsgrenzen : Il
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-lo|x]

1] =
J Hidl IESE AD 2000-Regelwerk - Version 10.1 - 05.2015
Al
L2 iti infl z hbart hnif -~
‘Ge!le"semgeneem ussung : 1von 1 Benacl e Ausschnitte A1 A2 21 19 30 Grafik “W - !lﬁlalgl o0 |5— : @||"=2Wﬁ£"1="“ llgll*="" El
A=
By : De = 1048 | mm
; i : ens =16 [ mm
2] = = 3250 | mm
el
AuBendurchmesser _. : de = 1016 1016 [ mm
Innendurchmesser : di = 984 984 [ mm
& wanddicke ... : en =16 16 =l mm
6 Scheibenbreite : Ip =0 180 — mm
= Scheibenhéhe .. : enp =0 16 (] mm
=) .. Lingsrichtung :  x = 700 (|
E‘ . Umfangsrichtung: alpha = 90 -
Ldngsrichtung: beta = 90
Umfangsrichtung : defta = 90

i
i i zur : phie =0
Abstand i i i und d = 508
i r i dng : Iso = 128,49
Erforderliche :  1Stegmin = a8
Vorhande : ISteg = 215,63/
ittsfliche - 5 : Apls =
i 1 - Stutzen : Apb = 70105
ittsflache - i = ApPhi =1
dche - ] : Afis z
cauu sl 5 A : A = 2279
iche - scheibenfdrmi : Afp o
Winkel - ittmi i inie und inie ... = Phi =
inge - Priifung i s . (9.5-1): Lb =
£l - 61 ..- Bild9.6-4 /9.6-5: Lbvorhanden =
(9.6-4): Bvorh = 175872
355 (9.6-4): Bzul = 253454
- i Bvorh /Bzul: Auslastung = 0,604
i assiger Druck - i (9.6-4) : P max = 22,637
i zur Senkrechten :  phi',e =0
Abstand i ittmi und :oa = 508
Mittragende Grundkérperlinge HEn = 128,49'
Dr Quer - Grundkérper -....... (9.6-5): AplLs' =
Dr Quer i L - Stutzen :  Apb' = 70105
Dr Quer ittsflidche - i :  ApPhi' =0
Tragende Querschnittsfliche - Grundkérper ... .. (9.6-7): AfLs' =
Tragende Querschnittsfliche - rohrférmige Verstérkung .. E = 2279
Tragende Querschnittsfliche - ibenférmige Verstirkung 0

Winkel - ittmi i inie und inie ... :  Phi'
Erforderliche - Priifung ver dssi L (9.51): b
Vorhandene tragende Steglinge - Grundkdrper ... Bild9.6-4 /9.6-5: Lb'vorhanden

Mittenabstand = 1621,062 mm  Anteilige Weite (1/2)=719,55/719,55 mm  Stegldnge = 181,961 mm

Koordinatenpunkte

Punkt | x0() | wo() | 0@ | o |

o 0 7156 |0

1 | -csze | ee.z | es2e |se.2
2 |-soss | 1737 | -s0s,6 | 1737
s |-sess | 234 -s28,8 | 294
4 |-aa0s 3265 | -ad03 | 3285
5 |-3s3s sss2 | -3s3,6 |3ssz
€ |-2636 a5 | -2e3s | 4333
7 |-177.2 4174 | 1772 | 4774
& |-s35  s003 | -ese | 5003
s |o sos o e
10 [sss ooz sss | s00,3
11 [177.2  ar7a 172 4774
12 | 2656 a5 | 2636 | 43ss
15 |3536  3ss2 3z | 3ss2
14 |as0s 3265 | a40s | 3265
15 |ozes | 234 s2e8 | 294
16 |e0o.c 1737 e0s.6 | 1737
17 |ee2e  esz  eoze | se2
18 [7196 0 7196 |0

15 |ce2e | se,2  coze | -es2
20 [c09.6 | 1737 | e0s.6 | -173.7
21 |s2ee 254 seee | 254
22 [4408 | 3265 4409 | 3265
25 |36 aes2  3sae | -3ss2
24 | 2656 43s.9 2656 | 4398
25 | 1772 4774 1772 | 4774
26 [ees | sooa  sec | 5003
2 o 08 o “s08

-88.6
1772
2656
3526
-440,9
-526,8
-609,6
-682.8

-s00.2
-477,4
-439,9
-389.2
-326,5
-254
1737
88,2
[

88,6

-500,3

-177,2 | -477,4
-255,6 | -439,9
-253,6 | -389,2
-440,9 | -326,5
-526,8 | -254

-609,6 | -173,7
-682,8 | -88,2

-719.6

)

Steglangen zwischen benachbarten Ausschnitien werden en

Projekt : EN 13445-3: Zylinder DEMO | 19:43:31
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ADRiess 2000 - Festigkeitsnachwe ehiilterbauteile (EN13445-3 = | il
Datei Projekt Projekigruppen Protokoll Bauteile Werkstoffiabelle Druckraum  Info

E J UE%S AD 2000-Regelwerk - Version 10.1 - 05.2015
&
L e : : = . =
‘Gegensemgelleﬂnﬂmjsnnq. 2von 2 Benachbarte Ausschnitte A1 a3 21 1@ 30 Grafik “—100% 5 !lglalgl ey [ = @|Y=2ﬂ)" = ‘|l=lr’ 9 Qllﬂr’ )
B, [
B
AuBendurchmesser .. : de = 1016
Innendurchmesser = di = 984
Sl wanddicke ... : en =16
o Scheibenbreite : Ip =0
L=l Scheibenhéhe . : enp =0
By ... Langsrichtung = x = 700
&) . Umfangsrichtung: alpha = 90 -
Lingsrichtung: beta = 90
Umfangsrichtung :  delta = 90
Tl | JET— Rameha Koordinatenpunkte
i i zur . phie -0 - punit | =000 | yo(1) | x02) | w2 |
Abstand i ittmi und S = 719,55 ° 2T [oarsven 1A
% Fny 4 1 |-ce28 | 5141 | -ee2,8 |88z
s g = 0 LRl 2 |-s03,6 | 5637 | -603,6 | 1737
Erforderliche :  1Stegmin = a8 s |-sess 03,5 | -s2es | 234
Vorhande : ISteg = 181,96 4 |-as0,5  e3E5  -aans | 3265
o . 5 |-353.5 | ees7 | -353,6 | 3882
= i Apls = 5 |-2835 ess -285,6 | 439,53
i 1 - Stutzen : Apb = 70105 2 -177,2 705.2 -177,2 4774
ittsflache - i = ApPhi =1 & |-sss 715 -es,5 | 500,3
s 5 5 s = 5 o 7184 |0 e
=g = 2 . _ 10 [s=s  7is sss | 3003
- - - A i oAb TR 11 177,2 705.2 177.2 477,4
= : Afp o 12 |25  sss 2656 4333
i : i i _ ; 15 |36 ess7 3z | 3ssz
Winkel - " . e und T Phi 14 440,59 638,35 440,89 326,5
- Priifung = . (9.5-1): Lb = 15 | s2e.8 605,5 526,82 | 254
&l o 61 ... Bild9.6-4 / 9.6-5: Lbvorhanden L 16 609,6 5657 609.6 | 1737
17 |es28 51431 | eszs |88z
) 5 _ 18 |7196 | 4zs2 7196 |0
han (9.6:4): Bvor = asa191 W cox o oors oz |as
(9.6-4): Bzul = 186147 20 6096 | 742 6096 | -173.7
- i Bvorh /Bzul: Auslastung = 0,461 21 [s2ee | 113 s2ee | 234
i assiger Druck - i (9.6-4): P max = 33,094 22 4409 | 2847 4409 | -326,5
23 |as3,6 | -434 | 3sa.s | -389,2
P A 24 |ze56 | -555.4 | 2656 | -439.9
. o “r - Pl o -~ 25 |177.2 | -eas 1772 | -477.4
Abstand und 2 a = 719,55 26 | s -700 88,6 | -500.3
Mittragende Grundkérperlinge @ Is0® = 128,49’ 27 o 7185 0 | -s0s
e % . : 25 |-ses | 700 | -ss | -s00,2
e On=st hratistlachie S Cx £ - B 1772 | eas w72 |71
or - Stutzen : Apb' = 70105 30 | 2es.c s meme | azes
Dr Quer ittsflidche - :  ApPhi' =0 31 |-3536 | -a34 -353,6 | -389,2
Tragende Querschnittsfliche - Grper (9.6-7): AfLs' = 32 |-as05 2847 4409 | -326.3
Tragende Querschnittsfliche - rohrférmige Verstarkung s AR = 2279 =2 ] 526,68 | -113 c326,8 | 299
e i e ; _ 34 |-c09,5 | 742 | -608,6 |-173.7
s b a= S C . . 35 |-es28 2646 | -es28 |-ss2
. L ) . - ) Mittenabstand = 2169,61 mm  Anteilige Weite ( 1/2) = 837,226/ 536,55 mm  Steglinge = 795,834 mm Sice |6
Winkel - und soof DhE £
Erforderliche Ainge - Priffung dssi - (9.5-1): b 5 Steglingen zwischen benachbarten Ausschnitten werden en
Vorhandene tragende Steglinge - Grundkdrper ... Bild9.6-4 / 9.6-5: Lb'vorhanden

Projekt : EN 13445-3: Zylinder DEMO | 19:44:32 Bereichsgrenzen : Il 4
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| Gegenseitige Beeinflussung : 1von 2

Benachbarte Ausschnitte A1

A2

[»

By : De = 1048 [ mm
ped i : ens 16 [ mm
£4 = 3250 | mm
el

AuBendurchmesser . de = 1016 1016 Il mm
Innendurchmesser di = 984 984 | mm
& wanddicke .. en 16 16 [ mm
= Scheibenbreite Ip =0 180 — mm
2 Scheibenhdhe en,p 16 = mm
= -... Langsrichtung = x 2150 [ mm
E‘ umfangsrichtung = alpha = 90 90 = °

1 [
i i zur :  phie =0 45 [0 o
Abstand i it und d = 508 718,364 mm
i r o1 dng! : Iso = 128,499 128,499 _ | mm
Erforderliche i : IStegmin 48 48 — mm
: ISteg = 215,636 215,636 V| mm
ittsflache - b : Apls 732536 | mm?2
i 1 - Stutzen : Apb 73366 I mm2
it El = i :  ApPhi 484128 I mm?2
dche - :  Afls 3450 || mm?2
ittsfliche - 6 & : Afb 2385 . mm?2
ittsflache - i Grmie :  Afp 2056 = mm2
Winkel - ittmil und siecz Phi 0 | a
iEnge - Priifung i . (9.5-1): Lb 1483,362 | mm
& - i ... Bild9.6-4 /9.6-5: Lbvorhanden = 1442 [ mm
(9.6-4): Bvorh 1758726 1229878 _I N
4SS (9.6-4): Bzul 2534540 1361856 _I N

- i Bvorh /Bzul: Auslastung = 0,694 0,903 ~
i assiger Druck - i (9.6-4) : P max = 22,637 12,175 |

zur : phie 45 [ °
Abstand i und g o 718,364 || mm
Mittragende ot s Is0" 128,499 | mm
Dr Quer i - Gr & :  AplLs' = 732536 [ mm2
Dr it - Stutzen : Apb' 70105 73366 _I mm?2
Dr Quer it -+ :  ApPhi' =0 484128 | mm?2
Tragende Quer iittsfldche - er (9.6-7) : AfLs' 3450 — mm2
Tragende Querschnittsfliche - rohrférmige Verstirkung ... : AR 2385 | mm2
Quer ittsflache - i Grmige Verstd g s afp' 2056 [ mm?2
Winkel - ittmi i inie und inie ... : Phi' 0 [ °
Erforderliche 1 - Priifung i .. (9.5-1): Lb 1483362 | mm
Vor tragende dnge - Gr orper ... Bild9.6-4 / 9.6-5: Lb'vorhanden = 1442 = mm

W 306k [ioow ——| @] 1] B &

_Bx[s esfv-zr 2[8[z-r 9|Gfx=r 1)

ADRiess - Gesamtiibersicht : Gegenseitige Beeinflussung aller benachbarter Aussehnitie

alle sind zuldssig !

mm |zul. Probe Njvorh. Probe N|zul. Betrieb N|vorh. Betrieb N|Auslastung <=1
2534540 1758726 11361856 11229878
1861470 858191

Ib (9.51) mm [Ib vorh
|1483,362 |1442
1621,062

Projekt : EN 13445-3: Zylinder DEMO
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Datei

il
&

Projekt  Projekigruppen

Protokoll

Bauteile

Werkstofftabelle

Druckraum  Info

AD 2000-Regelwerk

Version 10.1

1

i

||| Gegenseitige Beeinfluskung : 1 von 2

Benachbarte Ausschnitte A1

A2

[»

NS

LLL

mm
mm
mm

AuBendurchmesser . : de 1016 1016 Il mm
Innendurchmesser :odi = 984 984 | mm
& wanddicke en =3 16 [ mm
= Scheibenbreite .. Ip o 180 — mm
2 Scheibenhéhe i enp o 16 [ mm
= ... Langsrichtung = x = 700 2150 [ mm
E‘ . Umfangsrichtung = alpha = 90 90 = °
. Léngsrichtung :  beta 20 45 Il °
Neigung ... Umfangsrichtung : delta = 90 %0 = o

Ausschnitt 2
i i zur Senkrechten :  phie =0 45 [0 o
Abstand und d = 508 718,364 mm
i r Grps 1g; : Iso 128,499 128,499 _ | mm
Erforderliche : IStegmin 48 48 — mm
Vorhande : ISteg 215,636 215,636 | mm
ittsfla b 732536 | mm?2
i L1 - Stutzen 73366 I mm2
ittsfla i 484128 = mm?2
dche - 3450 || mm?2
ittsfliche - & 2385 . mm?2
dche - i =0 2056 = mm2
Winkel - ittmil und inie ... : Phi 0 | a
iEnge - Priifung . (9.5-1): Lb = 1483,362 | mm
& ... Bild9.6-4 / 9.6-5: Lb vorhanden 1442 [ mm
(9.6-4): Bvorh 1758726 1229878 _I N
4SS (9.6-4): Bzul 2534540 1361856 _I N
- i Bvorh /Bzul: Auslastung = 0,694 0,903 ~ -
i assiger Druck — (9.6-4) : P max = 22,637 12,175 | bar
zur g 45 [ )
Abstand und g 718,364 || mm
Mittragende Grundkérperlinge 5 128,499 | mm
Dr Quer & (9.6-5) : 732536 [ mm2
Dr - Stutzen 4 73366 [ mm2
Dr g 484128 | mm?2
Tragende Quer ittsfla - (9.6-7) : 3450 — mm2
Tragende Querschnittsfliche - rohrférmige Verstarkung -. oo 2385 [ mm2
Tragende Quer ittsflache - i ige Verstarkung = 2056 [ mm?2
Winkel - und inie ... : Phi' = 0 [ °
Erforderliche - Priifung 4 - (9.5-1): Lb' 1483362 | mm
Vorhandene tragende Steglénge - Grundkérper ... Bild9.6-4 / 9.6-5: Lb'vorhanden = 1442 = mm

W 306k [ioow ——| @] 1] B &

Ausschnitt (1) : Al

BORIEES

Ausschnitt (2) :

+” OK

A2 cordinatenp e

X Abbrechen

Mittenabstand = 1442 mm

=
Py
|"|||||||||||| |||||||||||||“

0

Anteilige Weite ( 1/2 ) =508/ 718,364 mm

Kieinster Ausschnittabstand = 215,636 mm w() | 0@ | ywe |
) o 19,6 | 4252
i [-ss28 852 -es2s |s141
2 |-e0s.e 1737 | 6056 | 5657
5 | sz | 234 5266 | 605,35

36 4 |-a405 3265 | 4405 | 638
5 | 5536 382 | 3536 | 6867
& | 2656 4335 | 2655 | 663
70| -177.2 | 4774 | 1772|7052
5 |-ee6  s003 | 886|715
s |o ses o 7154

i [ees  so03 | 8ss | 715
11 [ 1772 4774 1772|7052
12 | 2656 4395 | 2656 | 689
15 [353.6 3832 3536 | 6867
14 | 4405 3265 | 4405 | 6388
15 | 5268 | 234 s268 | 6053
16 |e09.6 1737 | 60s.6 | 5857
17 |es2e  eaz  eszs | Siad
16 [7196 o 7196|4252
15 |es2e | 882 | eozs | 2846
20 | 6056 | -1737 | 6096 | 742
21 |sess | 254  s268 | -113
22 | 4405 | 3265 4405 | -2847
23 |3536 | 3832 3536 | 434
24 | 2655 4335 2856 | -555.4
35 | 1772 | 4774 | 1772 | -64s
26 |oss | 5003 885 | -700
2 |o so8 o -718,5
28 |-es.6 | 5003 | 886 | -700
Steglange = 215,636 mm

i

ACHTUNG : _Durchdringungskurven wurden iiber

lere Fase des Grundkorpers und

AuBendurchmesser der Stutzen bestimmt

Projekt : EN 13445-3: Zylinder DEMO

| 19:50:a6
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Riess 2000 - Festigk = Elil

Datei Projekt Projekigruppen  Protokoll Bauteile Werkstoffiabelle Druckraum  Info

J FHiO % AD 2000-Regelwerk - Version 10.1 - 05.2015
I}f Mo
‘Gegensemgel}eemﬂmjsnng: 2von 2 Benachbarte Ausschnitte A1 A3 |- | W 30 Grafik “WH !l Iﬁl Eﬁl %l av Fi‘@""‘z‘w ﬁﬂllﬂ" lIE"x
By : De = 1048 [ mm
=7 : ens =16 [ mm
£4 = = 3250 | mm
el
AuBendurchmesser . : de 1016 1016 Il mm
Innendurchmesser :odi = 984 984 | mm
Sl wanddicke en 16 16 [ mm
=] Scheibenbreite . Ip o o = mm
2 Scheibenhihe i enp o 0 = mm
= ... Langsrichtung = x 700 700 [ mm
E‘ . Umfangsrichtung : alpha = 90 270 [ °
. Lingsrichtung : beta 20 20 = °
Neigung ... Umfangsrichtung : defta = 90 %0 = o
Berechnung : Ausschnitt 2
i i zur Senkrechten :  phie =1 o [0 °
Abstand i ittmi und : a = 719,55 719,55 [ mm
i r érperling : Iso 128,499 128,499 _ | mm
Erforderliche 4 :  1Stegmin 48 48 = mm
Vorhande : ISteg 181,961 181,961 /| mm
ittsfliche - 5 405366 | mm?2
i 1 - Stutzen 70105 I mm2
ittsfldche - i 0 [ mm2
ache - 6 2911 [ mm2
ittsfliche - 5 & 2279 [ mm?2
Eche - il Brmi =0 0 [ mm?2
Winkel - ittmi i inie und inie ... = Phi = o0 [=| °
iEnge - Priifung dssi . (9.5-1): Lb = 1696,099 | mm
Ll 5 61 ... Bild9.6-4 / 9.6-5: Lbvorhanden = 1621,062 _I mm
(9.6-4): Bvorh 853191 600134 | | N Ausschnitt (1) = Al Ausschnitt (2) : A3
i55i (9.6-4): Bzul 1861470 992182 [ N
= i Bvorh /Bzul: Auslastung = 0,461 0,605 ~ = Kleinster Ausschnittabstand - 181,961 mm punkt | x0(1) | yo(s) | xo(2) | yo(a) |
i sssiger Druck - i (9.6-4) : P max = 33,004 18,137 | bar o o 7186 |0
1 |-esz8 |83z | -es2s |ss2
2 |05 1737 | -609.6 | 1737
zur : 0 0 = 2 3 |-s26s 234 | 5268|254
Abstand i ittmi und g 719,55 719,55 — mm 3 | -a40.5 3265  -a40s | 3265
Mittragende Grundkérperlange 5 = 128,499 128,499 _ | mm 5 |-3536 3832  -353.5 3832
& |-265.6 4335 | 2855 | 4355
or Querschnittsfliiche - Grundk (9.6-5) = 405366 || mm2 7| 172 arrs umre  arra
Dr i & - Stutzen t 70105 70105 _I mm?2 8 -88.6 500.3 -88.6 500.3
Dr ittsfische - . 0 0 — D 5 |o B o s08
Tragende Querschnittsfliche - Grper g 2011 | mm?2 . e
Tragende Querschnittsfliche - rohrférmige Verstérkung .. 5 = 2279 2279 = mm2 e e P
Tragende Quer i & - il rmige Verstarkung : =0 o [ mm2 i3 | 3536 3882 3536 3832
. . o : 14 | 4405 3265 | 4405 | 3265
Erforderliche & - Priifung assi x . (9.5-1): b 1696,099 | mm BN osc | 1757 s |i7a7
Vorhandene tragende Steglénge - Grundkérper ... Bild9.6-4 / 9.6-5: Lb'vorhanden = 1621,062 | mm 17 |es28  ss2 eeze | 882
18 | 7196 0 7156 |0
15 |esze | a2 sz | -8s2
20 |c05.6 | 1737 | 8036 | -1737
21 |s268 | 234 s268 | 234
22 | 4405 | 3265 4405 | -3265
25 | 3536 38s2 3536 | 3882
24 | 2655 | 4355 2656 | 43,3
25 | 1772 4774 1772 | 4774
26 |es.s | 5003 886 | -500,3
2 |o 08 o -s08
28 | -ce.s | s00.3  -8e.5 | -500,3
25 | 1772 | 4774 | 1772 | 4774
50 | 2656 4355 | 2655 | 43,5
51 | 3536  3es2 | 3336 | 3882
32 | 4405 | 3265 | -440,9 | 3265
33 | sz68 254 | 5268 | 254
34 | 6036 | 1737 | -609,6 |-173,7
35 | ce2s | 83,2 | 6828 | -88.2
Mittenabstand = 1621,02 mm  Anteilige Weite  1/2)=719,55/ 719,55 mm  Steglange = 181,961 mm - BT = maE
I
ACHTUNG : Durchdringungskurven wurden uber die mittlere Fase des Grundkorpers und die AuBendurchmesser der Stutzen bestimm

Projekt : EN 13445-3: Zylinder DEMO | 19:54:25 Bereichsgrenzen : Il 4
Bistard] 0 & | &([E oe|[Fy @y 1954 =
Bild 35 :

Copyright 2015 © Dipl.- Ing. Peter RIESS VDI * Am Schellenberg30 * D-35410 Hungen * @& (0049) 06402-1461 * Telefax: (0049) 06402 -1691 *

http://www.ADRiess2000.de * X info@ADRiess.com




Projekt  Projekigruppen  Protokoll

FRERIESS

00 - Festigkeitsnachwe:

Bauteile

ir Druckbehdlterbauteile (EN13445-3)

Werkstofftabelle Druckraum  Info

-lo|x]

AD 2000-Regelwerk - Version 10.1 - 05.2015

| Gegenseitige Beeinflussung : 1von 2

Benachbarte Ausschnitte A1 A2

[»

W 306k [ioow ——| @] 1] B &

[l @bzl |2 =0

I

zrlele

zylind

ometrie -

AuBendurchmesser
Innendurchmesser ..
wanddicke ...
Scheibenbreite ..
Scheibenhdhe

Ausschnitte

x = 700 2150 mm
e |

Gegenseitige Beeinflussung aller benachbarter Ausschnitte

. alle sind zuldssig !

o

Berechnung :

Abstand ............. zwischen Aussc|
Mittragende Grundkérperlénge -
Erforderliche Mindeststeglinge ...

Tragende Querschnittsfliche - Grun
Tragende Querschnittsfliche - rohrf
Tragende Querschnittsfliche - sche
Winkel - Ausschnittmittelpunkt-Ver|
Erforderliche Steglénge - Priifung ve
Vorhandene tragende Steglinge - G

Vorhandene Beanspruchung ........

Auslastung - Umfangsrichtung .......
Maximal zuldssiger Druck - Umfangs

Abstand ............. zwischen Aussc|
Mittragende Grundkérperlinge ......

|

A1+ A3

1758726 1361856 1229878

Ib (9.5-1) mm |Ib vorh mm |zul. Probe N|vorh. Probe N|zul. Betrieb N|vorh. Betrieb N|Auslastung <=1 ﬂ
1696,099 1621,062 1861470 858191 992182 600134 0,605

Dr Quer ﬂ
or Quer
Tragende Querschnittsfliche - Grun

Tragende Querschnittsfliche - rohrférmige Verstarkung - AT = 12279 2385 =] mm2

Quer ittsflache - i drmige Versts Afp' =0 2056 [ mm2
Winkel - und ie - Phi' = o [ g Modulverwaltung
Erforderliche &nge - Priifung (9.5-1 b = 1483362 | mm drischer Mantel ( Innendruck )
Vor tragende dnge - Gr Brp: . Bild9.6-4 /9.6-5: Lb'vorhanden = 1442 .y mm

& patensicherung
DRUCKEN : Berechnungsprotoko

& Drucken BEENDEN : Bauteil kontrolliert ver
il B { i i taten sing

DATENSICHERUNG : Aktuelle Bauteildaten speichern !

_Bx[s esfv-zr 2[8[z-r 9|Gfx=r 1)

= Modut It
- EES oy

8 Korrektur | © Aktuelle

Gesamtbauteil [~ neues Bauteil [ gerechnet
- e ;

l_EI Datensicherung ||

'DATENSICHERUNG : Aktuelle Bauteildaten speichern !
DRUCKEN : Berechnungsprotokell drucken !

2 Drucken 'BEENDEN : Bauteil kontrolliert veriassen !

K B ") { il

sind evil. deakiviert! )

Gesamtbauteil [ neues Bauteil [¥ gerechnet
T :

T

Projekt : EN 13445-3: Zylinder DEMO
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ADRiess 2000 - Festigkeitsnachweis fiir Druckbehdilterbauteile (EN13445-3)

Projekt Proj
Neu
Offnen

Projekiverwaltung

Speichern unter

Projekt verwerfen
ProjektIaschen

B |ox|el@lElE =

2 rle|e

o

Bauteile

i’ﬁ| | é| 1= AD 2000-51 |

EERIESE e

Projekt speichern
Projekt:  EN 13445-3: Zylinder DEMO
Datei : PROJEKTVOT

l

Projektdateien werden bearbeitet ... BITTE WARTEN !

Projekt : EN 13445-3:

DEMO | 20:28:30 Bereichsgrenzen :

[ v o ifeo i

J 4

DOsarl 0 & | &E

Bild 37 :

Copyright 2015 © Dipl.- Ing. Peter RIES S VDI * Am Schellenberg 30

DE‘ s @ s 20:28 -

D-35410 Hungen * @ (0049) 06402 -1461 * Telefax: (0049) 06402 - 1691 * E http:/www.ADRiess2000.de * [< info@ADRiess.com



